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UZEMNI PLAN SAZAVA

Zastupitelstvo obee Sazava, plisluiné dle ustanoveni § 6 odst. 5 pism. ¢) zdkona &. 183/2006 Sb.,
o uzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebn{ zékon), v platném zn&ni, za pouZiti ustanoveni § 43
odst. 4 stavebniho zékona, ustanoveni{ § 13 a piilohy & 7 vyhlasky & 500/2006 Sb., o tzemnd
analytickych podkladech, tizemn¢ planovaci dokumentaci a zplisobu evidence tizemn& planovaci
¢innosti, a ustanoveni § 171 zékona &, 500/2004 Sb., spravnf fad, v platném znéni,

na svém zasedani dne 2.3.2009, usnesenim ¢&. 5/2009

vydavai
opatfeni obecné povahy ¢. 1/2009

Uzemni plan Sazava.

Zastupitelstvo obce Sdzava vydavé tizemni plan Sézava v souladu s ustanovenim § 54 odst. 2
stavebniho zdkona po ov&feni, Ze neni v rozporu s politikou uzemniho rozvoje, s tizemné planovaci
dokumentaci vydanou krajem nebo vysledkem feSeni rozporil a se stanovisky dotéenych organti nebo
stanoviskem krajského ufadu.

Uzemni plan Sazava byl vypracovén Ing. arch. Dagmar Vani&kovou, autorizovanym architektem
pro obor zemni planovéni, Aloise Hanuse 182, 561 64 Jablonné nad Orlici. PoFizovatelem tizemniho
plidnu Sézava byl M&stsky ufad Lanskroun, Odbor stavebni u¥ad, ndm. J. M. Markt 12, 563 16
Lan8kroun.




UZEMNI PLAN SAZAVA

A. 1 Textova ¢ast izemniho planu Sazava

1. Vymezent zastavéného tizemi

Redenym Gzem{ Uzemniho plénu S4zava je celé katastréln tizem{ Sazava u Lanskrouna.

Hranice zastavéného izemi byla stanovena v souladu s §58 zdkona &. 183/2006 Sb., o

lzemnim pldnovani a stavebnim Fadu. Nove =zastavéné pozemky byly aktualizovany
k obdob{ zpracovéani konceptu UP - tzn. listopad 2006.

Na Uzemi obce Sdzava jsou vymezena tii samostatnd zastavénd izem{. Nejrozsahlejsi se
nachéz{ vjeji stfedni &asti — vlastni zastavéné uzemi obce. Na jihovychodnim okraji
feSeného tzeml u tzv. Méstského lesa se nachdzi zastavéné tizemi aredlu zemédélské
vyroby. Na zapadnim okraji obce v ndvaznosti na zastavéné Uzemi Lanskrouna vznikd
nejnovéEjsi zastavéné vzemi v obci Sdzava — vyrobni aredl Pekédrny Sazava,

Hranice zastav&ného izemi je zakreslena ve vykrese zdkladnfho &lenni Gizemi, dale pak

v hlavnim a koordinadnim vykrese. Je také soulésti vykresu pFedpoklddanych zabord
zemédélského plidniho fondu.

2. Koncepce rozvofje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.1 Zasady celkové koncepce rozvoje obce

- posilit funkci obce jako mista klidného rodinného bydleni v p&kném p¥irodnim
prostiedi

~ stabilizovat v izemi nabidku zakladniho ob&anského vybaveni

- zachovat dobrou komunika&ni dostupnost obce z Lanskrouna, cca 2km vzdéleného
méstského sidla, které zajistuje obyvatelim obce Sirokou nabidku ob&anského
vybavenf a pracovniho uplatnéni

- zlep$it dopravni dostupnost obce vrdmei regionu realizaci pfelozky silnice 1/43
navrhované zipadnim okrajem FeSeného izemi

- zajistit ndvaznost technické a dopravni infrastruktury se sousednimi, stavebng srostlymi
sidly — Albrechticemi a Zichlinkem

2.2 Hlavni cile rozvoje

- stabilizovat podet obyvatel vobci (vzhledem k pi{znivé vEkové struktufe je moZno
v piipadg realizace nové bytové vystavby poéitat v budoucnu i s jeho navySenim)

- stanovit nové plochy pro rozvoj klidného rodinného bydleni (plochy bydlenf méstské)

- umoZnit vobei rozvoj tradiéniho venkovského typu bydleni (bydleni s moZnosti
doplnéni hospodéafskym zdzemim)

- zajistit izemni rozvoj stdvajicich vyrobnich areali ve stfedu obee, umoznit v obci
rozvoj drobné a femesiné vyroby

- zajistit dobrou dopravn{ dostupnost rozvojovych ploch, zlepsit komunikaéni napojeni
zapadni ¢asti zastavéného tizemi




- pleloZku silnice 1/43 fedit tak, aby jejf realizace neméla dopad na kvalitu Zivotniho
prostiedi v obei

- zvysit ekologickou stabilitu v souasné dobé pievainé zemédelsky vyuzivanych ploch
v nezastavéném uzemi obce .

- stanovit koncepci technické infrastruktury stdvajicich i rozvojovych ploch

2.3 Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot
Ochrana piirodnich hodnot v tizemi

- v zastavéném tzemi je tfeba respektovat vyznamny pifrodni kompoziéni prvek v tizemi
— tok Moravské Sazavy vcetné doprovodné zelené

Ochrana urbanistickych a kulturnich hodnot v izemi

- vedle kulturnich pamatek zajistit ochranu dalSich pamdatkové a architektonicky
hodnotnych objektd v (zemi, Uzemnim planem je navrhovana ochrana nésledujicich
objektd :
a) objekty cirkevni architektury

- BoZi muka u hibitova

- souso$i Nejsvetgjsi Trojice na dolnim konci obce

- kiiZ za kapli
b) objekty lidové a méstské architektury

- obytny objekt &p. 86

- obytny objekt &p. 33

- zem&delska usedlost &p. 4

- obytny objekt &p. 75

- vila &p. 66

— neplipoudtdjl se architektonické zmény objektl, naopak Z4douci je zachovini a
rehabilitace dochované historické podoby. Piipustnd je modemizace bytd a drobné
zm&ny dispozice, které nenaru¥l nosny systém a nebudou zbytend likvidovat
dochované historické konstrukce a vybaveni objektli — vypln& otvorti, ¢lengni fasady,
zmény povrchl, atd. U drobnych sakrdlnich staveb je nepfipustna zména jejich
lokalizace a umistovan{ sloupi a podpor liniovych staveb technické infrastruktury
v jejich bezprostfedni blizkosti.

- z urbanistického hlediska je tfeba chranit dochované trojboké a &tyiboké zemédélské
usedlosti v obci, které jsou charakteristické pro plivodni zdstavbu na Lanskrounsku.
Z hlediska funk&nifho vyuZiti je moZno tyto stavby uplatnit v plochach venkovského
bydleni nebo drobné a femesiné vyroby.

_Fotodokumentace pamdtkové hodnotnych objektil je uvedena v Pfiloze ¢ 1 Textové édsti-
odivodnéni (PFiloha dokumentace B.1)

3. Urbanisticka koncepce vietné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

3.1 Urbanistickd koncepce
Plo3né uspofadani Gzemi
- zachovat pfevaZné pasové uspofadani funkdnich ploch v tizemi ( pifrodni zeleti podél
toku Moravské Sazavy, dopravni plochy, plochy bydleni, krajinnd zeles )
- nazapadnim okraji zastavby doplnit zastavéné izemi o dali pas ploch pro bydleni a
plochu silniéni dopravy vedenou ve sméru sever — jih




- obdanské vybaveni pro vefejnou infrastrukturu smé&fovat do centra obce do sousedstvi
kaple

- pro plochy obdanského vybaveni komeréniho charakteru vyuZivat zejména stavajici
zemedelske usedlosti na okraji zastavéného Gzemi, ptipadné navazujici vyznatené
zastavitelné plochy

-~ plochy pro vyrobu a skladovan{ sméfovat podél pateini komunikace v tizemi — silnice
IL.t¥(dy

- stavajici aredly zeme&délské vyroby, které jsou situovény v sousedstvi obytného fizemi
obce jiZ déle nerozvijet

Prostorové uspofaddni izemi

- zachovat vyznam piirodnfho toku Moravské Sézavy jako hlavniho kompoziéntho
prvku zastavéného Gizemi obce

- vzavislosti na vyuZiti rozvojové lokality &. 9- Om situovat na této plode stavbu, ktera
by mohla plnit funkei pohledové dominanty v tizemi

- vpiimém sousedstvi stdvajicich zemédélskych usedlosti neumist'ovat hmotoveé méné
vyrazné stavby rodinného bydleni, zachovat odstupovou vzdalenost téchto staveb
miniméIng 35 m

3.2 Vymezent zastavitelnych ploch

V névihu Uzemniho planu jsou vymezeny nésledujici rozvojové plochy:

Cislo lokality: 1-Vd

Ndzev lokality: Na Hornim Kkonci

Stdavajici funkéni vyuZiti : orné plida, trvalé travni porosty

Navrhované funkéni vyuZiti © vyroba a skladovéanf — drobna a femeslné vyroba

Podrobnéjsi popis : vystavba objekti pro drobnou vyrobu, vyrobni a nevyrobni sluzby

- vzhledem k tomu, Ze dopravni dostupnost je zajistovana ptes obytné
uzemi obce, je tfeba umistovat v lokalitd takové provozy, které maji
malé néroky na zdroje a potiebu

- umistované stavby by mély mit podobu univerzilniho prostorového
objektu, ktery umozZni vyuZiti riznorodymi a v ¢ase se proméfiujicimi
druhy vyrob

- pfi umistovani konkrétnich staveb bude respektovdn prib&h
vodovodniho fadu a jeho ochranného pasma

- na zdpadni hranici lokality v sousedstvi s obytnou zéstavbou je tieba
vysadit pas izolaéni zelen&

Zdkladni podminky ochrany krajinného rdzu:

- vyrobni objekty pifzemni smaximélni vyskou 10m, administrativni objekty
dvoupodiaZni

- maximalni povoleny délkovy rozmér celé stavby — 35m

- pfi umistovani vice objektl vjednou prostoru vyuZit vtizemi obvyklé kompozice
uzaviené trojboké nebo &tyfboké usedlosti s uzavfenym dvorem

- u vech objektll v daném aredlu pouZit jednu barvu stéedni krytiny

Podminky pro dal$i élenéni plochy na pozemky:




- nejsou

- izolalni pds zelen®¢ bude navrZen, pifpadné realizovan ve spolupraci s odbornym
pracovnikem v oboru projektovani zeleng

Zajfistént verejné infrastruktury:

Komunika&ni napojent - lokalita bude pfistupnd ze stédvajici Ggelové komunikace, ktera bude
zmé&neéna na mistn{ a bude rekonstruovana pro potfeby nakladni
dopravy

Zasobovan{ vodou — vodovednf fad je veden danou lokalitou

Odvéadéni a &i§téni odpadnich vod — individualng, ve vlastni COV, po realizaci vekejné
kanalizace v obci napojeni na tento systém

Zasobovani el. energif - zajistit ze stavajici TS 453, u které bude tfeba v zavislosti na
konkrétnim poZadavku zvétsit transformadni vykon

Vyméra lokality: 1,45 ha Dotcené pozemky v k.. Sdzava (KN). : 259,
314/1,314/2, 310, 1045/2, 1046 ¢&ast,
361/2¢84st, 361/6, 361/5, 322 a 363/3

Lokalita 2-Bm byla na zdkladg projednavéni z diivodu ochrany ZPF z navrhu vypusténa.

Cislo lokality: 3- Bm

Ndzev lokality: Nad sportovistém

Stavajici funkéni vyuZiti : orna pida, zahrada

Navrhované funkcni vyuzitf ©  bydlenf — mé&stského typu, dopravni infrastruktura — mistni
komunikace

Podrobnéj§i popis : vystavba cca 5 objektl pro rodinné bydleni

- v severni a jiZnf &asti sousedf lokalita s plochami odli¥ného funk&niho
vyuZiti, Pfed realizaci obytné zastavby v téchto &astech lokality je
tfeba zajistit, aby provozovatelé vyrobni plochy a sportovit&
provedli vysadbu izola¢ni zelen& podél hranic

Zdkladni podminky ochrany krajinného rdzu:

- vyska obytnych objektti maximélng 2 nadzemn{ podlaZi, pfipadn& pfizemi a obytné
podkrovi

- sohledem na okolni z4stavbu je moZné pouZit zejména v severni &asti lokality formu
pravidelné uliéni z4stavby

- pouZit v dané lokalité jednotnou barvu stfedni krytiny

Podminky pro dalsi élenénf plochy na pozemky.

- plistupovou komunikaci trasovat tak, aby umoznila obsluhu i chrdngné tizemni rezervy
pro funkci bydleni

Zajisténi verejné infrastruktury:

Komunikaéni napojenf — dopravni napojeni lokality je navrhovano z pétefni mistni
komunikace v obci a ndsledn& obnovenim mistni komunikace na
ppé. 1057/16, pro dopravni obsluhu jednotlivych objekti
v lokalit¢ bude tfeba vybudovat novou mistni komunikaci, jeji
plesnd trasa bude stanovena v Gizemn{ studii

Zasobovan{ vodou — z vefejného vodovodu vedeného podél zdpadniho okraje rozvojové
lokality




Odvadéni a &i§téni odpadnich vod — individualng, ve vlastni COV, po realizaci vefejné
kanalizace v obci napojeni na tento systém

Zasobovani el. energii - zajistit ze stavajici TS 453 pfipadn& TS 1183

Vy¥meéra lokality: 1,09 ha Dotéené  pozemky vku  Sdzava(KN):
361/284st, 379/1, 1057/16, 1007/2584st

Cislo lokality: 4- Bm

Ndzev lokality: K rybarné

Stavajict funkéni vyuZitf . trvalé travni porosty

Navrhované funkcni vyuZiti . bydlenf — méstského typu

vewr

Podrobnéjsi popis : vystavba cca 10 objektl pro rodinné bydleni

- severné od lokality se nachdzeji stavajici sportovni plochy. Pied realizaci obytné
zastavby vtomto prostoru je tfeba zajistit, aby provozovatel sportovi§t® proved]
vysadbu izolaéni zelené v pfedmétné &asti

- jiZn& od lokality je veden podél mistni vodote&e lokélni biokoridor, pfi realizaci zastavby
je tfeba respektovat tuto pFirodni zeleit v izemi a ponechat volny pas zeleng podél toku

Zdkladni podminky ochrany krajinného rdzu:

- vySka obytnych objektli maximélng¢ 2 nadzemni podlaZi, pfipadn& pfizemi a obytné
podkrovi

- vzhledem k rozsahu lokality je moZné vyuZit n&kolik rliznych forem zastavby, napf.
v centru pravidelnd, v sousedstvi vodotede volnd; izolované rodinné domy i skupinové
formy zastavby

- pouZit v dané lokalité jednotnou barvu st¥ednf krytiny

Podminky pro dal$i élenéni plochy na pozemky:

- pro danou lokalitu je tfeba zpracovat Vizemni studii, kterd by stanovila &lenéni
zastavitelné plochy na jednotlivé stavebn{ pozemky a piesny prib&h piistupové
komunikace k nim

- nepfipustné je vedeni piistupové komunikace v lzemi po jiZni hranici zastavitelné
plochy v t&€sném sousedstvi s biokoridorem

Zajistént vefejné infrastrukiury:

Komunika¢nf napojeni — dopravni napojeni lokality je jednak ze stdvajici mistni komunikace
vedené po severni hranici dotéenych pozemkd, jednak z mistni
komunikace probihajici z4padné od lokality

Zasobovani vodou — z vefejného vodovodu vedengho podél zapadniho okraje rozvojové
lokality

Odvadéni a &i§téni odpadnich vod — individuding, ve vlastni COV, po realizaci vefejné
kanalizace v obci napojeni na tento systém

Zasobovan! el. energif - zajistit ze stdvajfci TS 1183

Vyméra lokality: 2,77 ha Dotcené pozemky v k.4i. Sdzava (KN} : 539/1
¢ast, 539/2

Cislo lokality: 5 — Bm +D

Ndzev lokality: K Lan§krounu ( nad firmou GT Technik)




Stavajici funkénf vyuZitf : trvalé travni porosty, orna plda

Navrhované funkcni vyuziti ©  bydlenf — mé&stského typu, dopravni infrastruktura ~ mistnf
komunikace

Podrobnéjsi popis : vystavba cca 25 objekti pro rodinné bydleni

- lokalita v souCasné dob& htfe dopravné dostupna, pro zlepSeni tohoto stavu je v izemnfm
pldnu navrhovéna Uzemni rezerva pro koridor mistni komunikace vedené zdpadngd od
zastavéného izemi obce

- pfi umistovini objekth vizemi je tfeba respektovat priib&h a ochranné pédsmo
primerniho el. vedeni

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vy3ka obytnych objektli maximalng 2 nadzemni podlaZl, pfipadng pfizemi a obytné
podkrovi

- vzhledem k rozsahu lokality je moZné vyuZit ndkolik rliznych forem zastavby, napt.
v zapadni &asti pravideln4, ve vychodni v sousedstvi zeleng volnd; izolované rodinné
domy i skupinové formy zéastavby

- pouZit v dané lokalit® jednotnou barvu stiesni krytiny

Podminky pro dalsi élenéni plochy na pozemky:

- pro danou lokalitu je tieba zpracovat Gzemni studii, kterd by stanovila &len&ni
zastavitelné plochy na jednotlivé stavebni pozemky a pfesny pritb&h pfistupové
komunikace k nim

Zajistént veFejné infrastruktury:

Komunika¢ni napojeni — dopravni napojenf lokality by mélo byt zajidt&no realizaci nové
mistni komunikace, kterd by v severojiZznim smé&ru propojovala
stdvajici mistni komunikace severnd a jiZn& od navrhované
lokality

Zasobovan{ vodou — prodlouZenim vodovodntho fadu veifejného vodovodu, ktery je veden
vychodné od lokality

Odvadeéni a &i¥téni odpadnich vod — individualng, ve vlastni COV, po realizaci vefejné
kanalizace v obci napojeni na tento systém

Zisobovani el. energif - zajistit ze stédvajici TS 1183, u které bude t¥eba v zavislosti na
konkrétnim poZadavku zve&tsit transformaéni vykon

Vyméra lokality: 3,45 ha Dotéené pozemky vkid. Sdzava (KN)
200/2¢&ast, 207, 192/1 &ast

Cislo lokality: 6 — Bm +D

Nazey lokality: U centra obce

Stavajici funkéni vyuZiti : trvalé travnl porosty, ostatn{ plochy

Navrhované funkéni vyuZiti :  bydlenf — méstského typu, dopravni infrastruktura — mistni
komunikace

Podrobnéj§i popis : vystavba cca 5 objektl pro rodinné bydleni

Zdakladnt podminky ochrany krajinného rdzu:

- vy3ka obytnych objektl maximalné 2 nadzemni podlaZi, p¥ipadng pfizemi a obyiné
podkrovi

- vzhledem k okoln{ zéstavb& preferovat obdélné formy objektt




- upftednostnit volné fazeni objektd v tizemi

- nenaruSit dominantni vyraz dochovanych zemé&délskych usedlosti, nové objekty
umist'ovat ve vzdalenosti minimalng 30 m od stivajici zastavby

- pouZit v dané lokalité jednotnou barvu stiedni krytiny

Podminky pro dalsit élenénif plochy na pozemky:

- nejsou

Zaji§téni vefejné infrastruktury.

Komunikaéni napojeni — dopravni napojeni lokality je navrhovano z pétefni mistni
komunikace v obci a ndsledng obnovenim mistni komunikace na
pp&. 1068/1

Zasobovani vodou — z vodovodniho Ffadu vefejného vodovodu, ktery je veden v zdpadni
asti lokality

Odvadéni a &i&téni odpadnich vod — individualng, ve vlastni COV, po realizaci vefejné
kanalizace v obci napojeni na tento systém

Zésobovani el. energii - zajistit ze stavajici TS 1183, u které bude técba v zévislosti na
konkrétnim poZadavku zvétsit transformaéni vykon

Vymeéra lokality: 1,29 ha Dotéené pozemky v k.u. Sdzava (KN) : 610/10
gast, 612/2 &ast, 612/1, 1069/1&4st, 613,
614/3 &ast, 698/11 &ast, 1048/1%ast

Cislo lokality: 7-Vd

Nazev lokality: K Lubniku

Stavafici funkéni vyuZitf . ornd pida

Navrhované funkéni vyuZiti . vyroba a skladovani — drobnd a femeslnd vyroba

Podrobnéj¥i popis : vystavba objektii pro drobnou vyrobu, vyrobni a nevyrobni sluZby
- umist'ované stavby by mély mit podobu univerzilniho prostorového
objektu, ktery umoZnf vyvZiti riznorodymi a v fase se promé&iiujicimi
druhy vyrob
- lokalita je v severozdpadni &4sti okrajové zasaZena zaplavovym
uzemi Moravské Sazavy, tato ¢ast nebude zastavovéana

Zdkladnf podminky ochrany krajinného rdzu:

- vyrobni objekty pkHzemni smaximalni vyskou 10m, administrativni objekty
dvoupodlaZni

- bude kladen diiraz na architektonické ztvarnéni staveb v sousedstvi silnice ILt¥idy,
prednostné umistovat administrativn{ budovy apod.

- maximalni povoleny délkovy rozmeér celé stavby — 35m

- pfi umistovani vice objektl vjednou prostoru vyuZit vitzemi obvyklé kompozice
uzaviené trojboké nebo &tyfboké usedlosti s uzavienym dvorem

- uvSech objektii v daném aredlu pouZzit jednu barvu stiedni krytiny

- scilem zapojit hmotov& vyrazné vyrobni a skladovaci objekty do volné krajiny je
vhodné podél jiZni a vychodni hranice aredlu vysadit obvodovou zeleii

Podminky pro dalst élenénf plochy na pozemky:

- nejsou




Zajistént vefejné infrastruktury:
Komunika&ni napojent - lokalita bude piistupna ze silnice II. tidy
Zasobovani vodou - prodlouZenim vodovodniho Fadu, ktery prochdz{ severné od lokality

Odvadeni a &isténi odpadnich vod — individudlng, ve vlastni COV, po realizaci veiejné
kanalizace v obci napojen{ na tento systém

Zasobovani el. energii - zajistit ze stavajici TS 431, u které bude t¥eba v zavislosti na
konkrétnim poZadavku zv&tsit transformaéni vykon

Vyméra lokality: 1,25 ha Dotlené pozemky v kil Sdzava (KN): 2002
tast

Cislo lokality: 8a- V1, 8b-VI

Nazev lokality: Roziifeni FOREZ

Stdvajlct funkeni vyuziti : trvalé travni porosty, ornd piida

Navrhované funkénf vyuZiti : vyroba a skladovani — lehky primysl

Podrobnéjsi popis : vystavba vyrobnich a skladovacich objektd pro takovd odvétvi
primyslu, kterd maji relativn® znaéné néroky na podet zam&stnanci,
ale malé néroky na zdroje a spotfebu, negativni vliv na Zivotni
prostiedi nad pfipustnou mez nepfekratuje hranice are4lu

- lokalita je v zdpadnf asti okrajové zasa¥ena zéplavovym uzemi
Moravské Sazavy, zdstavba vtomto tizem{ bude spliiovat podminky
spravee toku

Zadkladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyrobnl objekty piizemni smaximdlni vyskou 10m, administrativni objekty
dvoupodlaZn{

- bude kladen diraz na architektonické ztvimeni staveb v sousedstvi silnice ILt¥dy,
piednostné umist'ovat administrativni budovy apod.

- maximélnf povoleny délkovy rozmér celé stavby — 55m
- u vSech objektl v daném aredlu pouZit jednu barvu stfedni krytiny

- scilem zapojit hmotov€ vyrazné vyrobni a skladovaci objekty do volné krajiny je
vhodné podél severni a vychodni hranice aredlu vysadit obvodovou zeleit

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky:

- nejsou

Zajisténi veFejné infrastruktury.

Komunika&ni napojeni - lokalita bude piistupnéd ze silnice II. tHdy, zkteré je mezi
stdvajicim aredlem a rozvojovou plochou vedena udelova
komunikace

Zasobovani vodou — vodovodnf fad veden po zdpadni a jiZni hranici pozemku

Odvéadéni a &istEn( odpadnich vod — individudlng, ve vlastni COV, po realizaci vefejné
kanalizace v obci napojent na tento systém

Zasobovani el. energif - ze stdvajici TS 810, kterd bude vyZadovat technologickou tpravu,
pfipadn¢ vystavba nové stanice zvatsit transformadni vykon

Vyméra lokality: 1,75 ha Dotcené pozemky v k.. Sdzava (KN) : 690/2
¢ast, 712/4 &ast




Cislo lokality: 9 - Om

Ndzev lokality: Za hibitovem

Stavajici funkcéni vyuZziti : orné puda

Navrhované funkéni vyuZiti . obdanské vybaveni — komeréni zaf{zeni mald a stfedni

Podrobnéist popis : rozdifeni ploch pro obfanské vybaveni ve stfednf &4sti obce u hlavni
obsluzné komunikace v izemi

- potfeba novych ploch pro obchodni prodej, stuzby, vefejné stravovani
apod. je vyvolana vyznamnym roziffenim ploch pro bydleni
v sousedstvi této lokality

- pfi umistovéni jednotlivych objektdl je tfeba respektovat priib&h a
ochranné pasmo primerniho el. vedeni v izemi

- v pFipad& umisténi sluZebnich bytd a bytli provozovatell zafizeni bude doloZeno hiukovou
studif nebo méfenim hludnosti z dopravy z navrhované pfelozky silnice 11/315 splnéni
limitl pro bydlen{ v dané lokalité

Zdakladni podminky ochrany krajinného rdzu:

- vygka objektt neni v UP stanovovéna — moZnost vzniku nové pohledové dominanty
v uzemi

- vzhledem k umistdni lokality je tfeba dbat diraz na architektonicky vyraz novych
objektl v severni, zapadni a jiZzni fronté

- pouZit v dané lokalité jednotnou barvu stfedni krytiny

Podminky pro dalst élenéni plochy na pozemky:

- v pfipadé, Ze dana lokalita bude vyuZita vice neZ jednim investorem, bude feSeno jeji
¢lenéni v tzemni studii

- vzhledem k pohledové vyznamné poloze lokality je tfeba, aby architektonickou &ast
projektové dokumentace navrhovanych objektl zpracoval autorizovany architekt

Zajisténi verejné infrastruktury:

Komunikaéni napojeni — dopravn{ napojeni lokality je navrhovano ze silnice II. tiidy
prostiednictvim nové mistni komunikace — rozvojové lokalita
16-D

Zisobovani vodou — z vodovodniho fadu vefejného vodovodu, ktery je veden v severni
¢asti lokality

Odvéadéni a &idténi odpadnich vod — individudlng, ve vlastn{ COV, po realizaci vetejné
kanalizace v obci napojeni na tento systém

Zasobovani el. energil - zajistit ze stivajici TS 279, u které bude tfeba v zévislosti na
konkrétnim poZadavku zvétit transformaéni vykon

Vyméra lokality: 0,66 ha Dotéené pozemky v k. Sdzava(KN) : 167/3
Cast ; ZE: 166¢4st a 167/1 East

Cislo lokality: 10- Bm

Ndzev lokality: Nad autoservisem

Stavajici funkcni vyuzitf : oré plida

Navrhované funkéni vyuziti ©  bydleni — méstského typu




Podrobnéj$i popis : vystavba cca 8 objektd pro rodinné bydleni

- pfi umistovani jednotlivych objektl je tfeba respektovat prib&h a
ochranné padsmo primerniho el. vedeni v uzemi

Zdkladni podminky ochrany krajinného rdzu:

- vySka obytnych objektd maximaln€ 2 nadzemni podlaZi, p¥{padné pfizemi a obytné
podkrovi

- vzhledem k rozsahu lokality je moZné vyuZit n&kolik riznych forem zistavby — volna,
pravidelna uliénf, do hnizd

- vyuZivat izolované rodinné domy i skupinové formy zastavby

- pouzit v dané lokalité jednotnou barvu stie$ni krytiny

Podminky pro dal$i ¢lenéni plochy na pozemky.

- pro danou lokalitu je tfeba zpracovat (zemni studii, kterdé by stanovila &lendni
zastavitelné plochy na jednotlivé stavebni pozemky a piesny prib&h piistupové
komunikace k nim

Zajisténi verejné infrastruktury:

Komunikadni napojeni — dopravni napojeni lokality je navthovino znové mistnf
komunikace — rozvojova lokalita 16-D

Zasobovani vodou — z vodovodnfho fadu vetejného vodovodu, ktery je veden ve vychodni
¢asti lokality

Odvadéni a &i$téni odpadnich vod — individudlng, ve vlastni COV, po realizaci vefejné
kanalizace v obci napojeni na tento systém

Zasobovani el. energif - ze stavajlci TS 431, piipadng vystavba nové T1

Vymeéra lokality: 2,52 ha Dotéené pozemky v k.i. Sdzava (KN) : 167/3
Sast; ZE 158/2, 154/3 , 154/9, 112

Cislo lokality: 11- Bm

Nazev lokality: U Hdjovny 1

Stdvajtef funkéni vyuZiti : ornd plida, trvalé travnf porosty

Navrhované funkéni vyuZiti :  bydleni — mé&stského typu

Podrobnéjsi popis : vystavba cca 14objektl pro rodinné bydleni

- pfi umistovani jednotlivych objektli je tfeba respektovat pritb&h a
ochranné pasmo primerniho el. vedeni v Gzemi

Zakladni podminky ochrany krajinného rdzu:

- vySka obytnych objektd maximaln€ 2 nadzemni podlaZi, piipadné piizemi a obytné
podkrovi

- vzhledem k rozsahu lokality je moZné vyuZit n¢kolik rliznych forem zéistavby — volna,
pravideln4 uliéni, do hnizd

- vyuZivat izolované rodinné domy i skupinové formy zastavby

- pouzit v dané lokalit® jednotnou barvu stiedni krytiny

Podminky pro dal§i élenéni plochy na pozemky:

- pro danou lokalitu je tfeba zpracovat tzemnf studii, kterd by stanovila &lendni
zastavitelné plochy na jednotlivé stavebni pozemky a pfesny prib&h p¥istupové
komunikace k nim




Zajisténi vefejné infrastruktury.

Komunikaéni napojeni — dopravni napojeni lokality je navrhovano znové mistni
komunikace — rozvojova lokalita 16-D

Zasobovan{ vodou — prodlouZenim vodovodniho fadu vefejného vodovodu, ktery je veden
vychodng od lokality

Odvédéni a &i8téni odpadnich vod — individualng, ve vlastni COV, po realizaci vefejné
kanalizace v obci napojeni na tento systém

Zasobovani el. energii - vystavba nové T1

Vymeéra lokality: 3,79 ha Dotlené pozemky v k.. Sdzava (KN) : 167/3
&ast, 157 &ast; ZE: 167/2, 170, 169, 152

Cislo lokality: 12- Bm

Ndzev lokality: U Hajovny 11

Stavajici funkcéni vyuZiti . orna plda, trvalé travni porosty

Navrhované funkéni vyuZiti © bydleni — mé&stského typu

wYawr

Podrobnéjsi popis : vystavba cca 7 objektl pro rodinné bydlen{

- pfi umistovani jednotlivych objektl je tieba respektovat prib&h a
ochranné padsmo primernfho el. vedeni v iizemi

Zdakiadni podminky ochrany krajinného rdzu:

- vyska obytnych objektd maximalné 2 nadzemni podlazi, pfipadné piizemi a obytné
podkrovi

- vzhledem k rozsahu lokality je moZzné vyuZit nékolik rliznych forem zastavby — volnd,
pravideln4 uliéni, do hnizd

- vyuZivat izolované rodinné domy i skupinové formy zastavby

- pouzit v dané lokalit® jednotnou barvu stfedni krytiny

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky:

- pro danou lokalitu je tfeba zpracovat Uzemni studii, kterd by stanovila &lenéni
zastavitelné plochy na jednotlivé stavebni pozemky a pfesny prib&h pfistupové
komunikace k nim

Zafilténi verejné infrastrukiury:

Komunikaéni napojeni — dopravnl napojeni lokality je navrhovédno znové mistni
komunikace — rozvojové lokalita 16-D

Zisobovani vodou — prodlouZenim vodovodniho fadu vefejného vodovodu, ktery je veden
po vychodni hranici lokality

Odvad&ni a &i§t&ni odpadnich vod — individudlng, ve vlastni COV, po realizaci vefejné
kanalizace v obci napojeni na tento systém

Zasobovani el. energii - vystavba nové T1

Vyméra lokality: 1,43 ha Dotbené pozemky v k.. Sdzava (KN) : 167/3
&ast, 151 &ast ; ZE: 153 &, 167/28., 1518,

Cislo lokality: 13- Bv

Ndzev lokality: Na dolnim konei I




Stdvajici funkcni vyuziti : trvalé travai porosty

Navrhované funkéni vyuziti © bydleni — venkovského typu

Podrobnéjsi popis . vystavba cca 3 objektd pro rodinné bydleni s moZnosti jejich doplnéni
hospodéfskym zdazemim nebo jednoduchymi stavbami pro podnikan{

- pfi umist'ovdni jednotlivych objektl respektovat provozni pdsmo pro tidrzbu vodotete

- respektovat priib&h zdsobovaciho fadu vefejného vodovodu a jeho ochranné pasmo

Zakladni podminky ochrany krajinného rdzu:

- vySka obytnych objektl maximéln€ 2 nadzemni podlaZi, pipadng pfizemi a obytné
podkrovi

- u objekti upfednostiiovat obdélny pldorys, v pfipadé vice objektil na stavebni parcele
vytvaiet kompozice trojboké & ¢tyfboké usedlosti s uzavienym dvorem

- pouZit v dané lokalité jednotnou barvu stie$ni krytiny

Podminky pro dalst &lenéni plochy na pozemky:

- nejsou

Zajisténi veiejné infrastruktury:
Komunikaéni napojeni — dopravni napojeni lokality je navrhovano ze stavajici mistni

komunikace vedené po severni pifpadné zapadn{ hranici
dottenych pozemk

Zasobovani vodou ~ zésobovaci fad vefejného vodovodu je veden danou lokalitou

Odvadéni a &idténi odpadnich vod — individuélng, ve vlastni COV, po realizaci vefejné
kanalizace v obci napojeni na tento systém

Zasobovani el. energii — ze stavajici TS 431, ve vyhledu navrhovana T1

Vméra lokality: 0,99 ha Dotéené pozemky v ki Sdzava (KN)
134/3,992,994/7, 994/1, 994/2

Cislo lokality: 14- By

Nazev lokality: Na dolnim konci IT

Stdvajici funkcéni vyugiti : trvalé travni porosty, zahrada

Navrhované funkcni vyuziti :  bydleni — venkovského typu

Podrobnéj§i popis : vystavba cca 1 objektu pro rodinné bydleni s moZnosti jeho doplnéni
hospodétskym zézemim nebo jednoduchou stavbou pro podnikén{

- pli umist'ovani jednotlivych objektd respektovat provozni pasmo pro tdrZbu vodotede

Zakladni podminky ochrany krajinného rdzu:

- vySka obytnych objektll maximéln€ 2 nadzemn{ podlaZi, pipadng pfizem{ a obytné
podkrovi

- u objektd upfednostiiovat obdélny piidorys, v pfipad® vice objektli na stavebni parcele
vytvafet kompozice trojboké &i Etyfboké usedlosti s uzavienym dvorem

- pouzit v dané lokalité¢ jednotnou barvu stée$ni krytiny

Podminky pro dalsi ¢lenénf plochy na pozemky:

- nejsou

Zafi§téni vefefné infrastruktury:




Komunikaén{ napojeni — dopravni napojeni lokality je navrhovédno ze stdvajici mistni
komunikace vedené po hranici dot€enych pozemki

Zasobovani vodou — prodiouZenim zdsobovaciho fadu vefejného vodovodu, ktery prochézi
zapadné od lokality

Odvadeni a &sténi odpadnich vod — individudlng, ve vlastni COV, po realizaci vefejné
kanalizace v obci napojeni na tento systém

Zasobovani el. energii — ze stdvajici TS 431, ve vyhledu navrhovana T1

Vyméra lokality: 1,00ha Dotlené pozemky v k.l Sdzava (KN) : 989/1,
083

Cislo lokality: 15- D

Ndzev lokality: Prelozka krajské silnice

Stavajict funkcni vyuziti . trvalé travni porosty, orné ptda, zahrada, ostatnf plochy

Navrhované funkénf vyuziti . dopravn{ infrastruktura — silniéni — krajska silnice

wew s

Podrobnéisi popis : smérova lprava trasy silnice II. t¥idy ve stfedni ¢asti obce Sdzava véetné
navrhovaného k¥fZeni s novou mistni komunikaci navrhovanou v jiZni
&asti obce

Vyméra lokality: 0,51 ha Dotéené pozemky v k.ui. Sdzava (KN) : 167/3
Sast, 176/2 &ast, 1022&4st, 165 &ast, 100/1
Sast, 10072 &ast, 95/1 &ast, 95/7 tast, 101772
¢ast, 1007/10 gast

Cislo lokality: 16-D

Ndzev lokality: Nov# mistni komunikace v jiZzni ¢4sti obce

Stavajict funkénf vyugiti : trvalé travnf porosty, orné pida

Navrhované funkcéni vyuziti . dopravnf infrastruktura — silni®ni — mistn komunikace

vy f

Podrobnéj§i popis . ndvrh nové mistni komunikace v jihozépadni €4sti feSeného tizemi, ktera
by méla zajistit dopravn{ napojenf novych rozvojovych ploch — 9- Ov,
16-Bm, 11-Bm a 12-Bm

Vyméra lokality: 0,54 ha Dotcené pozemky v k. Sdzava (KN) : 167/3
dast, 151 &4st; ZE: 167/2 &ast, 152 &ast, 167/1
¢ast, 166 ¢ast

Cislo lokality: 17-D

Ndzev lokality: Cyklostezka Lanskroun — Sazava

Stavajict funkcéni vyuZiti . orné puda, zahrada

Navrhované funkéni vyugiti ©  dopravni infrastruktura — silniénf — cyklostezka

Podrobnéisi popis : vybudovanl nové cyklostezky z LanSkrouna do obce Sazava podél
krajské silnice

Vyméra lokality: 0,18 ha Dotlené pozemky v k.u. Sdzava (KN) ; 1120/4
ast, 1120/3 ¢ast, 190 ¢ast, 192 /1 &East

Cislo lokality: 18- D




Ndzey lokality: Pielozka stdtni silnice

Stavayici funkcnf vyuZitf : orné plida

Navrhované funkéni vyuZiti . dopravni infrastruktura — silnini — statni silnice

Podrobnéjsi popis : ptelozka silnice I/43 ze zastavéného izem{ LanZkrouna

- koneénému umist€nl a realizaci pfelozky silnice I/43 bude pfedchdzet predloZeni podrobné
akustické studie s uvedenfm pottu exponovanych obyvatel a ndvrhem protihlukovych opatieni.
V Gvahu bude vzata i navrhovand zdstavba v blizkosti této komunikace (rozvojova lokalita 11-
Bm)

Vymeéra lokality: 1,56 ha Dotlené pozemky v k.. Sdzava (KN) : 1120/3
Cast, 192/1 &ast, 167/3 tast, 1122 &4st

3.3 Vymezent ploch pFestavhy

Cislo lokality: PP1

Ndzev lokality: Pod hii§tém

Stdvayici funkcni vyuZiti : vyroba a skladovani — zem&dé&lska vyroba

Navrhované funkcni vuZitf . bydlenf ~ m&stského typu

Podrobnéf$i popis :

- zména funkénfho vyuZitl mendfho aredlu zem&délské vyroby ve stfedu obce, prestavba
na bydleni v ndvaznosti na sousedni rozvojovou plochu 4-Bm

Zdkladni podminky ochrany krajinného rdzu:

- pouzit v dané lokalit® jednotnou barvu stie$ni krytiny

Podminky pro dalst élenéni plochy na pozemky:

- pled zménou vyuZiti Gzem{ bude zpracovana uzemni studie, kterd stanovi konkrétni
funkéni a prostorové FeSeni lokality

Zaji¥téni veFejné infrastruktury:

- zOstava beze zmén

Cislo lokality: PP2

Nazev lokality: U silnice IL. tFidy

Stavayici funkcéni vyuZiti : vyroba a skladovan{ — lehky priimys]

Navrhované funkéni vyuziti . obtanské vybaveni — komerdni zafizeni mala a stiedni

Podrobnéjsi popis :

- zmé&na funkCniho vyuZiti &asti aredlu firmy FOREZ na obanské vybaveni komer&niho
charakteru, sou¢ésti bude také zlepSeni architekionického vyrazu staveb

Zakladni podminky ochrany krajinného rdzu:

- dokumentace bude zpracovana autorizovanym architektem

Podminky pro dalsi élenéni plochy na pozemky:

- ngjsou

Zajistént verejné infrastruktury.

- Z0istava beze zmén




4.Koncepce veFejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umist’ovdani

4,1 Koncepce obéanského vybaveni

- zajistit zachovani zdkladnfho ob&anského vybaveni v obcei ( vefejnd spriava, matefskd
gkola, vefejné stravovani, matoobchodni prodej potravin)

- v ndvaznosti na rozvoj ploch pro bydleni v jihozdpadni ¢4sti Gizemi roz$iFit v obei nabidku
ob¢anského vybaveni komeréniho charakteru — rozvojové plocha 9-Om, kterd je situovdna
v exponované poloze u kiizovatky pateinich komunikaci
- vramci navrZenych ploch pro bydleni v jihozapadni ¢asti obce (10-Bm, 11- Bm, 12-
Bm) by bylo vhodné situovat také détské hiiste

4.2Koncepce dopravy

- izemne chrénit trasu pfelozky silnice 1/43 na zdpadnim okraji fe§eného Gzemf

- realizovat smérovou Gpravu na silnici 11. tfidy ve stfedni ¢4sti obce véetné napojeni mistnich
komunikaci

- rekonstruovat pi{padng obnovit mfstn{ komunikace v zastavéném tzemi obce, kterd by mély
zpEistupnit rozvojové plochy na jeho vychodnim okraji — rozvojova lokalita &. 1-Vd, 3~ Bm,
4-Bma 6—Bm

- v jihozapadni ¢4sti Gzemi zpFistupnit nové rozvojové plochy realizaci nové mistni
komunikace 16 — D

- v prostoroveé vyraznych rozvojovych lokalitach realizovat nové p¥istupové komunikace,
jejichZ ptesna trasa bude stanovena na zakladé izemni studie

- vybudovat cyklostezku Lanskroun — Sdzava v soubghu se silnict I1. t¥{dy

- izemné chranit trasu mistni komunikace v severozdpadni ¢asti uzemi — 1izemni rezerva

4.3Koncepce vodniho hospoddistvi

- pii uvazovaném rozvoji obce bude nutno zajistit pro nadvrhovy pocet obyvatel cca 2,98 I/s
max. denniho mnoZstvi vody. Vodni zdroje skupinového vodovodu s vydatnosti pfisludnych
zdrojili cca 11,0 U/s jsou plné dostadujici. V piipadé poklesu vydatnosti v letnich mésicich lze
tuto vétev dotovat z vodovodu Langkroun (vodni zdroje H. Ttedtiovec).

- obsah akumulace odpovidat 60 — 100 % dennfho maxima, v pfipad€ obce Sazava se jednd o
cca 154 - 258 m®, Stavajici akumulaci 250 + 390 m® lze hodnotit jako dostatenou pro
navrhovany rozvoj obce, zejm. ve vztahu na kapacitnf moZnosti vodnich zdroji
skupinového vodovodu.

- v lokalitdch navrhovanych investi¢nich aktivit jsou navrZzeny zaokruhované zasobovaci fady.
Budou navrZeny fady profild DN 90 — 110 mm zackruhované na stavajicf fady pfislusnych
profilli jednoho tlakového pasma.

- navrhovana doplnéni vodovodnich systémi je nutno podrobn&ji rozpracovat samostatnou
dokumentaci pfi konkrétnim investiénim zdméru,

- potrubi vefejného vodovodu nesmi byt propojeno s vodovodnimi Fady soukromych zdrojii

- pro odbéry pozarniho zasahu je tieba zajistit a dle potieby upravit a udrzovat odbérnd mista
u vodotedi, rybnikil a poZarnich nadrzi - dle platné normy.

- koncepnim zdm&rem &isténi odpadnich vod se zabyv4 dokument PRVKUC Pardubického
kraje. Tento dokument pfedpokladé vystavbu splaskového systému skupinové kanalizace se
spoleénym Eerpanim obci Albrechtice, Sézava, Zichlinek na COV Lanskroun. Koncepéni
feSent pfedpokladéd kombinaci tlakového a gravitatnfho systému, kde budou odpadni vody
spole¢nd s vodami z Albrechtic ptevadény do CS Zichlinek, a odtud spoletn& &erpany na
COV Langkroun,




- do doby vystavby nadfazenych systémi je navrhovéno roz&lenéni zéstavby obee na ngkolik

ucelenych povodi a vystavba ndkolika dodasnych diléich COV v centrech soustied&né
zastavby.

- v pfipad® vystavby skupinové kanalizace (¢asovy horizont 2013-2015) lze v mistech COV

osadit Cerpac{ stanice a splakové vody tak pfederpat do nadfazeného systému.

- plochy uréené pro primys! a podnikanf ¥e¥it samostatnymi COV dle druhu provozu, popf. se

samostatnym pfederpanim do Lanikrouna

v lokalitach soliternich, popf. technicky velmi obtiZné napojitelnych na centralni systémy,
fedit likvidaci odpadnich vod stavajicim zplsobem, tj. pfevaZné v jimkach na vyvéZeni s
atestem nepropustnosti a domovnich COV. Jejich vyvaZeni smluvng zajistit na nejbliZs
COV. U novostaveb je doporudovano osazeni domovnich COV,

individualn{ zpisob likvidace odpadnich vod je moZny pouze v p¥{padd vystavby objektd
s maximalng 4 bytovymi jednotkami a to dodasné do doby vybudovani vefejné kanalizace,
vetsi objekty nebo komplex RD bude realizovéan aZ po vybudovani stokové sité a napojeni
na vefejnou kanalizaci

pii budovani splaskovych systémii je nutno navrhovat i de¥tovou kanalizace, ptidemZ je
nutno hydrotechnickym vypodtem ov&fit moZnost odlehéeni de¥tovych vod znove
navrhovanych ploch do stavajicich recipientd

- odvadén{ dedtovych vod z nové zastavéného tizemf do tok{l bude feeno tak, aby nedoslo ke

zméné odtokovych poméri a byl zachovéan stdvajici odtokovy koeficient z navrhovych
ploch. Pfi likvidaci de$tovych vod budou vyuZity viechny moZnosti pro vsakovani,
akumulaci a zdrZeni vody v krajing

pro ndvrhové obdobi je uvaZovdno s vystavbou kanalizace tak, aby se zamezil piisun
komunalné znedidt€nych odpadnich vod do vodnich toki

- rozsahlé stavebni vpravy koryt nebudou navrhovany. Stavebni tpravy je mozZno akceptovat

v souvislosti s vystavbou novych objektli (mostky, retendni nadrZe, odlehSovact stoky),
popf. v ramei oprav stavajiciho opevnéni.

4.4Koncepce zdsobovdni el, energil

- Uzemne chrénit plochu pro umfsténi nové navrhované TS — T1 a jejiho pEivodniho vedeni
- dokonéit obnovu sité NN

- pro potfeby rozvojovych lokalit provést u stdvajicich TS vymé&nu transformatort za vykonové
vy$§i jednotky

4.5Koncepce ydsobovdni plynem

- objekty (stavajici i navrhované) vytépét ekologickym palivem - zemni plyn, el. energie,
propan, propan - butan, dfevni odpad, biomasa, tepelna ¢erpadla, ap.

- omezit vyuZivani fosilnich paliv s velkym obsahem siry a nespalitelnych latek, které pfi
provozu zdrojil tepla zne€ist'uji ovzdusi a zhorfuji Zivotni prostiedi.

4.6Koncepce civilnl ochrany

- kvarovéni obyvatel vyuZivat sirénu umisténou v budov& obecniho ufadu

- 0 hrozicim nebezpedi vyrozumét obyvatele obce vefejnym rozhlasem
- shromaZdisté evakuovanych obyvatel situovat u budovy obecniho tifadu, ktery zéroveii
bude slouZit pro ubytovani evakuovanych osob




- pro pfechodné uskladndni kontaminovaného materidlu vyuzivat v pfipadé potfeby
velkoobjemové kontejnery, které budou po obei rozmistovany dle potfeby a okamZité
po naplnéni z Gzemi odvadZeny specializovanou firmou na ¥zenou sklédku

- respektovat pasmo havarijniho pldnovan{ v silni¢ni siti vfe¥eném uzemi, které je
determinovano pfepravou chloru vsudech, propan — butanu v autocisternich a
vybugnin 2R=200m.

5.Koncepce uspordddni krajiny,véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek
pro _zmény v jejich vyuZiti, uzemni systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierogni opatieni, ochrana p¥ed povodnémi, rekreaci, dobyyvani

nerosti apod.

- respektovat navrZené &lenéni ploch v nezastavéném uzemi obce, jednotlivé plochy
vyuzivat v souladu se stanovenymi podminkami pro jejich vyuZiti

- zvysit ekologickou stabilitu ¥e¥eného tizem{ realizaci navrhovanych prvkii USES. U
jednotlivych prvki je tfeba provést nésledujici opatfeni:

Poradové dislo: LBC 4

Ndzev: Na hranicich

Katastrdlni vzemi: LanSkroun, Zichlinek, Sdzava

Geobiocenologicka typizace : 3B3

Charakteristika ekotopu a bioty: Na orné pidé byl zaloZen lesni porost s pFirodé blizkou
druhovou skladbou (DBL 30%, BKL 20%, LPS 20%, JUN20%, HBO 10%, JSZ)

Néavrh opatfeni:

Chrdnit nové¢ zaloZeny lesni porost pfed poskozenim.

PoFadové dislo: LBC 12

Ndzev: SAzava

Katastrdlni vizemi: Sdzava ( Albrechtice u LanSkrouna )

Geobiocenologickd typizace : 3BC4-5, 3B3

Charakteristika ekotopu a bioty. nefunkcni smisené biocentrum, jehoZ zdaklad tvori pFirozeny
tok Moravské Sdzavy s bohaté vyvinutymi bFehovymi porosty, ddle riiznovéké husté porosty
dfevin podél pravostranného pritok, polokulturni loucka na pravém brehu toku, v zdpadni
édsti lemované dievinnou ladou. Zbytek BC do vyméry 3 ha je nutno vymezit na louce podél
pravostranného pFitoku ( jiZ Albrechtice) a orné pidé.

Navrh opatFeni:

Podpora a pFirozend obnova biehovych porosti toku, zatravnéni ¢4sti plochy navazujici
orné pidy, dosadba vhodnych dievin pFi okrajich biocentra ( oddéleni od orné pudy),
extenzivni vyuZivani stivajiciho luéniho porostu bez obnovy a intenzivniho hnojeni

Poradové Cislo: LBC 13a

Ndzev: Sdzava — hornf konec

Katastrdlni vizemi: Sdzava u Lan§krouna

Geobiocenologickd typizace : 3BC4 -5, 3B3




Charakteristika ekotopu a bioty: funkéni homogenni lesni biocentrum vychodné od obce
Sdzava - olfina v terénni depresi pFechdzi ve svazity listnaty porost.

Navrh opatieni:
Cilov4 spolecenstva — jasanové ol¥iny a dubové budiny

Podpora vertikélniho &lenéni porostu, uvolnéni ndrostii a vriistanych jedinc LPS, DBL,
JVB, JMH, HBO, vytvoFeni ochranné zény zatravn&nim orné p¥i obvedu BC

Poradové &islo; LBC 13b

Ndzev: SAzava — horni konee

Katastrdini vizemi: Sdzava u Lanskrouna

Geobiocenologicka typizace : 3BC4 -5, 3B3

Charakteristika ekotopu a bioty: funkéni homogenni biocentrum, jehoZ zdklad tvori rozsdhly
listnaty remiz s bohaté vyvinutym keFovym patrem, na néjZ v severnf &dsti navazuje listnatd
direvinnd linie, v jihozdpadni &dsti a drobné policko.

Navrh opatfeni:
Cilova spoledenstva — jasanové olfiny a dubové budiny

Podpora pfFirozené¢ho zmlazeni LPS , HBO v podrostu, omezeni rozvoje bzé, bzh,
redukce pmb, zatravnéni orné s perspektivnim extenzivnim vyuZivanim

Poradové &islo: LBK 2-4

Ndzev: Podél jizni katastralni hranice s obei Zichlinek

Katastrdlnf sizemi: Zichlinek, Sazava u Lan§krouna

Geobiocenologickad typizace : 3B3, (3BC 4-5)

Charakteristika ekotopu a bioty: nové zaloZeny biokoridor na orné piidé, BK ekotonového
charakteru tvorfeny kombinaci kFovinné a travinné formace. Zaloen vysadbou
stromovitokFovitého pdsu drevin v $ifi 15m, vhodné dfeviny BKL, DBL, LPS, JUN, JVK,
HBO, Iso, tro, rZ§ aj.

Ndvrh opatieni:

Ochrana nove zaloZeného biokoridoru pied poSkozovanim.

Poradové cislo: LBK 2-12

Ndzev: Podél toku M. Sdzavy zastavénym Gzemim

Katastrdlni tizemi: Zichlinek, Sdzava u Lanskrouna, LanSkroun

Geobiocenologickd typizace : 3 BC 4-5

Charakteristika ekotopu a bioty: (Cdsteéné funkéni BK, vymezeny privodé blizkym tokem
Moravské Sdzavy s vyspélymi porosty, i kdyz je Sife toku v téchto mistech pomérné znacnd
(10m), v nékterych Edstech tfrasy jsou parametry omezeny zdstavbou . Severni édst nad obcf
Sazavou je funkcni s bohaté vyvinutymi biehovymi porosty.

Navrh opatieni:

Zachovani pfirozeného charakteru toku, zabrinéni roziifovani zdstavby obce smérem
k toku, ochrana bi‘ehovych porostii véetné kfovinného patra




Poradové &islo: LBK 4-11

Ndzev. Podél jizni katastralni hranice s obei Lubnik

Katastrdinit izemi: Lubnik, Sdzava u Lan§krouna

Geobiocenologickd typizace : 3B3, (3BC 4-5)

Charakteristika ekotopu a bioty: nové zaloZeny BK pFes rozsdhly blok orné pudy podél
katastrdlni hranice obou obci. Vysadba stromovitokfovité vegetace a travinné formace v SiFce
Iom.

Navrh opatfeni:

Ochrana nové zaloZeného biokoridoru.

Poradové &isio: LBK 4-13

Ndzev: Na rozhrani zemédélsky obdélavanych ploch

Katastrdlni tizemi: Sdzava u Lan¥krouna

Geobiocenologickd typizace : 3B3

Charakteristika ekotopu a bioty: znovuobnoveny BK pres rozsdhly blok orné pidy vedeny
severojiznim smérem , v severni éasti pes dievinnd lada , remiz, lucni porost.

Navrh opatieni:

BK kotonového charakteru tvofeny kombinaci dieviné a traviné formace, podpora
ditevin prirozené druhové skladby, vlemu kulturni louky omezeni hnojeni, dosadba
skupinové dievinné vegetace, v bylinngch partiich BK pravidelné sefeni porostu (
omezeni rozvoje ruderalnich druhii)

Pofadové &islo: LBK 13

Ndzev: Podél mistni vodotede v severni ¢dsti obee

Katastrdini sizemi: Sdzava w LanSkrouna

Geobiocenologickd typizace : 3BC 4 (5)

Charakteristika ekotopu a bioty: omezené funkcéni biokoridor zajistujict propojeni BK
Moravské Sdzavy s drobnymi lesiky pfi okraji rozsdhiych lesnich komplexii vychodné od
Lanskrouna .

Navrh opatient:

Podpora procesu samovelné revitalizace toku, doplnéni druhové skladby bichovych
porosti stanovi§tné¢ vhodnymi druhy, zallenéni orné pidy v ndvaznosti na tok,
extenzivni vyuZivani travntho porostu v cflovych parametrech BK

- na biocentra a biokoridory navézat soustavu interak¢nich prvki s cilem zprostfedkovat
piiznivé plisobeni ekologicky vyznamnych ¢4sti USES na okolnf mén€ stabilni krajinu
- doplnit nésledujici interakéni prvky:

a)IP podél ielové komunikace vychédzejici ve sméru Z-V z LBK &. 13 — dosadit stromovou a
kefovou vegetaci (minimalné ve skupindch)

b) IP podél Gelové komunikace vedené z aredlu zemedglské vyroby ve vychodni &ésti tizemi
severnim smérem - dosadit stromovou a kefovou vegetaci (miniméaln& ve skupinéch)

c) IP podél icelové komunikace vedené ze silnice I1. t¥idy k aredlu zemé&d€lské vyroby ve
vychodni &asti izemi - dosadit stromovou a kefovou vegetaci (miniméln€ ve skupinach)




d) IP podél mistni vodotede na severozdpadnim okraji feSeného uzemi - dosadit stromovou a
kefovou vegetaci (minimalng ve skupindch), zamezit naruSovani pobfeZniho spoledenstva

- vmistech kontaktu jednotlivych funkénich ploch realizovat vysadbu izolatni zeleng,
ktera by omezovala vzijemmy vliv sousedicich aktivit (vyroba — bydleni, sport —
bydlenf, sb&n4 komunikace - bydleni, apod. ).Vysadba zelen& provést dle odborng
zpracovaného projektu, zplsob vysadby a druhové skladba musi zajistit ochrannou
funkei této zelend

- scilem zapojeni prvk(l dopravni infrastruktury do krajiny realizovat nebo doplnit
doprovodnou zelenl podél t¥chto komunikaci

6.8tanoveni podminek pro vyuiiti ploch s rozdilnym zpusobem vyuZit(
S urCenim prevaiujictho alelu vyufiti, pokud je moiné jej stanovit,
pripustného vyuziti, nepripustného vyuzitl, pop¥ipadé podminéné pFipustného
vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového uspotdddini_vietné

zakladnich podminek ochrany krajinného rdzu

1)Na tizemi obce jsou vymezeny nésledujici funk&ni plochy:

1. Plochy bydleni
1.LA- bydleni - mé&stského typu
1.B — bydleni — venkovského typu
2. Plochy ob&anského vybaveni
2.A — obfanské vybaveni - vefejna infrastruktura-
2.B - ob&anské vybaveni — komeréni zatizeni mala a stfedni
2.C - obd&anské vybaven! — télovychovn4 a sportovni zafizeni
2.D - obéanské vybavenf - hibitovy
3. Plochy vyroby a skladovani
3.A — vyroba a skladovéni — drobnd a femeslné vyroba
3.B — vyroba a skladovani — chov ryb
3.C — vyroba a skladovan{ — zemé&dg€lsk4 vyroba
3.D — vyroba a skladovéani — lehky primysl
4. Plochy dopravni infrastruktury
4.A — dopravni infrastuktura — silni¢ni
5. Plochy sidelnf zelen&
(DopInéni tohoto druhu plochy byle nezbytné pro vymezeni systému sidelnf zelend
podle piilohy ¢.7, ¢ast I, odst.1, pism.c vyhla§ky & 500/2006 Sb. )
5.A — sidelnf zeleii — na vefejnych prostranstvich
5.B — sideln{ zelei — soukroma a vyhrazena
5.C — sideln{ zelefi — ochrannd a izola&n{
5.D - sidelni zelefi — p¥lrodniho charakteru
6. Plochy krajinné zelené
6.A — krajinn4 zelefi — lesni
6.B — krajinnd zeleii — zemédélskd
6.C — krajinnd zelefl — p¥irodni
6.D — krajinné zelen — doprovodna zelet
7. Plochy vodni a vodohospodaiské
7.A — vodni plochy

2) Stanovené funkd&nf vyuZitf jednotlivych ploch je nasledujfci:




1. PLOCHY BYDLENI

1.A — BYDLENI — MESTSKEHO TYPU

Hlavni vyuZiti:

objekty uréené pro bydleni — izolované rodinné domy, dvojdomy, atriové a fadové domy

Pripustné vyuzZiti :

oplocené zahrady s funkci okrasnou a rekreacni véetn& vodnich prvkd

pilstupy k jednotlivym stavbdm a komunikadn{ plochy kolem téchto staveb, v&etné
potiebnych parkovacich mist

objekty a linioveé stavby siti technického vybaveni, které je potiebné pro funkci daného Gzemi
objekty pro individudlni rekreaci pouze ve formé& rekreacnich domki

nizkopodlazni bytové domy, pokud splituji podminky prostorové regulace

domy s pecovatelskou sluzbou pro seniory a zdravotné postiZzené, pokud spltivji podminky
prostorové regulace

cyklostezky, cyklotrasy

hfi§té pro rekreadénf télesnou vychovu, détské hiiste

integrované prostory pro podnikani v oboru nevyrobnich sluZzeb, soukromé zdravotnické praxe
(praktickd, stomatologick4, veterindrnf — pro drobna zvifata)

zafizeni vefejného ubytovani do cca 10 osob

Neptipustné vyuZiti:
vyrobnd a skladovaci objekty
délnice a rychlostnf silnice
vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti
objekty pro Skolstvi a kulturn( zaF{zeni s produkc( obtéZujicl hlukem
za¥(zenf vefejného stravovini a ubytovani nad 10 osob a hostinska &innost

Podmin rostorové regulace:

vyskova regulace — maximélné dvé nadzemnf podlazi resp. nadzemni podlaZi a obytné
podkrovi

intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zastavéni — maximalné 25%

intenzita vyuZiti pozemka - koeficient zelen& — minimélng 45%

miniméln( velikost patcel - 750 m?

Nové navrhované lokality v tizemnim plinu:
Lokality oznadené 3- Bm, 4- Bm, 5- Bm +D, 6- Bm+D, 10- Bm, 11-Bm, 12- Bm

1. B- BYDLENI - VENKOVSKEHO TYPU

Hlavni vyuziti:

objekty uréené pro bydleni — izolované rodinné domy, dvojdomy, trojboké i &tyiboké
usedlosti s uzavfenym dvorem

Piipustné vyuZiti:

objekty pro chov drobného hospodéiského zvifectva

objekty pro skladovani produkti zemé&délské vyroby — stodoly

oplocené i neoplocené zahrady s funkei okrasnou, rekreadni i uZitkovou

sady

piistupy k jednotlivym stavbdm a komunikadn{ plochy kolem téchto staveb, vd&etnd
potiebnych parkovacich mist

objekty a liniové stavby siti technického vybavenl, které je potfebné pro funkei daného izemi
stavby pro podnikatelskou ¢innost v oboru nevyrobnich a opravarenskych sluZzeb

objekty pro individuélni rekreaci pouze ve formg rekreadnich domki

maloobchodni prode) potravin nebo smifencého zbozi

zat{zeni vefejného ubytovin{ do cca 10 osob




- vodni toky a plochy

- cyklostezky, cyklotrasy

- parkovaci mista pro ndvit&vniky podnikatelskych zafizen{

- hfi¥t€ pro rekreadni télesnou vychovu, détskd h¥istd, jejich umistdnim nesmf byt narufena
kvalita obytného prostiedi sousednich pozemkii — realizovat oploceni, vysadbu izolagn{ zelens

- rodinné farmy — svoji éinnosti nesmi negativng ovliviiovat sousedici plochy

- maloobchodni prodej priimyslového zboZi

Nepripustné vyunzZiti:

- vyrobni a skladovaci objekty

délnice a rychlostni silnice

vysokotlaky plynovod a elektrické veden{ velmi vysokého napéti

objekty pro Skolstvi a kulturni za¥izeni s produkei obt&Zujici hlukem
zafizeni vefejného stravovani a ubytovanf nad 10 osob a hostinsk4 ginnost

1

Podminky prostorové regulace:

- vySkova regulace — maximédln& dv€ nadzemni podlaZi resp. nadzemni podla?i a obytné
podkrovi

- intenzita vyuzZiti pozemki - koeficient zastavéni — maximalng 30%

- intenzita vyuZiti pozemki - koeficient zelen& — miniméaIn& 50%

- minimdlni vetikost parcel — 1000 m?

Nove navrhovang lokality v izemnim planu:
Lokality : 13-Bv, 14-Bv

2.PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI]

2. A OBCANSKE VYBAVENI - VEREJNA INFRASTRUKTURA

Hlavni vyuziti :

- stavby pro vzdé&lavani a vychovu

- stavby pro kulturuy

- stavby pro zdravotnictvi, socialni pééi a pééi o rodinu
- stavby pro vefejnou spravu

- stavby pro ochranu obyvatelstva

Piipustné vyuziti :

- plistupy k jednotlivym stavbam a komunikadni plochy kolem t&chto staveb, vdetnd
potfebnych parkovacich mist

- objekty a liniové stavby siti technického vybavend, které je potfebné pro funkei daného tGizemi

plochy vefejné a vyhrazené zelend

vefejnd prostranstvi

integrované prostory pro vefejné stravovéni nebo maloobchod (napi. v kulturnich zafizenfch)

stavby pro vefejnou administrativu (pendZn{ Gstavy, poradenska stiediska)

sportovni haly

sluZebni byty a byty majiteld provozovanych zafizeni

cyklostezky a cyklotrasy

stavby pro bydleni s integrovanou ob&anskou vybavenosti

stavby pro vefejné stravovénf a vefejné ubytovéni

stavby pro nevyrobni sluzby

Nepi‘ipustné vyu#iti;

- vyrobni a skladovaci objekty

- stavby pro chov drobného hospodéfského zvifectva

- délnice a rychlostnl silnice

- vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého nap&ti




- nové samostatné objekty pro bydleni
- nové objekty pro rekreaci

Podmin rostorové regulace:

- vyskova regulace — optimalné dv& nadzemni podiaZi + podkrovi, v piipadé vytvateni
pohledové dominanty bude stavba provéfena zdkresem v dalkovych pohledech

- intenzita vyuZitl pozemki - koeficient zastavéni — maximalng 50%

- intenzita vyuZiti pozemk - koeficient zelené — minimalné 25%

- minimalni velikost parcel — 750 m?

Nove navrhované lokality v izemnim planu :
Nejsou.

2.B OBCANSKE VYBAVENI - KOMERCNI ZARIZENI MALA A STREDNI

Hlavni vyuZiti :

- stavby pro vefejnou administrativu

- stavby pro obchodnf prodej

- stavby pro nevyrobni a opravarenské sluzby
- stavby pro vefejné stravovan{ a ubytovani

Pripustné vyuZiti :

- pifstupy kjednotlivym stavbam a komunikaéni plochy kolem t&chto staveb, vletnd
potiebnych parkovacich mist

- objekty a liniové stavby sftf technického vybaveni, které je potfebné pro funkei daného Gzemi

- plochy doprovodné zeleng

- stavby pro ochranu obyvatelstva

- sluzebni byty a byty majitelli provozovanych zaf{zend

- sportovni haly, integrovand sportovni zafizen{

- cyklostezky a cyklotrasy

- stavby pro bydlenl s integrovanou ob&anskou vybavenosti

- samostatné objekty pro skladovéni

- stavby pro drobnou a femeslnou vyrobu

Podminéné pFipustné vyuziti:

- pro pp&. 708/2 a stp. 108/2 v k.. Sazava u Lanskrouna — technické vybaveni- nakladani
s odpady. Podminkou je splnéni na hranicich dotéené lokality hygienickych limit platnych pro
$kolska zafizeni, kterd se nachazeji v sousedstvi.

Podminka pro lokalitu 9-Om:

- v pfipadé umisténi sluzebnich bytd a bytd provozovatelil zatizeni bude doloZeno hlukovou
studii nebo méfenim hiuénosti z dopravy z navrhované pteloZky silnice 11/315 spIndni limitd
pro bydleni v dané 1okalite

Nepiipustné vyuziti:

- objekty Zivoidné vyroby a stavby pro chov drobného hospodatského zvitectva
- dalnice a rychlostni silnice

- vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti

- nové samostatné objekty pro bydleni

- nové objekty pro rekreaci

Podminky prostorové regulace:

- vy¥kova regulace ~ optimalné dvé& nadzemni podlaZi resp. nadzemni podlaz{ a podkrovl,
v pfipadé vytvateni pohledové dominanty bude provéfeno zdkresem v ddlkovych pohledech

- intenzita vyuZitf pozemkd - koeficient zastavéni — maximalné 50%

- intenzita vyuZitl pozemki - koeficient zeleng — minimalné 25%

- miniméln{ velikost parcel - 750 m?




Nové navrhované lokality v izemnim plénu ;
Lokalita &, 9 -~ Om, P2

2.C — OBCANSKE VYBAVENI — TELOVYCHOVNA A SPORTOVNI ZARIZENI

Hlavni vyuziti

- sportovni a rekreaéni h¥isté
- sportovni haly

- fitnescentra

- koupaliste

- klubovny a Satny

Piipustné vyuZiti :

- piistupy k jednotlivym stavbdm a komunikadnl plochy kolem t&chto staveb, vdetné
potfebnych parkovacich mist

- objekty a liniové stavby technické infrastruktury potkebné pro funkci daného izemf

- vyhrazena a vefejnd zeleni

- stavby pro veiejné ubytovani a stravovani

- sluzebnf byty a byty majiteld provozovanych zafizen{

- stavby pro maloobchodni prode;j

- aredly zdrav(

- vefejnd tabofi§té

- venkovnf scény, tanedni parkety

- cyklostezky a cyklotrasy

Nepiipustné vyuZiti:
- vyrobni a skladovaci objekty
- délnice a rychlostni silnice

Podmin rostorové regulace:

- vySkovd regulace — optimalng prizemnf objekty, vyska dle potfeb sportovniho odvétvi
- intenzita vyuZit{ pozemk - koeficient zastavéni — maximélng 50%

- intenzita vyuZiti pozemkq - koeficient zelen& — minimalng 25%

- miniméln{ velikost parcel — 750 m?

Nov& navrhované lokality v izemnim planu:
Nejsou.

2.D — OBCANSKE VYBAVENI — HRBITOVY

Hlavni vyuZiti .

- vefejna pohiebidtd

- smuteéni sing

Piipustné vyuZiti :

- cyklostezky a cyklotrasy

- plistupy k jednotlivym stavbdm a komunikaéni plochy kolem t&chto staveb, vdetnd
potiebnych parkovacich mfst

- objekty a liniové stavby technické infrastruktury potfebné pro funkci daného tzemf{

- doprovodni zelen

NepFipustné vyuZiti:

- vyrobni a skladovaci objekty

- samostatné objekty pro skladovanl(

- velkokapacitnf objekty Zivo&isné vyroby
- délnice a rychlostni silnice

Nové navrhované lokality v {lzemnim planu;




Nejsou.

3. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

3.4 VYROBA A SKLADOVANI — DROBNA A REMESINA VYROBA

Hlavni vyuziti.:
- provozovny vyrobnich sluZeb

- provozovny opravarenskych sluzeb
- provozovny lehké primyslové vyroby omezeného rozsahu (50 pracovnikl, max. rozsah
vyrobni haly — 1000 m2)

Piipustné vyuZiti :

- skladovaci objekty potfebné pro provoz pfedmétné vyroby

- vyhrazend a izola¢ni zelefi

- ptistupy k jednotlivym stavbdm a komunika&ni plochy kolem téchto staveb vletné potiebnych
parkovacich mist

- objekty a liniové stavby sit technického vybavent, které je potfebné pro funkei daného Gzemd

- skladovaci objekty pro potfeby zem&de&lské vyroby

- zalizeni maloobchodu a vefejného stravovani

- cyklostezky a cyklotrasy

- byty provozovatelll zatizen{

Nepiipustné vyuZiti:
- samostatné objekty pro bydleni a rekreaci

- objekty pro $kolstvi, zdravotnictvi a kultury

Podmin rostorové regulace:

- vySkova regulace — optimaln€ piizemni objekty, hmotové piizpiisobit dochovanym
zem&d&lskym usedlostem v iizemf

- intenzita vyuZitf pozemki - koeficient zastavéni — maximalné 50%

- intenzita vyuZitl pozemki - koeficient zeleng — miniméIng€ 25%

- minimalnf velikost parcel - 800 m*

Nové navrhované lokality v Gzemnim pldnu:
Lokality oznag¢ené 1-Vd, 7-Vd

3.B VYROBA A SKLADOVANI — CHOV RYB

Hlavni vyuZiti.:
- technicky objekt
- liheti a Zlabovna
- chovné Zlaby s propojovacim potrubim
- istirna, Gpravna a recirkulace vody
Pripustné vyuziti ;
- pfistupy k jednotlivym stavbam a komunikaéni plochy kolem téchto staveb
objekty a liniové stavby siti technického vybaveni, které je potfebné pro funkci daného Yizeml
- prodejna ryb se zdzemim
parkoviste
doprovodna zeleii
cyklostezky a cyklotrasy

r

Nepfipustné vyuZiti:
- obytné objekty a objekty pro rekreaci
- objekty pro Skolstvi, zdravotnictvi a kulturu



Nove navrhované lokality v iizemnim plénu.

Nejsou.

3.C— VYROBA A SKLADOVANI - ZEMEDELSKA VYROBA

Hlavni vyuZiti:

- velkokapacitni objekty Zivo¢i$né vyroby (kravin, teletnik, odchovna mladych dojnic, vepiin,
porodna prasnic, dribeZarna, atp.)

- objekty pro skladovéani a zpracovéni zem&d&lské produkce

- sklady zemé&dglskych stroji

- opravérenské dilny

- administrativni objekty provozovatelli zem&d&lské vyroby

Pripustné vyuZiti :

- pfistupy kjednotlivym stavbam a komunika&n{ plochy kolem t¥chto staveb, v&etnd
potiebnych parkovacich mist

objekty a liniové stavby siti technického vybaveni, které je pottebné pro funkei daného tizemi
izolaéni a vyhrazena zelefi

¢erpaci stanice pohonnych hmot

provozovny drobné a femeslné vyroby

- sluZebni byty

objekty pro agroturistiku

Nepiipustné vyuZiti:
- obytné objekty a objekty pro rekreaci
- zafizeni pro §kolstvi, zdravotnictvi a kulturu

Podminky prostorové regulace:

- vyskovd regulace — optimlné piizemni objekty, hmotov& pfizplisobit dochovanym
zemé&délskym usedlostem v Gzeml

- intenzita vyuZiti pozemk - koeficient zastavéni — maximalng 40%

- intenzita vyuZiti pozemk - koeficient zelen — minimalng 30%

- minimalnf velikost parcel — 2000 m?

Nove navrhované lokality v fivemnim plinu nejsou.

3.3 — VYROBA A SKLADOVANI - LEHKY PRUMYSL

Hlavni vyuZiti:
- vyrobni haly

- stavby pro skladovani
- stavby pro spravu a fizeni podnikl
- stavby hygienického zazemi pracovnikil zadvodu, zafizen{ spole&ného stravovan{

Podminky vyuZiti funkéni plochy:

- v pfipad€ umisténi vyroby s negativnim dopadem na okolni prostfedi (hluk, prach, zipach, apod)
bude ke kolaudadnimu rozhodnutf stavby doloZeno, Ze tento vliv nepfekrodi hranice piislu$né
funkéni plochy. V opaéném piipadé budou realizovéana opatieni k potfebnému sni¥eni negativniho
vlivu.

Piipustné vyu¥iti :

- zdravotnickd zat{zenf pro pracovniky

- provozovny opravarenskych shuzeb

- doprovodni a izolaéni zeleft

- piistupy k jednotlivym stavbdm a komunika&ni plochy kolem t&chto staveb




- objekty a liniové stavby siti technického vybaveni, které je potitebné pro funkei daného tzeml
- zafizeni maloobchodu a vefejného stravovan{
- cyklostezky a cyklotrasy vyrobni haly

Neptipustné vyuzZiti:
- obytng¢ objekty a objekty pro rekreaci
- objekty pro Skolstvi, zdravotnictvi a kulturu

Podmin rostorové regulace:

- vy¥kova regulace — optimaln& ptizemni objekty, maximalni vyska 10m
- intenzita vyuZiti pozemk - koeficient zastavéni — maximalné 45%

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zelen& — minimalng 25%

- minimélnf velikost parcel — 4 000 m?

Nové navrhované lokality v izemnlm planu:

Lokality oznaené 8-Vi

4. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

4. A — DOPRAVNI INFRASTRUKTURA — SILNICNI

Hlavni vyuZiti :

- statn[ a krajské silnice

- mistni a i¢elové komunikace
- komunikace pro p&si

- cyklostezky

Pripustné vyuZiti :

- vefejné odstavné a parkovac{ plochy

- zastdvky autobusi a jejich todny

- doprovodna zeleii

- &erpaci stanice pohonnych hmot

- objekty fadovych a hromadnych gardZzi

- liniové stavby siti technického vybaveni

- zalfzen{ sluZeb motoristim

- objekty maloobchedu a vefejného stravovan{

Podminéné p¥ipustné vyuZiti :

Podminka pro lokalitu 18-D:

- koneénému umisténi a realizaci pfeloZky silnice 1/43 bude predchazet pfedloZenf podrobné
akustické studie s uvedenim po&tu exponovanych obyvatel a ndvchem protihlukovych opatient.
V Gvahu bude vzata i navrhovana zastavba v blizkosti této komunikace (rozvojova lokalita 11-
Bm)

Nepiipustné vyuZiti:

- objekty pro bydlenf a rekreaci

- stavby pro $kolstvi, kulturu a zdravotnictvi

Nové navrhované lokality v izemnim planu:
Lokality oznagené 5- Bm+D, 6-Bm+D, 15-D, 16-D, 17-D, 18-D

5. PLOCHY SIDEINI ZELENE

(Doplnéni tohoto druhu plochy bylo nezbytné pro vymezeni systému sidelni zelené
podle pFilohy &.7, ¢4st I, odst.1, pism.c vyhlasky ¢. 500/2006 Sb. )




5. A — SIDELNI ZELEN — NA VEREJNYCH PROSTRANSTVICH

Hlavni vyuZiti;
- parky

- plochy sadovnickych tiprav vefejné piistupné

Pitipustné vyuziti :
- vodnf toky a plochy
- objekty a liniové stavby technického vybaveni potfebné pro funkei daného Gzemi

Podminéné& pF¥ipustné vyuZiti :
- parkovaci plochy
- oteviena rekreadni hijsts

Podminén€ pripustna plocha nesmi svym rozsahem tvofit vic jak 25% celkové plochy
dottené lokality .

Nepiipustné vyuZiti:
- umist'ovani staveb pro vyrobu, obganské vybavenl, bydleni i rekreaci

Nové navrhované lokality v izemnim planu nejsou.

5. B — SIDELNI ZELEN — SOUKROMA A VYHRAZENA

Hlavni vyuZiti :

- oplocené i neoplocené zahrady

- sady

- vyhrazend zeleii u ob&anského vybaveni — voln& nepFistupna

Piipustné vyuZiti :

- plochy sadovnickych Gprav, zejména pied obdanskym vybavenim

- ochranna zelefi mezi jednotlivymi funkénimi plochami

- vodni toky a plochy

- parkovaci plochy

- objekty a liniové stavby technického vybaveni potiebné pro funkci daného tizemi
- zahradnictvi

- zahradkaiské osady

Nepiipustné vyuZiti:
- umist'ovén{ staveb pro vyrobu, ob&anské vybaveni, bydlend i rekreaci

Nové navrhované lokality v izemnim pldnu nejsou,

5. C~ SIDELNI ZELEN — OCHRANNA A IZOLACNI

Pozndmka: v grafické &asti jsou tyto plochy vyznadeny jako souddst funkénf plochy,
kterd diivod ochrany nebo izolace vyvoldvi

Hlavni vyuziti:
- ochranni a izoladnl zelefi mezi jednottivymi funk&nimi plochami
- ochrannd zelef podél dopravné zatizenych komunikaci

Piipustné vyuZiti :
- liniové stavby technického vybaveni potiebné pro funkci daného tizemi




Nepiipustné vyuZiti:
- umistovéanf staveb pro vyrobu, obfanské vybavenf, bydlen{ i rekreaci

5. D — SIDELNI ZELEN — PRIRODNIHO CHARAKTERU

Hlavni vyuZiti:
- liniové luéni plochy mezi tokem Moravské Sdzavy a soub&Znymi komunikacemi — bez

oploceni
- strmé svahy v zastavéném Gzemi porostl¢ vysokou zelenf, £4stené ndletového charakteru

Pripustné vyu¥it :
- vodnf toky a plochy
- objekty a liniové stavby technického vybaven{ potfebné pro funkci daného tizemi

Nepiipustné vyuZiti:
- umistovéni staveb pro vyrobu, obcanské vybaveni, bydleni i rekreaci

Nové navrhované lokality v zemnim pldnu nejsou.

6. PLOCHY KRAJINNE ZELENE

6. A — KRAJINNA ZELEN — LESNI

Hlavni vyuZiti :

- pozemky urfené k plngni funkci lesa (zaklddani, obnova a vychova porostii v souladu
s ptisludnym zdkonem o lesich )

- vystavba mysliveckych zafizeni

- stavba lesnickych zafizen{ (svdZnice, lanovky)

Piipustné vyuZiti :

- fpravy pro rekreaéni vyuZivani lesa — odpodivnd mista, cyklotrasy, lyzaFské b&Zecké trasy
stavby pro chov v¢elstev

uéelové komunikace (pokud nebyly jiz vyznadeny v plochéch silni€ni dopravy)

liniové stavby technického vybaveni

- veden{ prvkit izemniho systému ekologické stability

Nepripustné vyuziti:

- vystavba objektl pi{sluinych do zastavéného izem{ obce
- vysadba nepivodnich druhti dfevin

- pé&stovani monokultur

- nakladani s odpady

- pastva hospodéiského zvifectva

6. B — KRAJINNA ZELEN — ZEMEDELSKA

Hlavni vyuZiti :

- ornd plda

- trvalé travni porosty

- plda dogasn& neobd&ldvani

Piipustné vyuZiti :

- zemé&délské ncelové komunikace a jejich doprovodné zeleti (pokud nejsou vyznadeny
v plochach silni¢ni dopravy)

- nelesnf dfevinné porosty



vodnf toky a plochy a jejich doprovodnd biehova zelei

stavby pro chov véelstev

liniové stavby technického vybaveni uzem|

ve vhodnych lokalitdch je moZné zmé&na vyuZitf na pozemky urdené k plnénf funkel lesa

ve vhodnych lokalitich bude moZnd zm&na kultury na les a malé vodni plochy. Pfevod do
lesniho pitdntho fondu bude provadén v souladu se zdkonem 289/19958b., o lesich a o0 zméng
a dopln€nf n&kterych zékont (lesni zdkon) ve zn&nf pozd&jich predpist. Vedkeré navrené
plochy a jejich vhodnost k zalesngni budou posuzovany individudIng v soulady s pi{sluinymi
zékony (izemn{ rozhodnuti, odn&tf zemédélského piidniho fondu, rozhodnutfi ochrany pkirody,
atd. — nélezitosti dle zdkona)

Nep¥ipustné vyuZiti:

- objekty pfislusné do zastavéného tizem{ obce

- odstrafiovdn{ odpadd, které nemaji plivod v daném tizemi

- provadét Einnosti, které nendvratng poskozuji pidni povrch

6. C —~ KRAJINNA ZELEN — PRIRODNI

Hlavni vyuZiti;

- zelefi s plevazujici p¥irodni funkef :
- plochy pirvkid Gizemniho systému ekologické stability

Piipustné vyuZiti :
- objekty a liniové stavby technického vybaveni potiebné pro funkei daného Gizemf

Nepiipustné vyuZziti:

- umist'ovéni staveb pro vyrobu, ob&anské vybaveni, bydlent i rekreaci

6. D — KRAJINNA ZELEN — DOPROVODNA ZELEN

Hlavni vyuZitf:
- liniové vysadba stromii a kefG podél komunikaci a p¥i vodnich tocich — aleje a stromotadi

Piipustné vyuZiti :

- skupiny stromi a kel v krajing

- porosty na svazich terénnich zlomt a eroznich ryh

- liniové stavby technického vybaven(

- veden{ prvkit izemniho systému ekologické stability

Nepripustné vyuZiti:
- vystavba objekti pflslusnych do zastavéného tizem{ obce
- vysadba neplivodnich druhil dfevin

nakladani s odpady

7. PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE

7. A VODNI PLOCHY

Hlavni vyuZiti :

- feky

- potoky

- dal3f bezejmenné vodotee povrchovych vod tekouci viastnim spddem v koryté trvale nebo po
pfevaZujici Sast roku

- rybniky ekologicky stabilizagni nebo rybochovné

- vodni nadrZe s retenénf funkci




Piipustné vyuZiti:

- komunikaéni propojeni — mosty, lavky pro pési

- liniové stavby technické infrastruktury

- souvisejici vodohospodéfské stavby — hraze, jezy a zdrze
- doprovodna biehové zelei

Podminéné pFipustné vyuzitis
- stavby k vyuziti vodnf energie a energetického potencidlu

Nepiipustné vyuziti:
- neodiivodnéné zpeviiovan{ biehil a napfimovéni trasy koryta

Nove navrhované lokality v izemnim pldnu:
Nejsou

3) Vyklad pojmi pouZitych pii vymezen{ funkénich ploch:

nevyrobni sluzby — holigstvi, kadetnictvi, &istirna, mandlovan{, kosmetické provozovny,
pedikiira,iklidové sluZby, sauny, zakdzkové §iti od&vii ( vyrobni
sluZba, ktera je viak charakterem provozu bliZ# nevyrobnim sluzbam) ,
apod.
vyrobni sluzby — truhlafstvi , tesafstvi, zadme&nictvi, klempii'stvi, sklenéfstvi, kamenictvi,
autoopravny, opravny obuvi, apod.
hFisté pro rekreadni télesnou vychovu — tzn. voln€ pfistupné, jeho dostupnost nenf
podminéna &lenstvim ve sportovni organizaci ( tzn.
organizovanid t&lesnd vychova) nebo navstévou
Skolského zatizeni ( tzn, $kolska t&lovychova)
oteviend hFisté — hiiste, které je vybudovano ve volném prostoru, nechrangno dal¥{ stavbou a
tedy vykazujici vEt$i hlukovou zat8Z na okolni
prostiedi
liniova stavba technického vybaveni — stavba technického vybaveni, jejiZz délkovy rozmér
pfevySuje Sitkovy takovym zplsobem, Ze bude jejt
zndzoméni mit ve vykresové ¢asti tizemniho plénu
tvar ne plochy, ale pfimky nebo kfivky ( vodovodn|
fady, kanalizaln{ sb&rage, plynovodni vedeni,
telekomunikaéni vedent, apod.) '
vefejné ubytovdni — hotely, motely, ubytovaci hostince, penziony, turistické ubytovny,
domovy mladeZe (internéty), vysokoskolské koleje
veiejné stravovani — pohostinstvi, restaurace, bufety, vefejné jidelny, apod.

stavba pro maloobchod — prodejna potravin, drogerie, prodejna obuvi a koZen¢ galanterie,
prodejna fextilu, a galanterie, prodejna odévii, prodejna
elektrospotiebiél, prodejna knih a zvukovych nosi¢i, zlatnictvi
a hodinafstvi, prodejna doméacich potieb
kulturni zafizeni s produkei obt&Zujici hlukem — klubova zafizeni, diskotéky, letn{ kina a
venkovni scény, v nichZ je provozovana
produkce ( piedeviim hudebni), ktera
svou urovnf pfesahuje hygienické normy
stanovené pro cbytné uzem{
stavby pro podnikatelskou ¢innost — stavby, v nichZ je provozovana podnikatelské ¢innost
v oblasti ob&anského vybaveni véetné
vyrobnich sluZeb ( napf. femeslna diina,
1ékatskéd ordinace, projekéni kanceldf,
kosmeticky nebo kadeinicky salén,
apod.).




'

7. Vymezent vefejné prospé§nych staveb, vefejné prosp&§nich opatfent, staveb
a opatieni k zajist'oydni obrany a bezpelnosti stdtu a ploch pro asanaci, pro
které Ize prava k pozembim a stavbhdm vyviastnit

Vetejné prospéiné stavby, vefejné prosp#ind opatfeni a plochy pro asanace, pro které lze
prava k pozemkiim vyvlastnit nebyly v izemnim plénu stanoveny.

8. Vymezeni vefejné prospésnych staveb a vefejné prospéinych opatfent, pro
které Ize uplatnit pFedkupni prdave

Vefejng prospéiné stavby a vefejné prospésnd opatleni, pro které lze uplatnit ptedkupni
pravo, nebyly v izemnim planu stanoveny.

9.Vymezeni plocha a koridorii_tzemnich rezerv a stanoveni moiného
budouctho vyufiti, véetné podminek pro jeho provéieni

V rdmci izemniho planu jsou stanoveny nésledujici plochy izemnich rezerv:

PUR 1 — tizemnf rezerva pro funkei bydlenf a v severnf &sti pro funkei ob&anského vybaveni
komer&niho charakteru u nové navrhované mistni komunikace (16-D)

- plocha ob¢anského vybaveni je situovana v pfimém sousedstvi se silnici I, t¥dy tak,
aby byl vyuZit komer®né zajimavy prostor a zadrovell sniZen negativni dopad
dopravnich ploch na obytnou zastavbu

PUR 2 — plocha pro dal$i rozvoj funkce bydleni v ndvaznosti na rozvojovou plochu 3-Bm
- komunika¢ni napojeni jednotlivych pozemki v lokalité 3- Bm bude feseno tak, aby
v budoucnosti umoZnilo napojeni také této rezervni plochy
PUR 3 — plocha pro dal3f rozvoj funkce vyroby a skladovani — lehky primysl
- 10zvoj ploch je navihovéan v souvislosti s pieloZkou silnice L. tiidy

V ramei izemniho pldnu je stanoven nésledujic{ koridor izemni rezervy:

KUR 4 — ochrana tizemi pro moZnou trasu mistni komunikace vedené po zdpadnim okraji
zastaveného a zastavitelného Gzemi obce scilem zlepsit dopravni dostupnost
stavajicich i rozvojovych ploch

10.Vymezgeni ploch a koridoru, ve kterych_je provéfeni zmén jejich vyufiti

uzemni studii podminkou pro rozhodovini, a dile stanovent lhity pro poiizeni

uzemny studie, jeji schvdleni potizovatelem a viloZeni dat o této studii do
evidence uzemné planovaci ¢innosti

Vy&et ploch a koridorg, ve kterych je provéfeni zmén jejich vyuZiti tizemi studif
podminkou pro rozhodovani:

islo Vytet zastavitelnych Funkénf vyuZiti plochy Pozndmka
tizemnl | ploch studi{ dot&enych
studie
C.1 |4~Bm,PI - bydleni — m&stského typu
- dopravn{ infrastruktura — mistni
komunikace




C.2

5 —-Bm+D

- bydleni — mé&stské
- dopravni infrastruktura - mfstni
komunikace

9-Om, 10-Bm, 11-
Bm, 12-Bm, 16-D

- bydlenf mé&stského typu

- dopravni infrastruktura — mistni
komunikace

- obfanské vybaveni — komeréni

zatizeni mala a stiedni

Vietné zaji§tént
komunikaéni
navaznosti  lokality
11- Bm s plochami
vzemni rezervy PUR
1

Lhuta pro pofizeni izemnich studii, jejich schvaleni pofizovatelem a vloZeni dat o nich do
evidence izemné planovaci ¢innosti je rok 2020.

11. Vymezent architektonicky nebo urbanisticky viznamnych staveb, pro které

miize vypracovdvat architektonickou Edst projektové dokumentace jen

auforizovany architekt

Vycet staveb:

1. Vystavba v rozvojové lokalit¢ 9-Om
Odiivodngni: objekty pro ob¢anské vybaven! v pohledové velmi vyznamné

poloze u k¥iZovatky silnic v Gzemi, v zavislosti na konkrétnim vyuvZiti lze

tuto stavbu navrhnout jako pohledovou dominantu v obei

2. Vystavba v piestavbové lokalit€ P2
Odivodngni: niro&nd piestavba objektd vyuZivanych v soucasné dob¢ pro

vyrobu na objekiy slouZlc{ ob8anskému vybaven! — vefejné ubytovani.
Lokalita se nachdzi v centru obce v sousedstvi spoledensky vyznamnych
staveb — obecni tfad.

12. Udaje o poctu listi dzemniho pldnu a podtu vykresit k nému p¥ipojené

grafické Casti

Podet listd textové ¢asti uzemniho planu: 36

Podet vykresh grafické ¢asti:- 3 vykresy :

1.Z4kladni ¢lendni vzeml — 11ist

2. Hlavnf vykres — 3 listy
3. Technick4 infrastruktura — 3 listy

A,
A.2.1
A.2.2
A.2.3

2 Graficka ¢ast izemniho planu Siazava

Zékladni ¢lenéni izemi —M 1 : 5 000
- Hlavni vykres — urbanistick4 koncepce —M 1 : 2 880
Hlavni vykres — technickd infrastruktura—M 1 : 2 880




ODUVODNENI UZEMNIHO PLANU SAZAVA

B. 1 Textova ¢ast odlivodnéni \izemniho pldnu Sazava

Odivodnéni tzemniho planu Sézava dle ustanoveni § 53 odst. 4 a 5 zékona &. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovéni a stavebnim ¥4du (stavebni zékon), ve zn&ni pozd&jsich ptedpisi, a dle piilohy &. 7
k vyhlasce &. 500/2006 Sb., o tzemn$ analytickych podkladech, tizemng planovaci dokumentaci a
zpusobu evidence izemné planovaci &innosti:

a) postup pii pofizeni tzemniho planu Sdzava

b) piezkouméni souladu ndvrhu tzemniho planu Sdzava s politikou Uizemniho rozvoje a uzemnd
planovaci dokumentaci vydanou krajem

¢) pfezkoumani souladu névrhu tizemntho planu Sézava s cili a ukoly tzemnfho plénovéni, zejména
s poZadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot vdzemi a poZadavky na
ochranu nezastavéného izemi

d) prezkoumdn! souladu ndvrhu Uzemniho pldnu S4zava s poZadavky stavebniho zakona a jeho
provadécich pravnich predpisi

e) plezkouméni souladu ndvrhu iizemnfho planu Sdzava s poZadavky zvlsdtnich préavnich predpist a
se stanovisky dotéenych orgénit podle zvl4$tnich pravnich pfedpisd, popiipad® s vysledkem Fedeni
rozpotri

f) vyhodnoceni vlivli na udrZitelny rozvoj uzemi

g) stanovisko krajského tfadu k vyhodnoceni vlivii na Zivotni prostfedi se sd&lenfm, jak bylo
zohlednéno

h) vyhodnocen{ d¢elného vyuZiti zastavéného tizemi a vyhodnoceni potteby vymezeni zastavitelnych
ploch

i) vyhodnoceni koordinace vyuZivani izem{ zhlediska Zir$ich vztahti v Gzem{, v&etnd souladu
s uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem

j) udaje o splnéni zadani

k) komplexn{ zdlivodn&ni pfijatého feSeni a vybrané varianty, véetn& vyhodnoceni predpokiddanych
diisledkil tohoto feSeni, zejména ve vztahu k rozboru udrZitelného rozvoje tizemi

1) informace o vysledcich vyhodnocent vlivii na udrZitelny rozvoj Gizemf spolu s informaci, zda a jak
bylo respektovano stanovisko k vyhodnoceni vlivii na Zivotni prostiedi, poptipad¥ zdiivodngni,
pro¢ toto stanovisko nebo jeho ¢ast nebylo respektovéano

m) vyhodnoceni piedpokladanych disledkdi navthovaného fefenl na zemd&dgisky padni fond a
pozemky uréené k plnéni funkce lesa

n) rozhodnut{ o ndmitkéch a jejich odivodnéni

o) vyhodnoceni pfipominek.

a) Postup p¥i pofizeni izemniho pldnu Sizava

Pofizovéni tizemnfho pldnu obce Sdzava bylo zapoSato dle zdkona & 50/1976 Sb., o tizemnim
planovéni a stavebnim ¥&du (stavebni zakon), v platném zn&ni, (dale jen ,,stary stavebni zdkon™), a
v souladu s vyhlaskou & 135/2001 Sb., o uzemng planovacich podkladech a tizemn& plinovaci
dokumentaci, v platném zné&n{.

Zastupitelstvo obce Sézava dle ustanoveni § 17 odst. 2 starého stavebniho zdkona dne 29.3.2004
rozhodlo usnesenfm ¢&. 12/2004 o pofizeni tzemniho plénu obce Sazava. Pofizovatelem tizemniho
planu obce Sézava se stal na zékladé Z4dosti obce Sazava ze dne 25.8.2005 Msstsky ufad Lankroun.
Uzemn{ plan obce Sézava zpracovala Ing. arch. Dagmar Vanitkova, autorizovany architekt pro obor
uzemni planovéni, Aloise Hanuse 182, 561 64 Jablonné nad Orlicf.

Na zaklad& rozhodnuti zastupitelstva obce Sézava o pof{zeni izemntho planu obce Sazava byl dle
ustanoveni § 20 star¢ho stavebniho zékona zpracovan a projednén navrh zadéni Gzemniho planu obce
Sézava. Misto a den projedndvani névrhu zaddni Gzemniho plénu obce Sézava, konaného dne
7.12.2005, bylo ozndmeno vefejnou vyhladkou. Navrh zadéni byl vystaven k vefejnému nahlédnutf po
dobu 30 dnd u pofizovatele a na obecnim tfadé Sazava. Névrh zadani byl zasl4n jednotlivé dotdenym




organtim statni spravy a jejich stanoviska, které pofizovatel obdrzel do 30 ti dnti po jejich obdrZeni
navrhu zadéanl, byla souhlasnd. Néavrh zadéni byl sdotdenymi orgdny stitni sprivy dohodnut,
S navrhem zadani Uzemniho planu obce Sézava byly sezndmeny organy uzemnfho planovan{
sousednich tizemnich obvodii a byl projedndn s nadfizenym organem tGzemniho pldnovani, Néavrh
zadéni izemniho planu obce Sazava schvililo zastupitelstvo obce Sazava dne 20.2,.2006 usnesenim ¢&,
8/2006.

QOd 1.1.2007 nabyl G¢innosti novy zékon &. 183/2006 Sb., o zemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zdkon), v platném znéni, (dale jen ,,stavebni zdkon®), a jeho provadé&ci vyhlaska &. 500/2006
Sb., o tzemné analytickych podkladech, Uzemné pldnovaci dokumentaci a zplsobu evidence Gizemné
planovaci ¢innosti.

Posledni ukonéenou &innosti dle starého stavebniho zékona bylo schvéleni nédvrhm zadani, Dalsi
potfizovani tzemniho planu Sézava pokradovalo vsouladu s nové platnymi pravnimi piedpisy.
Zastupitelstvo obce Sdzava dne 23.4.2007 schvélilo usnesenim &, 18/2007 starostku Ilonu Trkalovou
jako zastupitelku spolupracujici s pofizovatelem.

Na zékladé schviéleného zadani tzemniho planu Sézava byl dle ustanoveni § 50 odst. 1 stavebniho
zakona zpracovan navrh uzemniho planu Sazava. Spoleéné jednani o navrhu Gzemniho planu Sédzava,
konané dne 15.8.2007, bylo ozndmeno dle ustanoveni § 50 odst. 2 stavebniho zdkona nejméné 15 dnil
pfedem jednotliv€é dotfenym organGm, krajskému Ufadu, sousednim obcim a obei, pro kterou se
uzemni plan Sazava pofizuje. Dotéené organy byly vyzvény k uplatnéni stanovisek a sousedn{ obce
k uplatnén{ pfipominek ve 1hiité 30 dnt ode dne jednéni.

Navrh tizemniho planu Sazava, upraveny dle uplatnénych piipominek a stanovisek, byl dle
ustanoven{ § 51 odst. 1 stavebniho zdkona pfedloZen spolu se zpravou o jeho projednani k posouzeni
krajskému uadu, ktery s pfedloZzenym navrhem izemnfho planu Sézava souhlasil.

O upraveném a posouzeném navrhu tzemniho planu Sézava se konalo dne 28.5.2008 vefejné
projednéni, které bylo die ustanoveni § 52 odst. 1 stavebniho zékona ozndmeno nejméné 30 dnd
pfedem jednotlivé dotenym organtim, sousednim obcim a obei, pro kterou se Uzemni plan Sazava
pofizuje. Navrh Gzemniho planu Sézava byl vystaven k vefgjnému nahlédnuti na Gfednich deskéach
Obecniho tfadu Sazava a Méstského tfadu Landkroun po dobu 30 dnii ode dne dorudeni vefejné
vyhldgky. Nejpozdg&ji pfi vefejném projedndni mohl kaZdy uplatnit své pfipominky a vlastnici
pozemkl a staveb dotéenych ndvrhem vefejné prosp&inych staveb, vefejné prospéinych opatfeni a
zastavitelnych ploch a zédstupce vefejnosti mohli podat namitky proti ndvrhu izemniho planu Sazava,
ve kterych museli uvést odlivodnéni, tidaje podle katastru nemovitosti dokladujici dotéend prava a
vymezit uzemi{ dotéené ndmitkou. Proti ndvrhu dzemniho pldnu Sizava nebyly vzneseny Z4dné
namitky. P¥ipominky, které pofizovatel ve stanovené lhit€ obdrZel, byly akceptovany.

b) Piezkoumani souladu ndvrhu tizemniho plinu Sizava s politikou vzemniho rozvoje a
uizemné planovaci dokumentaci vydanou krajem

Pfezkoumdni souladu s politikou tizemnitho rozvoje

Névrh tizemnfho pldnu Sazava je v souladu s Politikou izemniho rozvoje Ceské republiky (PUR
CR), schvalenou Vladou Ceské republiky usnesenfm vlddy Ceské republiky & 561 ze dne 17.5.2006.

Obec Sazava leZi mimo Uzemi republikovych priorit Gizemntho planovani, tj. rozvojova Gzem{
specifikovand v PUR CR, ze které nevyplyvaji pro feSené tizemi ¥4dné konkrétn{ ukoly.

Navrh Gzemntho pldnu Sézava je v souladu s ndvrhem republikovych priorit izemniho plénovani
pro zajisténi udrZitelného rozvoje izemi, obsaZenych v &l. 16 a2 29 PUR CR.

Piezkoumdni souladu s Uzemnim plinem velkého vizemniho celku Pardubického kraje

Névrh tizemnfho planu Sézava je v souladu s tzemné planovaci{ dokumentaci vydanou krajem -
Uzemnim plénem velkého tzemntho celku Pardubického kraje (UP VUC Pk), ktery byl schvélen
Zastupitelstvem Pardubického kraje usnesenim &, Z/198/06 dne 14.12.2006.

Dle schvéleného UP VUC Pk se Uzemi obce Sizava dotykajl navrhy dopravni a technické
infrastruktury nadmistntho vyznamu:
- pFelozka silnice /43 LanSkroun: vékres preloZky silnice 1/43 Landkroun je ve vykresové &asti UP
Séazava zkoordinovan s UP VUC Pk




- kanalizace Sdzava — Lan$kroun: zakres kanalizace na COV Langkroun je ve vykresové &4sti UP
Sé4zava zkoordinovan s UP VUC Pk, zékres je proveden dle podrobn&jsiho vyznadenl v Programu
rozvoje vodovodi a kanalizaci Pardubického kraje (UP VUC Pk je v mé&fitku 1:50 000)
- tizemni ochrana pro Zeleznicni propojeni Letohrad — Lan$kroun: tizemni ochrana je zaji$téna,
v daném uzemi nejsou navrhovéany Z4dné rozvojové plochy, které by branily p¥padné realizaci.

VySe uvedend zamé&ry nadmistniho vyznamu jsou v projedndvaném ndvrhu uzemniho plénu
Sazava respektovény.

¢) Prezkoumini souladu ndvrhu tizemniho plinu Sézava s cili a fikoly vizemniho plinovini,
zejména s pozadavky na ochranu architekionickych a urbanistickych hodnot v Yizemi a

pozadavky na ochranu nezastavéného tizemi

Prezhkoumdn{ souladu s cili izemniho plinovén{
Névrh uzemnfho planu Sézava je v souladu s cili tzemniho plénovani ve smyslu ustanoveni § 18
stavebniho zdkona, nebot”:

- vytvaii pfedpoklady pro vystavbu a pro udrZitelny rozvoj tzemi, spotivajici ve vyvaZeném vztahu
podminek pro pfiznivé Zivotni prostfedi, pro hospodéfsky rozvoj a pro soudrZnost spoledenstvi
obyvatel uzem{ a uspokojuje potieby soudasné generace, aniz by ohroZoval podminky Zivota
generaci budoucich

- zajistuje pfedpoklady pro udrZitelny rozvoj tzemi soustavnym a komplexnim Fedenim ti¢elného
vyuZit{ a prostorového uspotadani izemi s cilem dosaZeni obecn& prosp&3ného souladu veFejnych a
soukromych zajmd na rozvoji tzem{

- jsou koordinovény vefejné a soukromé zdmdry zmén v Gizemi, vystavba a jiné &innosti ovliviujici
rozvoj zem| a zaji¥téna ochrana vefejnych zjmi vyplyvajici ze zvl4¥tnich pravnich predpisi

- jsou chran&ny a rozvijeny pifrodni, kulturni a civiliza¥ni hodnoty Uzem!, v&etn® urbanistického,
architektonického a archeologického dédictvi

- je chrdnéna krajina jako podstatnd sloZka prostfedi Zivota obyvatel

- jsou ur€eny podminky pro hospoddrné vyuZivani zastavéného tizemi a zajiSt¥na ochrana
nezastavéncho Uizemi a nezastavitelnych pozemki, zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na
potencial rozvoje tizemi a mfru vyuZiti zastav&ného tizemi.

Preckoumdni souladu s tikoly vizemniho plinovdin{
Navrh izemniho planu Sdzava je v souladu s tkoly izemnfho plénovéni ve smyslu ustanoveni § 19
stavebniho zakona, nebot’;

- zjiSt'uje a posuzuje stav Bizemi, jeho p¥{rodni, kulturni a civilizaéni hodnoty

- stanovuje koncepci rozvoje uzemf, véetng urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podminky
uzemi{

- provéiuje a posuzuje potiebu zmén v tizemi, vefejny zdjem na jejich provedeni, jejich pfinosy,
problémy, rizika s ohledem napfiklad na vefejné zdravi, Zivotni prostfedi, geologickou stavbu tizemi,
vliv na vefejnou infrastrukturu a na jeji hospodarné vyuZivén{

- stanovuje urbanistické, architektonické a estetické poZadavky na vyuivani a prostorové usporadant
izemi a na jeho zmé&ny, zejména na umist¥ni, uspofadani a feSenf staveb

- stanovuje podminky pro provedeni zmdny v lizemi, zejména pro umisténi a uspof4dan! staveb
s ohledem na stdvajic{ charakter a hodnoty Gizem{

- stanovuje podminky pro obnovu a rozvoj sfdelni struktury a pro kvalitni bydleni

- vytvaif podminky pro ochranu izemi podle zviatnich pravnich pfedpisi

- uplatiiuje poznatky zejména z oborii architektury, urbanismu, tzemnfho plénovani a ekologie a
pamatkové péce.

d) Pfezkoumdini souladu ndvrhu vizemniho plinu Sdzava s po¥adavky stavebniho zdkona a jeho
provadé&cich pravnich piedpisi

Navrh uzemniho plénu Sézava byl do etapy schvaleni ndvrhu zadéni projednévan v souladu se
starym stavebnim zékonem &, 50/1976 Sb., o lizemnim plénovéni a stavebnim ¥adu (stavebni zdkon),




v platném zn&ni, a vsouladu s vyhlaskou &. 135/2001 Sb., o Uzemn& planovacich podkladech a
izemné plénovaci dokumentaci. Od etapy navrhu izemniho planu byl izemni plan Sézava pofizovan
v souladu s poZadavky zdkona &. 183/2006 Sb., o vzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni
zékon), v platném zn&ni, v souladu s provadéci vyhlaskou &. 500/2006 Sb., o tzemng analytickych
podkladech, Uzemné plénovaci dokumentaci a zplsobu evidence Gzemné planovaci &innosti, a
v souladu s vyhlaskou &. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuZivani vzemi.

¢) Prezkoumani souladu ndvrhu tizemniho plinu Sdzava s poZzadavky zvliStnich pravnich
Yedpisti_a se stanovisky dotenych orginii podle zvlaStnich priavnich predpisti, popiipadé

s vysledkem Fe¥eni rozporii

Néavrh uzemniho pldnu Sazava je vsouladu s poZadavky zvlastnich pravnich piedpisti a se
stanovisky dotéenych orgdnd podle zvl&3tnich pravnich piedpisi.

Ve stanovend hité obdriel poFizovatel ndsledujicl stanoviska dotéenych orgdnii:

Ministerstvo prismyslu a obchodu, Odbor surovinové a energetické politiky, Na FrantiSku 32, 110
15 Praha 1

- neuplatiiuji Z4dné piipominky, vk.i. Sézava u Lanskrouna se nenachézeji vyhradni loZiska
nerostnych surovin.

Ministerstvo Zivotniho prostiedi Praha, Odbor vikonu stdtni sprdvy, pracovi§té Hradec Krdlové,
Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Krdlové

- ve svodném Uzemi obce nejsou evidovana vyhradni loZiska nerostnych surovin a nebylo zde
stanoveno chranéné loZiskové izemi

- v lokalit€ se nachazi bod poddolovaného vizemi Sézava.

Vyhodnoceni pofizovatele:
- bod se nachazi mimo zastavéné i zastavitelné Gizemf{ obce, byl zakreslen v koordinaénim vykresu.

Ministerstvo Zivotntho prostiedi éR, Odbor ochrany krajin‘y, VrSovickd 65, 100 10 Praha 10
- fedené Yizemi neobsahuje skladebné ¢4sti nadregiondlniho USES.

Krajskd hygienickd stanice Pardubického kraje, Uzemni pracovisté Usti nad Orlicl, Smetanova
1390, 562 01 Ust{ nad Orlict

- s navrhem izemniho planu obce Sazava souhlasi pfi spIn&ni nasledujicich podminek:

1. Funk&ni vyuZiti navrZzené lokality ob¥anského vybaveni{ 9-Om pro sluZebni byty a byty majitelii
provozovanych zalizeni bude pfefazeno z vyuZitl piipustného do podminéné pfipustného z diivodu
mo#ného negativntho ovlivnéni hlukem z pielozky komunikace II/315. VyuZiti pro bydlenf bude
podmingno pfedloZenim hlukové studie nebo méfeni hluénosti z dopravy z piiléhajici komunikace
Vyhodnoceni pofizovatele:

- podminka byla dopln&na v pifloze A.1 v kapitole 3.2 k p¥sluiné rozvojové ploSe i v kapitole 6
k pifstudné funk&ni plose.

2. Navrhované lokality 11-Bm a 2-Bm budou zafazeny do podmingné pifpustného vyuZiti. K fizeni
o umist&ni staveb pro bydleni bude hlukovou studif dokladovéno dodrZeni hygienickych limitd hluku
na hranici navrhovanych ploch.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- lokalita 2 — Bm byla znévrhu vypusténa, hygienicka ochrana lokality 11 - Bm byla zajiSténa
splnénim poZadavku €. 3 k p¥eloZce silnice 1/43.

3. Konednému umisténi a realizaci pfelozky komunikace 1/43 bude pfedchézet pfedloZeni podrobné
akustické studie s uvedenim poltu exponovanych obyvatel a navrhem protihlukovych opatieni.
V uvahu bude vzata i navrhovand zéstavba v blizkosti této komunikace. -

Vyhodnoceni pofizovatele:




