- podminka byla dopIn&na v pifloze A.1 v kapitole 3.2 k pfisludné rozvojové plode i v kapitole 6
k pifsiudné funkéni ploe.

Krajsky vfad Pardubického kraje, Odbor fZivotntho prostiedi a zemédéistvi, Komenského namésti
125, 532 11 Pardubice
Stanoviska organii statnf spravy odboru Zivotntho prostiedia zemédglstvi Krajského ufadu
Pardubického kraje:
Yodopravni tfad:
- stanovisko k této izemné pldnovaci dokumentaci vydava piislusny Méstsky wfad Lanskroun.
Orgin ochrany ovzdusi:
- nejsou k pfedloZzenym podkladim piipominky. V pifpadé umistovani velkych &i stfednich zdrojl
znedistovani ovzdud{ dle zdkona o ochrang ovzdusi je nutné vyZzddat v souladu se znénim § 17 odst. 1
pism. b) tohoto zékona zévazné stanovisko pfislu§ného orgénu ochrany ovzdudi a to stanovisko
Krajského ufadu Pardubického kraje.
Orgdn odpadového hospodarstvi:
- vyjadfeni z hlediska zdkona €. 185/2001 Sb., o odpadech:

- k vyjadieni je pFisluny obecnf Gfad obce s rozsifenou plisobnostf
- vyjadieni z hlediska zdkona & 59/2006 Sb., prevenci zdvaZnych havérii zplsobenych vybranymi
nebezpednymi chemickymi latkami a chemickymi pfipravky v platném zn&ni:

- bez pfipominek.
Organ ochrany piirody:
- zhlediska zvla§t¢ chranénych tdzemi, navrhovanych lokalit soustavy Natura 2000, zvlast€
chranénych druhd rostlin a Zivo&ichd i regiondlniho Uzemniho systému ekologické stability (ddle
USES), které jsou vkompetenci Krajského tifadu Pardubického kraje, orgénu ochrany piirody a
krajiny, nenf proti ndvrhu izemniho planu obce zésadnich ndmitek
- v dot¥eném k.. neni vymezena Z4dnd evropsky vyznamnd lokalita ani ptaci oblast.
Orgén ochrany zemédé€lského piidniho fondu:
- zhlediska zdkona &. 334/1992 Sb., o ochrand zemé&d&lského phdniho fondu (dile jen OZPF),
v platném zn&ni (dale jen zdkon) ma k piedloZenému zameéru tyto pfipominky:
- pozaduje vypustit nebo pfehodnotit poZadavek na zdbory zem&d€lské pudy, lokalita: &. 2 - C4st (t¥ida
ochrany I.) -~ vystavba na lokalit® neni v souladu se zdjmy § 3 a § 4 zékona. Jedna se o nejcennéjsi
pidy v dané oblasti a jejich odnéti z hlediska zdjmti OZPF neni vhodné.
Vyhodnoceni pofizovatele:
- rozvojova lokalita &. 2 byla z navrhu Gizemniho planu vypusténa.
Organ statni spravy lesii:
- realizace zamé&rd navrZzenych v izemnim planu si nevyZada zdbor pozemki uréenych k plnéni funkef
lesa ani dotdenf ochranného pdsma lesa do 50 m od okraje lesa, nemé k névrhu lokalit v tzemnim
planu ptipominky.
Organ statni spravy rybéfstvi:
- nema4 k névrhu Gizemniho plénu pfipominek.
Organ statni spravy myslivosti:
- nemé k navrhu vzemniho planu pfipominek.

Krajskyp vFad Pardubického kraje, Odbor Zivotntho prostiedl a zemédélstvi, Komenského ndmésti
125, 532 11 Pardubice

- dle ustanoven{ § 5 odst. 2 zakona €. 334/1992 Sb., o ochrané ZPF, v platném znéni vydava:

A) SOUHLAS

k uvedené vaci "UPO Séazava, navrh®, s vyhodnocenim disledkil navrhovaného Yefeni na OZPF ve
smyslu ustanoveni § 3 vyhlasky &. 13/1994 Sb.

PredloZené vyhodnoceni diisledki na OZPF vyzaduje 26,0800 ha.

Lokality: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 - rozloha 18,2700 ha. VyuZiti je moZné pro obytnou zéstavbu a
komunikace.

Lokalita: 17 - rozloha 0,1800 ha. VyuZit{ je moZné pro cyklostezku.

Lokality: 15, 16, 18 - rozloha 2,5500 ha. VyuZit{ je moZné pro dopravu.

Lokality: 1, 7 - rozloha 2,6700 ha. VyuZit{ je moZné pro drobnou vyrobu.




Lokalita: 9 - rozloha 0,6600 ha. VyuZit{ je moZné pro ob&anskou vybavenost.

Lokalita: 8 - rozloha 1,7500 ha. VyuZiti je moZné pro vyrobu a skladovdni.

B) NESOUHLAS

Lokalita: 2 - rozloha 2,9400 ha (tifda ochrany L. a IL), navrZené vyuZiti pro obytnou zéstavbu a
komunikace.

Vystavba na lokalit® nenf v souladu se zdjmy § 3 a § 4 zakona. Vystavba neodpovid4 ani poZadavkim
Metodického pokynu ze dne 1.¥jna 1996 &.j.: OOLP/1067/96, uvefejn&ného ve Véstniku MZP,
¢astka 4 ze dne 15. prosince 1996; jednd se o nejcenndjsi pudy v dané oblasti se zem&dSlskym
vyuZitim. Ostatni navrZené plochy umoZiiuji umistdni prozatim dostatedné bytové vystavby pro danou
obec. NavrZené vyuZiti je nutno p¥ehodnotit.

Vyhodnoceni pofizovatele:
- rozvojové lokalita €.2 byla z ndvrhu izemntho planu vypusténa.

Meéstsky uFad LanSkroun, Odbor Skolstvl a kultury, nam. J. M. Markii 12, 563 16 Lan$kroun

- v ramci feSeného tizem{ se nenachdzi Zadny druh pamétkové chrangného tzemi

- v feJeném Gzemi se nachédzeji nemovité kulturni pamatky zapsané v Ustiednim seznamu kulturnich
pamatek CR pod rejstf, &islem (Varhany - r.€. 100248, obraz sv. Prokopa v kapli sv. Prokopa - t.&
100247, souso¥{ Piety pfi kapli - r.&. 29590/6-4066)

- feSené uzemi je ,,uzemim s archeologickymi nélezy*“ ve smyslu zékona & 20/1987 Sb., o stétni
pamétkové pédi, ve znéni pozddjsich predpist.

Doporucuje:

- pii feSeni respektovat nemovité kulturni pamétky a pamétkovd hodnotné objekty v obei, vietn® jejich
blizkého okoli

- pti ndsledném fedenf Gzemni studif respektovat zachovalou historickou urbanistickou strukturu obce
a novym feSenim na ni vhodn¢ navizat, pfedeviim pak v rozvojovych lokalitdch vétsiho rozsahu (5-
Bm) ¢i sousedicich (10, 11, 12-Bm)

- do grafické &4sti ndvrhu zmé&ny uzemniho planu, kterd bude zahrnovat limity vyuZiti tzemd
(koordinadni vykres) oznadit nemovité kulturni pamdtky, popf. pamatkové hodnotné objekty
v feSeném Uzemi

- do textové i grafické &4sti tzemniho planu podchytit informaci, %e se jednd o tzemi
s archeologickymi nilezy s prokdzanym vyskytem archeologického dédictvi. Soudasti kaZdého
projektu, ktery pfedpoklada realizaci zemnich praci zasahujicich do hloubky v&tsi ne% 0,25 m pod
stavajici Groveil terénu, musi byt jeho posouzeni organizaci oprévngnou k provadéni archeologickych
vyzkumtl,

Vyhodnoceni pofizovatele:

- pamétkove& hodnotné objekty jsou zakresleny v hlavnim i koordinadnim vykrese, nemovité kulturni
pamaétky v koordinaénim vykrese

- do legendy koordinatniho vykresu byla doplngna poznimka, ¥e Ye¥ené tzemi je tizemim
s archeologickymi nédlezy s prokdzanym vyskytem archeologického d&dictvi

- struktura zéstavby v lokalitdch 5-Bm, 10, 11 a 12-Bm bude TeSena nasledn& zpracovanou tizemni
studil.

Hasidsky zdchranny sbor Pardubického kraje, Uzemn{ odbor Usti nad Orlict, Hylvity 5, 562 01 Ust!
nad Orlicl
- souhlasné stanovisko.

Obvodn{ birisky utad, Horskd 5, 541 01 Trutnov
- bez piipominek, na uvedeném katastralnim tizem{ nen{ stanoven dobyvaci prostor.

Stdtni energetickd inspekce, ndm. Republiky 12, 530 02 Pardubice
- ndvrh uzemniho plénu Sézava nenf v rozporu s jejich sledovanymi a chran&nymi z4jmy.

Ve stanovené lhiité obdriel pofizovatel ndsledujici vyiddrent ostatnich subjektii:




Centrum dopravniho vyzkumu, Sekce koncepce rozvaje dopravniho sektoru - Praha, Thamova 7,
186 00 Praha 8
- nema pfipominek.

Ceshé drihy a.s., Generdlni Feditelstvi, Odbor majetkového podnikdni, Ndbie¥( L. Svobody 1222/12,
110 15 Praha 1

- dotteny katastr je situovan mimo soudasné i vyhledové Gzemni z4jmy Ceskych drah, a.s., nemé
némitek ani pfipominek.

Cesky telekomunikaéni tirad, Odbor pro vichodoleskou oblast, Velké ndmésti 1, 500 03 Hradec
Krilové
- nema namitek.

Povodi{ Moravy, s.p., DFevaiskd 11, 601 75 Brno

- z&mé&r neni v rozporu se Smérmym vodohospodaiskym planem a se zdjmy hjenymi zédkonem o
vodéch. S realizaci zam&ru souhlasi a do UP poZaduje zapracovat nésledujict:

1. Moravska Sézava m4 vyhl4sené zaplavové tizemi KU Pardubického kraje ze dne 17. 3. 2004 &, j.
OZPZ 19635/03/Vt., ve kterém jsou zahrnuta zdplavova izemi pii Q 5; Q 20 a Q 100. V zdplavovém
tzemi do trovné Q 100 nebude navrhovéana Z4dn4 vystavba ani doprovodné stavby a toto Gzemi bude
vyuzivano pouze k pfevadéni téchto pritokd.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- v izemnim planu nejsou v zdplavovém zemi navrhovany Z4dné rozvojove plochy.

2. 'V zdjmovém lzemi nebyly vyhlaSeny ani stanoveny aktivni &4sti zdplavového tizemf.
Vyhodnoceni pofizovatele:

- jedna se o konstatovani, ne pfipominku.

3. U navrhit vyuZiti Gzemi v pfimé vazb& na vodni tok Moravskou Sazavu a v oblastech s moZnym
ovlivnénim jejiho zéplavového vzemi do Q 100 bude provedeno posouzeni rozlivu s ovlivnénim Q
100 a takové izemi nebude vyuZivano ke stavebnim u€elim nebo nevhodnym zménam.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- viz vyfizeni pfipominky &. 1.

4, Pro snaz§i orientaci zvétsit vykres grafického zpracovani zaplavového Gzemi.

Vyhodnocen{ pofizovatele:

- zaplavové Gizemi je zakresleno v koordinanim vykrese, dokumentace je zpracovana digitalng, je
moZné ji zobrazit v libovolném meftitku, Pro potieby projednani byl vykres vytidtén v mefitku 1:
4 000, sohledem na zndzornéni dalSich prvkd daného vykresu je zéplavové Uizemi znazornéno
dostatedn Citelng,

5. Pozaduje graficky zapracovat ochrannd p4dsma vodnich tokl - vyznamné vodni toky — Moravska
Sézava 8 m od bfehovych hran a drobné vodni toky — ostatnf toky ve zpracovdvaném uizemi 6 m od
biehovych hran,

Vyhodnoceni pofizovatele:

- vzhledem k tomu, Ze Gzemni plan pracuje s mapou evidence nemovitosti, neni v mapovém podkladu
proveden zdkres bfehové hrany, poZadavek neni proveditelny, 1ze jej pouze uvést jako pozndmku do
legendy koordinaéniho vykresu.

6. Bfchové hrany vodniho toku neomezovat a podle moZnosti je postupng uvolfiovat k umoZnéni
rdstu stromového bfehového porostu, ktery by se mél postupné pievadét z pritoéného profilu koryta
na biehové hrany.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- nenf pfedmétem UP.

7. Zpracovat navrh protipovodtiovych opatfeni &asti obce Sézava, kterd se nachdzi v zéplavovém
uzemi Q 100 vodniho toku Moravské Sazavy.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- nefesf UP, :

8. Koryto vodniho toku Moravské Sazavy neni v zajmovém Uzemi upravené s vyjimkou . km.
38,285 — 38,435.

Vyhodnocenf pofizovatele:




- jednd se o konstatovani, ne piipominku.

9. Zvlastni diraz vloZit na centrdlnf &i8tnf odpadnich vod v obci Sazava v souladu s pozadavky
danymi nafizenim vlady ¢&. 61/2003Sb., o ukazatelich a hodnotich piipustného znedistni povrchovych
vod, piiloha &. 1 a &. 3,

Vyhodnocenf pofizovatele:

- v ndvrhu tizemnfho planu je jiZz feeno.

10. Novou kanalizaci fe§it jako oddilnou.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- v ndvthu tzemnfho plnu je jiz FeSeno.

11, Individudlni zpiisob likvidace odpadnich vod je moZny pouze v piipads vystavby objektl
s maximéln€ 4 bytovymi jednotkami a to dofasng do doby vybudovéni vefejné kanalizace (ptevedent
na méstskou COV), v&t3i objekty nebo komplex RD bude realizovan a po vybudovéni inZenyrskych
siti a napojeni na systém vefejné kanalizace.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- v navrhu iizemniho pldnu je jiZ FeSeno.

12, Odvadéni deStovych vod znov& zastaveného tzemi do tokil felit tak, aby nedo¥lo ke zm&né
odtokovych pomérli a byl zachovan stavajici odtokovy koeficient z navrhovych ploch. P#i likvidaci
destovych vod vyuzit viechny moZnosti pro vsakovani, akumulaci a zdrZeni vody v krajing (§ 27
vodniho zdkona).

Vyhodnocen{ pofizovatele:

- nelze fegit v UP, nedostatek podkladi o konkrétn zdstavbé.

13. PoZadavky na vymezeni a fedenf stavebnich pozemkd z hlediska odvodu dedtovych vod jsou
uvedeny ve vyhladce &. 501/2006Sb., o obecnych poZadaveich na vyuZivan{ tizemi, ustanoveni § 20,
odst. 5, pfsm. c) a § 21, odst. 3.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- jednd se o konstatovéni, ne p¥ipominku.

14. Regit likvidaci viech druhi odpadd v souladu s platnou legislativou a s vodohospodéiskymi z4jmy.
Vyhodnoceni pofizovatele:

- v navrhu izemniho plénu je jiZ feSeno.

15. V ramci ekologické stability uzemi fesit protierozni opatieni, kter4 zamezi vodni erozi a splachiim
pudy.

Yyhodnoceni pofizovatele:

- v ndvrhu dzemniho planu je jiz ¥eSeno.

16, Dle mistnich podminek fesit problematiku extravilanovych vod.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- v ndvrhu tzemniho planu je jiZ feleno.

Reditelstvi silnic a délnic CR, Spriva Pardubice, 530 02 Pardubice
- nemd pfipominek,

Sprdava Zelezniénl dopravni cesty, stdtnl organizace, Prvntho pluku 367/5, 186 00 Praha 8 - Karlin
- FeSen¢ katastralni iizemi je situovdno mimo stavajici i vyhledové zajmy Zelezniéni dopravy, hajené
Sprévou Zelezni¢nf dopravni cesty s.0., nemda k ndvrhu tizemnfho plénu p¥ipominek.

Ceskd republika — Ministerstvo obrany, Vojenskd ubytovacl a stavebni sprdva, Teplého 1891/C, 530
02 Pardubice

- pro projednéni i nadéle platf vydané stanovisko VUSS Pardubice pod &,j. 5157-UP/2005-1420 ze dne
10.11.2005

- poZaduje respektovat parametry pfisluiné kategorie komunikace a ochranna pdsma stévajiciho i
planovaného dopravniho systému

- ndvrhem ani jeho disledky nebudou dotéeny p¥ip. nemovitosti ve vlastnictvi CR MO

- v pfipadech, Ze jsou feSeny plochy pro vystavbu v&tnych elektréren (déle VE), je nutny souhlas a
respektovdni podminek tykajicich se vystavby VE; pfed realizaci staveb VE je nutno zaslat
projektovou dokumentaci k posouzent a vyZadat si ke stavbd stanovisko VUSS.

Vyhodnocen{ pofizovatele:




- poZadavky jsou splnény, plochy pro vystavbu VE nejsou v izemnim planu navrhovény.

CEZ Distribuce, a.s., Teplickd 874/8, 405 02 D&&in

- nemé z hlediska rozvoje systému vn a nn pfipominek

- poZaduje, aby zpracovatel &asti elektro UP konzultoval ptipadné rozsifovéni sfté vn s CEZ Distribuci
a.s., Rozvojem siti Hradec Kralové nebo s CEZ Distribuc{ a.s., odd&lenim Poskytovani sit{ v Ceské
Tiebové.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- konzultace byla jiZ provedena.

Ufad pro civiln{ letectvi Ceské republiky, letisté Ruzyné, 160 08 Praha
- nepfedpoklada stiet se z4jmy civilnfho letectvi, nema pfipominky.

Zemédéiskd vodohospoddiskd spridva, uzemni pracovisté, nam. Miru 17, 586 02 Svitavy

- poZaduje, aby do textové C&asti UP byl dopln¥n vy&et vodnich tok& v souladu s vyjadienim
05/SY/588/05 ze dne 9.11.2007.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- poZadované udaje byly dopinény do kapitoly 3 pfilohy €. B.1 Textové ¢ast — odGvodn&ni.

Ve stanovené lhiité_obdriel pofizovatel ndsledujici stanovisko nadrizeného orgdnu uzemniho
planovdni:

Krajsky uvad Pardubického kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, Oddéleni dzemniho
planovdni, Komenského ndmésti 125, 532 11 Pardubice

1. Podle schvéleného Uzemniho pléanu velkého Gizemnfho celku Pardubického kraje (UP VUC PK) se
Gzemi obce Sizava dotykaji navrhy dopravnf a technické infrastruktury nadmistntho vyznamu, a to
pieloZka silnice 1/43 Lan3kroun, kanalizace S4zava — Lankroun a Uzemni ochrana pro Zelezniéni
propojeni Letohrad — Lanskroun.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- Bizemni ochrana je zajidt€na, v daném vzemi nejsou navrhovany Z4dné rozvojové plochy, kieré by
brénily pfipadné realizaci. Dle stanoviska Spravy Zelezni€ni dopravni cesty je fefen¢ katastraln{ Gzemi
situovano mimo stavajici i vyhledové zajmy Zeleznitni dopravy, hdjené Spravou ZelezniCni dopravni
cesty s.0.

2. Doporutuje proveftit a zkoordinovat zakres kanalizace na COV Landkroun ve vykresové &asti UP
Sazava s UP VUC Pk.

Vyhodnoceni pofizovatele:

— je zkoordinovéno, zakres je proveden dle podrobngj§iho vyznafeni v Programu rozvoje vodovodi a
kanalizaci Pardubického kraje (UP VUC Pk je v méFitku 1:50 000).

3. Hlavni vyuziti nema zahrovat dal¥f vy&et pfipustného vyuZitl, ale spiSe struénou charakteristiku
dané funkéni plochy. Obdobn& podmingné piipustné vyuZiti by mélo obsahovat podminku, kterou je
tfeba splnit pfed realizac{ vystavby.

Vyhodnocenf pofizovatele:

— regulativy byly pfislu§nym zplisobem upraveny.

4. Vyklad pojm je tfeba pfizpisobit novému stavebnimu zdkonu (vypustit odkaz na zdkon &. 50/1976
Sb.) a vyhladce &. 501/2006 Sb., o obecnych poZadaveich na vyuzivéni Gzemi.

Vyhodnoceni pofizovatele:

— bylo pfizplisobeno.

5. Pro vyznafeni pfedkupniho prava v katastru nemovitost{ pro vefejné prospdiné stavby je tieba
v textové &4sti uvést konkrétni stavbu, katastralni izemi, parcelni &isla pozemki a ve prosp&ch koho se
predkupni pravo stanovi (obec, kraj, stat — CR).

Vyhodnoceni pofizovatele:

— po projednéni byly znavrhu izemniho pldnu na zdklad€ usneseni zastupitelsiva obce Sézava &.
31/2008 ze dne 26.9.2008 vypultény vefejnd prosp&iné stavby a vefejn€ prosp&snd opatieni, které byly
v navrhu izemniho plénu projedndvény a vyznadeny ve vykrese vefejn& prosp&inych staveb, opatieni
a asanaci, Ztohoto diivodu nebude vykres vefejn® prosp&dnych staveb, opatieni a asanaci




vyhotovovén. Trasa kapacitni dopravn{ cesty k rychlostni komunikaci R 35 zatim neni jednoznatn&
urcena. V soutasné dob€ je provéfovana podrobn&jsi ovéfovaci studii RSD. Vhla’vnim’ vykrese a
koordinanim vykrese je zakreslen ndvrh stétnf silnice tak, jak byl pievzat z platného UP VUC Pk.

K ndvrhu dzemntho plédnu Sdzava uplatnil po¥izovatel ndsledujict pFipominku:

Meéstsky d¥ad LanSkroun, Odbor stavebnl tiFad, nim. J. M. Markit 12, 563 01 Lan¥kroun
-poZaduje uvést do souladu tizemni plén s vydanym rozhodnutim o zm&n& vyuZitf izemi na pozemku
parc. &. 708/2.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- rozhodnuti povoluje v sousedstvi obfanského vybaveni ~ zatizenl pro Skolstvi plochu technického
vybaven{ pro naklddani sodpady. Tato plocha miZe svym provozem negativnd ovliviiovat vy§e
uvedené zaf{zeni vyS8i hygienické ochrany zejména hlukem. V izemnfm pl4nu byla pfedmétnéa plocha
vyznaCena jako plocha pro obfanské vybaveni s tim, %e pro danou lokalitu je podmin&ng p¥ipustné
vywZiti nakladdn{ s odpady. Podminkou takového vyuZiti viak je dodr¥eni hygienickych limith
platnych pro $kolské za¥izeni na hranicich plochy.

K ndvrhu uzemniho plinu Sdzava se ve stanovené thiité nevyjddyily:

- Ministerstvo dopravy CR, Odbor dopravni politiky, mezinarodnich vztahtt a Zivotniho prostiedi,
nébfezi L. Svobody 12/22, 110 15 Praha 1

~ Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha

- Ministerstvo zemé&délstvi — Pozemkovy tifad, Tvardkova 1191, 562 01 Usti nad Orlici

- Krajskd veterinarni sprava pro Pardubicky kraj, Smetanova 43, 562 01 Ustf nad Orlici

- Krajsky Gfad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silniéniho hospodafstvi, Komenského ndmésti
125, 532 11 Pardubice

- M&stsky ufad Lanktoun, Odbor dopravy a silniniho hospodatstvi, ndm. J. M. Markd 12, 563 16
Langkroun

- Méstsky wifad Lanskroun, Odbor Zivotniho prostiedi, ndm, J, M. Markd 12, 563 16 Lanskroun

- Radiokomunikace a.s., UTS Strahov, Skokansk4 1, 169 00 Praha 6

- Telefénica O2 Czech Republic, a.s., Masarykovo ndm. 2655, 531 84 Pardubice

- Lesy Ceské republiky, s. p., Piemyslova 1106, 50168 Hradec Kralové

- Pozemkovy fond Ceské republiky, Uzemni pracovisté Usti nad Orlici, Tvardkova 1191, 562 01 Ust{
nad Orlici

- Reditelstvi silnic a dalnic CR, Certanska 12, 140 00 Praha 4

- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a.s., Slezskéa 350, 561 64 Jablonné nad Orlici

- Vychododeské plyndrenska, a.s., Prazské ulice 702, 500 04 Hradec Kralové

- Spréva a iidrba silnic Pardubického kraje, Provoz Usti nad Otlici, T¥ebovsk4 333/11,

562 03 Ustf nad Orlici

- M&sto Langkroun, mistostarosta Ing. Jan Sebrle, ndm. J. M. Marki 12, 563 01 Lanskroun

- Obec Albrechtice, Albrechtice 145, 563 01 Langkroun

- Obec Lubnik, Lubnik 94, 563 01 Lanskroun

- Obec Zichlinek, Zichlinek 3, 563 01 Langkroun

f) Yyhodnoceni vlivii na udrZitelny rozvoj fizemi

Vyhodnocen{ vlivu na udrZitelny rozvoj vizem{ nebylo vzadini Uzemniho plinu Sazava
poZadovéano, nebot' ze strany dotéeného orgdnu p¥i projednavéni nivrhu zadéni vizemniho planu
Sazava nebyl na toto vyhodnoceni vznesen poZadavek.

Dle vyjadieni Orgénu posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi Krajského tfadu Pardubického kraje,
¢.j. 20982/2005/KU, ze dne 5.12.2005, nebylo nutno dle ustanoveni § 10i zakona & 100/2001 Sb., o
posuzovéni vlivi na Zivotnf prostfedi a o zm&n& n&kterych souvisejicich zakond, v platném znéni,
névth zadani izemntho planu Sdzava posoudit z hlediska vlivii na Fivotni prostfedi.




Dle stanoviska Organu ochrany pfirody Krajského tfadu Pardubického kraje, &,.
OZPZ/22367/2005/Si, ze dne 6.12.2005, nemiiZe mit dle ustanovenf § 45i odst. 1 zikona & 114/1992
Sb., 0 ochrang pfirody a krajiny, v platném znénf, pfedloZeny zamé&r vyznamny vliv na pta¢i oblasti ani
evropsky vyznamné lokality vymezené ke dni 6.12.2005.

g) Stanovisko krajského iifadu k vyhodnoceni vlivii na Zivotni prostitedi se sdélenim, jak bylo
zohlednéno

Dle vyjadien{ Organu posuzovan{ vlivii na Zivotni prostfedi Krajského ufadu Pardubického kraje,
¢.j. 20982/2005/KU, ze dne 5.12.2005, nebylo nutno dle ustanoveni § 10i zdkona & 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivi na Zivoin{ prostfedi a o zmé&n¢ n&kterych souvisejicich zékond, v platném znéni,
néavrh zadéani uzemniho planu Szava posoudit z hlediska vlivii na Zivotn{ prostiedi.

h) Vyhodnoceni tideiného vyuZiti zastavéného vizemi a vyhodnoceni potifeby vymezeni
zastavitelnych ploch

Obec Sézava doposud neméla platnou Uzemné planovaci dokumentaci, proto rozhodlo
zastupitelstvo obce o po¥lzeni izemniho planu. Pofizovani izemniho plénu Sazava bylo zapodato dle
starého stavebniho zdkona vroce 2005 a posledni ukondenou &innost{ dle tohoto zékona bylo
schvaleni zaddni Gzemniho planu. Névrh Gzemniho planu Sazava byl jiZz zhotoven dle nového
stavebniho zdkona a jeho provadécich vyhlagek. V souladu s ustanovenim § 58 tohoto zdkona bylo
vymezeno zastavéné Ozemi, Na zéklad® poZadavkid obce a budoucich investort bylo v souladu se
stavebnim zakonem a jeho souvisejicimi piedpisy navrzeno 17 zastavitelnych ploch, navazujicich na
zastavéné uzemi obce. Podet a velikost zastaviteinych ploch je pfiméfeny planovanému rozvoji a
poZadovanym potfebam obce.

V Gzemnim planu byly navrZeny tyto zastavitelné rozvojové plochy a nové komunikace:

Vd - vyroba a skladovini — drobna Femeslnd vyroba:

- lokality: 1 Vd, 7 Vd

Bm - bydleni - méstského typu:

- lokality: 3 Bm, 4 Bm, 5 Bm, 6 Bm, 10 Bm, 11 Bm, 12 Bm
V1-vyroba a skladovini — lehky priimysl:

- lokality: 8 V1

Om - ob¢anské vybaveni — komeréni za¥izenf mala a stfedni
- lokality: 9 Om

Bv — bydleni - venkovského typu:

- lokality: 13 Bv, 14 By

D — dopravni infrastruktura — silniéni:

lokality: 15D, 16 D, 17 D, 18 D.

Pro lokality 4 Bm, 5 Bm, 9 Om, 10 Bm, 11 Bm, 12 Bm a 16 D bylo stanoveno, Ze podminkou
pro rozhodovéni v uzemi bude provéfeni zmén jejich vyuZiti Gzemnimi studiemi. Lhiita pro jejich
potizeni, schvalen{ pofizovatelem a vloZeni dat o t€chto studiich do evidence uzemné& planovaci
¢innosti byla stanovena do roku 2020,

Lokalita 18 D pro dopravni infrastrukturu je v soutasné dob& provéfovana ovéfovacimi studiemi
v souvislosti s pofizovanim z4sad tzemniho rozvoje Pardubického kraje.

i) Vyhodnoceni koordinace vyuZivini izemi z hlediska SirSich vztahu v izemi, véetné souladu
s izemné plinovaci dokumentacf vydanou krajem

Soulad s politikou tizemniho rozvoje a tizemné pldnovaci dokumentac{ vydanou krajem

Névrh tizemniho plénu Sézava je v souladu s Politikou izemniho rozvoje Ceské republiky (PUR
CR), schvalenou Vladon Ceské republiky usnesenim vlady Ceské republiky &. 561 ze dne 17.5.2006.




Obec Sazava lezi mimo tzemi republikovych priorit izemniho planovéni, tj. rozvojové tizemi
specifikovand v PUR CR, ze které nevyplyvaji pro feSené zemi Zadné konkrétni tkoly.

Navrh uzemntho planu Sézava je v souladu s ndvrhem republikovych priorit Gzemniho plénovéni
pro zajisténi udrZitelného rozvoje tzeml, obsaZenych v &l. 16 az 29 PUR CR.

Obec Sézava spadé do feSeného tizemi Uzemniho plénu VUC Pardubického kraje, ktery byl
schvélen 14. prosince 2006,
Vlastn{ obce Sézava se dotykaji néstedujict navrhované prvky tohoto izemniho planu:
- prelozka silnice I/43 kolem Lan§krouna, ktera zasahuje do zépadni &sti feSeného tzemi (v
pfedkladaném tzemnim planu byla trasa této pieloZky upiesn&na a FeSena v ngvaznosti na sousedni
sidla tak, aby negativné neovliviiovala stavajici i rozvojové plochy pro bydleni v obci); vzhledem
k tomu, Ze se v pribéhu projednavéni Gzemniho plénu ukézalo, e vyse uvedend upfesnéni trasy neni
koneéné, ale probiha dalf vyhled4vani trasy v ndvaznosti na realizaci pFivadéde R35 do Langkrouna.
Trasa navrhované pfelozky byla na zéklad® této skutednosti vypuSt€na ze seznamu vefejnd
prosp&nych staveb, i kdy? je ji v rmei schvileného UP VUC tento statut pfizndn. V soutasné dobi
viak nelze jednoznatnd stanovit seznam vlastnikdi, jejichZ pozemky budou navrhovanou prelozkou
dotdeny. Zpracovatel UP se chtdl vyhnout bezdiivodnému omezeni viastnického prava.
- vhiedovd trasa Zeleznicniho propojeni Letohrad — Lankroun; tento z&mér je v nesouladu
s vyjadfenim Sprévy Zelezni®ni dopravni cesty Praha k zadéni Gizemniho pldnu obce Sézava, ve
kterém tato organizace sdeluje, Ze Ye¥ené Gzemf je situovano mimo stdvajici i vyhledové zajmy
Zeleznicni dopravy. V pfedklddaném dzemnim planu je Gzemni ochrana této trasy splnéna tim, Ze
v dotéeném izem{ nejsou navrhovany Z4dné rozvojové plochy.
- kanalizace Sdzava — Lanskroun: zikres vedeni kanalizace na COV Langkroun je v tzemnim
planu zkoordinovén s dokumentaci, kterd Ye$i dany zémér podrobngji, tzn. s Programem T0ZVoje
vodovodi a kanalizac{ Pardubického kraje ( zpracovano v méfitku 1:10 000, UP VUC Pk je v méfitku
1:50 000).

Sirsi vztahy

UMISTENI OBCE VE STRUKTURE OSIDLENI

Obec Sézava leZl vnivé Moravské Sazavy, zépadnd od Zébie¥ské vrchoviny a v blizkosti
hranice Pardubického kraje skrajem Olomouckym. Je prostfedni ze tH stavebnd srostlych
zastavénych Gzem{ obci Albrechtice, Sézava, Zichlinek, které vytvéatejl vyznamny pas osidleni
vychodné od mé&sta Landkroun. Blizkost tohoto mésta, které m&lo v roce 2001 podle vystedk SLBD
10 027 obyvatel, je z hlediska nabidky obanského vybaven! a pracovnich piileZitosti velmi vjznamné
pro kvalitu Zivota v obci. Prakticky ze viech &asti Sdzavy je centrum mésta Landkroun vzdélené cca
2km, nezastavény pas mezi Sazavou a Langkrounem je dlouhy cca 600 m.

DOPRAVN{ DOSTUPNOST OBCE A JEJf VYBAVENI TECHNICKOU INFRASTRUKTUROU

Doprava - Gzem{ je obsluhovano pouze silniéni{ dopravou, ale je dobfe dopravng dostupné po krajské
silnici 1I/315, ktera je vedena ve sm&ru Usti nad Orlici — Lanskroun — Szava — Zabieh na Moravé

- vbudoucnosti Ize piedpokladat =zlepSeni dopravni dostupnosti obece vzhledem
k navrhovanému veden silnice 1/43 z4padnim okrajem fe¥eného tizemi

Zasgbovéan{ vodou — obec je &lenem skupinového vodovodu Landkroun — Albrechtice — Sazava —
Zichlinek — Lubnik ~ Doln{ Tfestiovec — Horni Tredfiovec — Dolni Cermnd — Horni Cermnd —
Petrovice
Odvédéni a &isténi odpadnich vod - obec nema vybudovanou soustavnou kanalizaci, jednd se o
neuceleny systém, ktery byl budovén svépomoct ob&ani dle potteb jednotlivych &4st{ obce

- koncepéni zamér &i$téni odpadnich vod pfedpokladd vystavbu
splaskového systému skupinové kanalizace se spoleénym Zerpdnim obef Albrechtice, Sazava,
Zichlinck na COV Langkroun,




Zasobovén{ el. energii - zasobovéni elektrickou energii je feSeno z systému 35 kV, odbolkami
z nadzemniho vedeni VN 263, vykonove zajist€ného z TR 110/22 kV Landkroun, vyrazné;$i roz§ifent
v lzemnim planu se nepfedpoklad4

Zasobovani plynem - stiedotlaky plynovod je veden celym zastavénym tizemim obce

Telekomunikace — v obci je vybudovéna telekomunika&n{ sit, na kterou je moZno napojit viechny

objekty v Sazave, feSenym fizemim je veden délkovy opticky kabel

UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

- v feSeném uzemi izemniho planu se nachdzeji pouze prvky lokalniho vyznamu

j) Udaje o splnéni zaddni

~ Pfedkladany ndvrh tzemniho planu respektuje pokyny obsazené v Zadéni pro vypracovinf
Uzemniho planu obce Sézava. Toto zadéni bylo schvaleno dne 20. tinora 2006 Usnesenim ¢&.8/2006
Zastupitelstva obce Sazava.

V listopadu 2006 byl zpracovdn koncept Uzemniho planu. Vzhledem ktomu, Ze tento koncept
nepfedkladal Z4dné variantni feSeni, vyuZil objednatel izemniho planu moZnosti, obsaZené v nové
pravnf dpravé- zdkoné &.183/2006 Sb., o uzemnim plénovéni a stavebnim fadu — a zadal zpracovateli
vyhotoveni navrhu uzemniho planu jiZ v souladu s novou pravni upravou. Novy postup byl schvilen
Zastupitelstvem obce dne 28. kvétna 2007.

k) Komplexni zdiivodnéni prijatého ¥FeSeni a vybrané varianty, vcetné vyhodnoceni
predpokladanych disledkii tohoto FeSeni, zejména ve vztahu k rozboru udrZitelného rozvoje

nzemi

Zdavodnéni koncepce obéanského vybaveni

V obci Sazava jsou obyvatelim nabizeny téméf vSechny druhy zékladniho ob&anského vybavent,
navic je nabidka vyrazné€ posilena v nedalekém mési€¢ Lanskroun.

Budovy, vkterych se vobci nachézeji zai{zeni obanského vybaveni jsou soustfedény u
kf¥iZovatky pateini mistni komunikace se silnici II. tiidy.

OBCANSKE VYBAVENI PODLE DRUHU:
1.Sprava a vefejnd administrativa

- titadovna OU ve druhém podla¥ gkoly

- hasi&ska zbrojnice v obei neni, z divodu kratké dojezdové vzdalenosti ( 2-5 minut) profesionalnich
hasiéli z mésta Lan8krouna

- obec spadé pod tFadovnu Ceské podty v Lanskroung

- ifadovna Policie v obci neni, spadd pod ufadovnu Langkroun

- v obci neprovozuje pobodku Z4dny bankovni tistav

2.8kolstvi

objekt matefské Skoly se nachézi v centru obce a mé vyhovujici prostorové zdzemi, je zde v provozu 1
oddéleni pro 25 déti

- zékladni $kolu navitévuji déti v Langkrouné

3.Kultura a cirkev

- v objektu pohostinstvi je umistén spoleensky sl pro 250 lidi
- v kapli sv. Prokopa jsou pofddany sezonnf m3e a svatebni obfady




4.Zdravotnictyi

- v obei neni provozovano Zadné zafizeni, sluZby tohoto charakteru navitévuji obyvatelé obci
v Lan3kroun¢
- vobci je provozovana pefovatelskd sluzba spolednosti Charita

S.Maloobchod, vefejné stravovini a ubytovani

- prodejna smideného zboZi v centru obce v obecnim objektu
- prodej ndbytku

- prodejna a opravy elektrotechniky

- prodej krbovych kamen

- prodejna textilu

- prodej pstruhil

- pohostinstvi

6. Nevyrobni, virobni a opravirenské sluzby

- provozovna kadefnictvi v objektu byvalého obecniho u¥adu
- pneuservis
- autoklempiistvi
- oprava karosérii
Tyto sluzby jsou v soucasné dob& provozovany na plochéch urlenych pro bydleni, zejména u
sluZeb poskytovanych motoristim se projevuje nedostatek parkovacich mist v tizemi

7.Télovychova

- télocvi¢na v obci neni

- cviéné fotbalové hiidt€ a détské hiisté u stfedu obcee, je navrhovéno jejich doplnéni tenisovym
kurtem

- détské hfi3té u matef'ské skoly

Zduvodnéni koncepce dopravy
Uvod
Dopravni &ast uzemniho planu obce Sdzava byla zpracovana firmou VIAPROJEKT s.r.o. Hradec

Krdlové na zdklad€ kooperadni objednavky architektonického atelieru Ing.arch. Dagmar Vanitkova
Jablonné nad Orlici.

Podklady

- mapové listy 1 : 2 000

- silni&nf mapa CR 1 : 50 000, list & 14-32, 14-41

- celostétn séitdni dopravy provedené RS CR a riistové koeficienty dopravy
- ndvrh izemniho planu VUC Pardubického kraje

- p¥isluiné CSN a platné podklady a predpisy

- vypoétovy program HLUK+

- vlastni prizkum zpracovatele

Sir¥i dopravni vztahy
Resend obec se rozklada vychodn® od Lanskrouna, jiZng od stétnf silnice I. tifdy & 43 (Svitavy -
Lan8kroun - Stity).
Z4jmové tzemi se nachdzl pfi mistni koplunikaci ve sméru sever — jih, kterd je napojena ze severu
na silnici I/43 a z jihu na silnici I1I/36810. Uzemi proting krajsk4 silnice &. 1I/315.




V fefeném uzemi je provozovdna pouze doprava silniéni, nejbliz§i Zelezniéni zastdvka je
v Langkroung.
Silnice L-II1. tiid
Silni¢nf doprava mé pro dostupnost a obsluhu feSeného Gzem{ rozhodujici vlohu. Pies feSené tizemi
je vedena silnice II. tiidy:

I1/315 Usti nad Orlict - Lanskroun - Zdbeh

Silnice ma regionalni charakter, Gzemi probih4 ve sméru zapadovychodnim. Névrhové prvky a
trasovani silnice odpovidaji pfenaSenym intenzitdm a naro&né konfiguraci terénu v zdjmovém Gzemi.
Kryt (Ziviény) je ve vyhovujlcim stavu. Silnice pfekondvé v centru obee silniénim mostem feku
Moravskou Sézavu.

U dalsich komunikaci v Gzemi se jedna o komunikace mistni, resp. u€elove.

Intenzity dopravy

Intenzity silniéni dopravy jsou jednim z primdrnich vstupnich Gdajli pfi posuzovani a navrhovan{
silnién{ sit&, &i jejich Gsekd.

S¢itani dopravy je cyklicky provédiéno Reditelstvim silnic CR pravidelng jednou za pét let. Zahrnuje
délnice, viechny silnice 1. a II. t¥idy a vybrané silnice 1I1. tf¥idy.

Vyhledové intenzity jsou extrapolovény pomoci riistovych koeficientl dle Reditelstvi silnic a délnic
CR Praha.

Veskeré tdaje jsou uvadény ve skutednych vozidlech za 24 hodin v obou smérech a pfedstavuji
celorodni primér,
Pro Te$ené vzemli je vyuZitelny séitaci isek &. 5-3850 na silnici 11/315, umisténi v Lubniku.

SCITACI USEK 5-3850

nebylo séitdno

76 762 3127 3965
39 945 3817 4801
34 1037 4581 5652

Na ostatnich komunikacich v zdjmovém tzemi dopravni séftdni provédéno nebylo, silnice maji
pouze mistni vyznam a intenzity na nich jsou zanedbatelné. Lze divodn¢ piedpokladat, Ze intenzity
nepiekro¢i hodnoty 500 - 700 vozidel za 24 hodin primérného dne v roce.

Mistni komunikace

Pievazné Cast zdstavby v Sazavé se rozklada pifi pateini mistni{ komunikaci trasované ve sméru
severojiznim, ktera propojuje sousedni sidla Albrechtice a Zichlinek. Tato komunikace umoZiluje
pfimou obsluhu objektil. Na tuto silnici jsou napojeny dal3f obsluZné komunikace k zéstavbe riznych
délek a riznych parametri.

V okrajovych &astech obce maji komunikace charakter cest se zpevnénym nebo nezpevnénym
povrchem bez chodnikll v 3ice kolem 2,5 - 3 m, vychédzejfef z terénnich podminek a fixované
zastavbou.

- Kvalita krytd vozovek je rozdilna, od novych Ziviénych po nezpevnéné cesty.

Sit’ mistnich komunikaci dopliiuje n€kolik byvalych i soutasnych polnich, popf. lesnich cest, které
umoziiyji obsluhu jednotlivych objekt mimo souvislou zastavbu obce.

Re¥enym Gzemim protéka ve sméru severojiznim feka Moravskd Sazava, kterd je preklenuta




nekolika mosty a mistky rozdilnych parametr.

Dopravni zdvady a ndvrhy Feeni

Zapadni okraj zdjmového tizemi zasahuje uvaZovand pielozka silnice 1/43 (jihovychodni obchvat
Lan8krouna). PfeloZka je vedena soub&Zné se zdpadni hranici Séazavy, na stavajicl vedent silnice 1/43
se nova trasa napojuje v Albrechticich. Trasa pfelozky dle ndvrhu UP VUC Pardubického kraje je

zakreslena ve vykresové Easti.

Za nejvEtsi dopravnl zdvadu lze povaZovat smérové vedent silnice 1I/315 pii pritahu obci. NavrZeno
je naptimen silnice 1I/315 ve sméru od Langkrouna s napojenim do stavajici kiiZovatky silnice 11/315
a pateini mistni komunikace ve sm&ru na Lubnik.  Soudésti navrhované p¥eloZky silnice 11/315 bude
nové piemosténi Moravské Sazavy,

Za dopravng zdvadné lze rovndZ povaZovat smérové a Sifkové parametry né&kterych mistnich
komunikaci, vadné (pfili§ ostry vhel napojeni, nedostatetny rozhled, maly polom&r naroZnich
obloukil) je rovnéZ napojeni n&kterych mistnich komunikaci na pateini mistni komunikaci trasovanou
ve sméru severojiznim.

Nedostatetné rozhledové pomé&ry v misté napojeni na pétefn{ mistni komunikaci jsou p¥i napojeni
komunikace od fotbalového hiisté u objektu Obecniho ufadu. Rozhledu v tomto mist brén{ stavajici
zéstavba a smérovy oblouk hlavni komunikace. Zévada je feSena osazenim silni¢niho zrcadla.

Nevyhovujici rozhledové poméry jsou rovnéZ p¥i napojeni pifjezdu ze zpevniné plochy pro
odstavovani nékladnich vozidel v severni &4sti obce. Kvalitnimu rozhledu bréni smérovy oblouk
hlavni komunikace a stavajici oploceni. NavrZeno je osazen silni¢niho bezpednostniho zrcadla.

Dal3i névrh mistnich komunikaci v zgjmovém dzemi sestdvd z doplnéni stdvajici sit® mistnich
komunikacf o obsluzné komunikace, zpfistupfiujici rozvojové plochy v jednotlivych &astech
zdjmového Uzemi (viz vykresova ¢4st),

Upravy dopravaf sité je mutno realizovat s ohledem na zaji8téni fddného pfijezdu a prijezdu mobilni
techniky hasi¢skych zachrannych sbord.

Pii navrhovani a realizaci vSech dopravnich staveb je nutno dodrZet poZadované parametry a
ustanoven( pfisluinych platnych CSN a souvisejicich predpisti.

Navrhované tpravy a doplnéni komunika&ni sit& jsou patrné z vykresové dokumentace.

Kategorizace silnic a funk&ni tfidy
_Dle "Kategorizace silniénf a dalni¢ni sit€ do roku 2030 v CR*(zpracovatel Reditelstvi silnic a délnic
CR, ¢erven 2000) je pro silnici 117315 v feSeném tizemi stanovena kategorie S 9,5/70.

Kategorie mistnich komunikaci jsou v zavislosti na funk&ni skuping urdeny CSN 736110
Projektovani mistnich komunikaci. Sifkové uspofadani dle CSN je u ndkterych mistnich obsluZnych
komunikacl nedostatujici, je viak dostadujici provozu po nich uskuteSiiovanému. Tento rozpor je
nutno fedit v odlivodn&nych pfipadech zm&nou zptisobu provozu motorovych vozidel a jejich soubghu
s p&8imi ve spole¢ném prostoru mistni komunikace, P¥edpoklada se $itka zpevnéni cca 4,5 m s
oboustrannym zelenym pasem.

Funké¢ni skupina stdvajiciho pritahu silnice I tfidy je skupina B, mistn{ komunikace maji funkéni
skupinu C a D.

Komunikace pro p&i

VétSina mistnich komunikaci je charakteru zklidnénych komunikaci se smifenym pd3im a
motorovym provozem.

Chodniky v obci prakticky nejsou vybudovény, kromé n&kolika kratkych tsekd. Chybgjici chodniky,
pfedevsim pfi pritahu silnice II. t¥idy a pfi patefni mistni komunikaci, je navrZeno dobudovat.

Z divodi terénnich a kompaktni zéstavby existuje v obci nékolik p&Sich spojeni v samostatnych
trasach, které umoZzilujl zkréceni cest.




Chodniky, vEetn& pfechodi pfes vozovky a piistupli na autobusové zastavky, je nutno budovat dle
Vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj CR &. 369/2001 Sb., kterou se stanovi obecné technické
poZadavky, zabezpedujici uZivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Cyklistickd doprava

Uzem( je vhodné pro cykloturistiku, optimalni je spojenf s p&¥i turistikou. V oblasti je mnoZstv(
silnic a zpevn&nych cest s minimdlni intenzitou automobilové dopravy, které lze pro udely
cykloturistiky vyuZit.

Cyklistick4 doprava miZe pfinést oZiveni oblasti pfedeviim v letnim obdob!.

Trasy mistntho charakteru Ize vést prakticky po viech stdtnich silnicich ptevazng I11. tiidy v oblasti a
po vEtding zpevnénych a &astené zpevné€nych cestch,

Garantem cyklistického znageni na tizemi CR je Klub &eskych turisti. Metodika KCT rozdéluje
cyklistické trasy na dvé zékladn{ skupiny - cyklotrasy a cykloturistické trasy.

Cyklotrasou se rozumi cesta vedend po silnici, kterd je z hlediska bezpetnosti silniéntho provozu
vhodna pro cyklisticky provoz, nebo kterd vyuZivd mistni komunikaci s povrchem, umoZiujicim
bezpedné projetim b&Znym kolem. Znadenf téchto cyklotras je provédéno jednotnd cykloznatkami,
schvalenymi vyhldskou Ministerstva dopravy a spojit & 30/2001 Sb.

Cykloturistickou trasou se rozumi cesta vedend v terénu pfevéZng po mistnich komunikacich, polnich
a lesnich cestach, piip. stezkdch a to zpevnénych i nezpevnénych, které jsou z hlediska ochrany
piirody a krajiny vhodné pro cyklisticky provoz. Silnice jsou pouZivény jen v pfipadech, kdy neni
v poZadovaném smétu moZno pouZit jinou vhodnou cestu. Znaceni cykloturistickych tras je provadéno
cykloturistickymi znadkami, kterymi jsou: smérovka, pdsov4 znacka a sm&rova tabulka.

Samostatnym prvkem cyklistické dopravy jsou cyklostezky. Ty jsou tvofeny samostatnou
komunikaci, urSenou pro cyklisticky provoz. Casto jsou vedeny v soubshu se silniéni komunikaci,
zatiZenou nadmérnym automobilovym provozem a proto nevhodnou a% nebezpeSnou pro pouZit
cyklistou. Po takto vybudované cyklostezce pak miZe byt a obvykle je vedena cyklotrasa, znadend
cykloznagkami.

Pfi okrajich fedencho izemi prochézeji regionalni cyklotrasy:

¢ 4222 v trase Damnikov - Lanskroun - Albrechtice - Vyprachtice
C. 4226 v trase Albrechtice - Hrani¢ni potok, cyklotrasa 4225

¢ 4221 v trase Langkroun — Zichlinek — Tatenice

Pro propojent s blizkym Lankrounem je navrZena samostatnd obousmérna cyklostezka v soubghu se
silnicf 11/315.

Hromadn# doprava osob
Hromadna doprava osob je zastoupena pouze autobusovou dopravou. NejbliZ¥ Zeleznidni stanice je
v Langkrouné,

Autobusova doprava je provozovana firmou CSAD Usti nad Orlici a.s. na linkéch :
700986 Lanskroun — Zichlinek — Krasikov — Trebaiov — Moravskd Trebovd
700988 LanSkroun — Rychnov — Moravska Trebovd
700992 Lanskroun — Cotkytle — Janousov - Stity

Zastavky jsou v Fefeném Vizemi tfi:

Sdzava, zdvod

Sdazava, SZP

Sdzava, DFevotvar

Zastavky jsou vybaveny zastdvkovym pruhem a pifstieskem pro cestujici.




Staticka doprava
Parkovéni a odstavovéni vozidel je uskutedtiovéno pfevaZné na soukromych pozemcich a v profilu
komunikaci.

Parkovaci plocha pro cca 20 osobnich vozidel je vybudovéna u fotbalového hiisté.

Dostateéné plochy pro parkovani je nutno dimenzovat zejména u objekti obanského vybaveni a u
obytné vystavby.,

GaraZovaci stan{ jsou reprezentovana gardZemi na vlastnim pozemku, tento stav je tfeba preferovat i
v budoucnosti.

Vlivy na Zivotni prostied{
Jednim z hledisek pro posuzovani komunikaéni sité je i vliv na Zivotn{ prostiedl. Jako i dal¥{ lidské
¢innosti, ma i doprava vliv na okoli, a to nejen v kladném, ale i zdporném sméru.

Jednim ze zadkladnich vlivii je vytvafeni hluku p#i pohybu vozidla po komunikaci. Tyto vlivy je
moZno kvantifikovat pomoci vypoletnich metod, které vytvafeji matematicky model ze vSech
vstupnich faktord.

Hlukova zatéZ z dopravy na pozemnich komunikacich se stanovi dle Natizeni vlady &. 148/2006 o
ochrang zdravi pfed nepfiznivymi U&inky hluku a vibraci. Dle uvedeného nafizeni jsou stanoveny
limitn{ hodnoty hluku stanovené pro jednotlivé druhy chrén&ného venkovniho prostoru.

Hygienicky limit v ekvivalentni hlading akustického tlaku A je stanoven souétem zékladni hladiny
akustického tlaku A Laegr = 50 dB a korekei pfihliZejicich ke druhu chrdnéného prostoru a denni a
no¢ni dobé podle ptilohy €. 3 k Nafizeni vlady & 148/2006. Dle uvedeného piedpisu se pro hluk
z dopravy na pozemnich komunikaci ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeqt stanovi pro celou
denni (Laeq,16n) @ celou nodni dobu (Laeq,sn).

V nasledujici tabulce jsou uvedeny nejvy$$i pFlpustné hodnoty hluku v chrénéném venkovnim
prostoru u pozemnich komunikaci (doplnénd tabulka z pfilohy & 3 k naffzeni vlady &. 148/2006 Sb.)
pro dennf a no&ni dobu.

Tabulka limitnich hladin hluku pro venkovni prostor pro pozemni komunikace:

Chrénény venkovni prostor staveb
16zkovych Den 45 50 55 65
) Noc 35 40 45 55
zdravotnickych zatizen{ véetng lazni
Chrénény venkovni prostor lizkovych Den 50 50 55 65
zdravotnickych zafizeni vietnd 14znf Noc 40 40 45 35
Chranény venkovni prostor
ostatnich staveb Den 30 35 60 70
] Noc 40 45 50 60
a chranény ostatni venkovnl prostor

1) PouZije se pro hluk z vefejné produkce hudby, hluk z provozoven sluZeb a daldich zdrojd hluku,

s vyjimkou letist’, pozemnich komunikaci, nejde-li o Gi¢elové komunikace, a dale s vyjimkou drah,
nejde-li o Zelezniéni stanice zajidt'ujici vlakotvorné préce, zejména roziad’ovani a sestavu ndkladnich
vlaki, prohlidku vlakil a opravy vozi.

2) Pouzije se pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich, s vyjimkou G¢elovych komunikaci, a
drahach.




3) PoutZije se pro hluk z dopravy na hlavnich pozemnich komunikaci, v izemi, kde hluk z dopravy na
té€chto komunikacich je pfevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich.
PouZije se pro hluk z dopravy na drahédch v ochranném pésmu drah. Hlavni pozemni komunikace jsou
dalnice, silnice I. a IL. tfidy a mistn{ komunikace I. a I1. t¥dy.

4) PouZije se v piipad€ staré hlukové zét€Ze z dopravy na pozemnich komunikaci a drahdch, kdy
starou hlukovou zat&Zi se rozumi stav hlu¢nosti plisobeny dopravou na pozemnich komunikacich a
drahach, ktery v chranénych venkovnich prostorech staveb a chranéném venkovnim prostoru vznikl do
31. prosince 2000. Tato korekce ziistdva zachovéna i po poloZeni nového povrchu vozovky, vyméng
kolejového svriku, poptipad® roziifeni vozovek pfi zachovani sm&rového nebo vydkového vedeni
pozemni komunikace nebo dréhy, pfi které nesmi dojit ke zhor§eni stdvajici hlu¢nosti v chranéném
venkovnim prostoru staveb a v chrangném venkovnim prostoru a pro kratkodobé objizdné trasy.

Vypolty ekvivalentnich hlukovych hladin od provozu na pozemnich komunikacich se provadgji dle
platnych "Metodickych pokynd pro vypodet hladin hluku z dopravy". Vlastni vypodty se provadgji
specializovanymi vypodetnimi programy. Zpracovatel tohoto posouzeni provedl vypolet s vyuZitim
vypo&etniho programu HLUK+.

Hladina hluku od silni&nf dopravy zévisf na intenzit® dopravy, skladbé dopravniho proudu, rychlosti
a plynulosti pohybu vozidel, dile na podélném sklonu nivelety vozovky, druhu a stavu krytu vozovky,
okolni zéstavbg, konfiguraci terénu, stinéni a odrazech zvuku. Vypoltené hodnoty hladin dopravniho
hluku jsou vztaZeny ke standardnimu stavu atmosféry,

Vypoétem jsou ureny ekvivalentni hladiny hluku ve vné&j8im prostiéedf. Pro ur&eni hluku pro vnitini
prostiedi je nutno do vah vloZit Gtlum vyplni otvort (okna, dvefe, vétract §térbiny). Dle metodiky
jsou za zdroj hluku povaZovény komunikace s vy38i dopravni zat€Z{ neZ 30 vozidel/hod, tj. cca 530
voz/24 hodin v obou smé&rech (z diivodu zachovani zdkladniho predpokladu matematického modelu,
Ze zdroj hluku je linedrnfm zdrojem). Z tohoto dlivodu nejsou potitany ekvivalentni hladiny hluku
podél mistnich komunikac{ a minimalng zatiZenych silnic II1. t¥id.

Urdeni podilu nékladnich vozidel v dopravnim proudu vychézi z metodiky, kde se pro potfeby
hlukovych vypoéth povaZuje vozidlo za nékladnf aZ od 3,5 t, tj. mimo lehkych nakladnich automobilt
(N1 dle s¢itani RSD CR).

Vypodet byl proveden pro rok 2020, dle primérnych intenzit dle s&itan{ dopravy pro profil 5-3850
na silnici I[1/315, pro denni a pro no&nf obdobi.

Vypocet byl proveden pro 10 bodil ve vzdélenostech od 10 do 200 metrli od osy komunikace, body
jsou umistény ve vysce 3,0 m nad terénem.

Vypoctem jsou uréeny ekvivalentnf hladiny hluku ve vnéj§im prostiedi bez vy&isleni odrazi, tzn.
jako pro nezastavéné izemi (vyjadfovan{ hlukovych zatiZeni pro izemn{ podklady).

Tento orientalni vypolet musel byt v oblasti vstupnich dat generalizovan, proto nenahrazuje
podrobné hlukové posouzeni objektii vyZadujicich ochranu p¥ed hlukem, které je nad ramec tzemng-
planovaci dokumentace.

Vzdélenosti izofon (od osy komunikace na obg strany) jsou dle vypoétu nasledujici:
silnice 1I/315 - cca 21 m pro izofonu 55 dB (dennf doba)

- cca 15 m pro 45 dB (noé¢ni doba)
Vypoé&tené hladiny hluku jsou soudést{ této privodni zpravy.




HLUKOVE POMERY — SILNICE 11/315 - DEN

|
| KI1. AUTOMOBILY: II/315 (V rovinégé)
| Polet aut za hodinu: 320.64, podil nakladnich aut: B8 %.

|/1 Krajni body: {-200.0, 0.0] [ 200.0, 0.0] m.

| Vypoltova rychlost: 50.0 km/h, kryt: Ba, F3: 1.0 KtiZovatka: ne

| Sklon vozovky: 1.0% (obousmérna). Ctyfproudd vozovka: ne.

LAeg v ref. vzdilenosti 7,5 m: 61.0 dB.
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|
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| TABULEKA BODDUD vYprpodTU { DEN)
|

| | I | LAeq (dB) I
|

|

| 1] 3.0 | 0.5; 10.0 | 59.7 | 0.0 | 59.7 {{ 58.4)|
2 3.0 | 18.5; 15.0 | 57.2 | 0.0 | 57.2 |{ 55.8)|
[ 3 3.0 | -19.5; 20.0 | 55.1 | 0.0 | 55.1 |{ 53.8)|
| 4 3.0 | -0.5; 25.0 | 53.5 | 0.0 | 53.5 |( 52.1)|
| 5 | 3,0 | 16.4; 35.0 | 50.9 | 0.0 | 50.9 |( 49.5) |
| 6 | 3.0 | 0.0; 50.0 | 48.0 | 0.0 | 48.0 |( 46.86)|
|7 3.0 | 0.0; 75,0 | 44,5 | 0.0 | 44.5 |( 43.2)]
| 8 | 3.0 | -0.5; 100.0 | 4i.9 | 0.0 | 41.9 |( 40.6) |
| 9 | 3.0 | 0.0; 150.0 | 38.1 | 0.0 | 38.1 |{ 36.7)|
| 10 | 3.0 | 0.0; 200.0 | 35.2 | 0.0 | 35.2 |( 33.8)|
|

HLUKOVE POMERY - SILNICE 11/315 - NOC

I
| K1, AUTOMOBILY: II/315 {V rovin&)
| Po&et aut za hodinu: 26.72, podil nakladnich aut: 2 %,

|/1 Krajni body: [-200.0, 0.0] [ 200.0, 0.0] m.

| Vypeoé&tova rychlost: 50.0 km/h, kryt: Ra, F3: 1.0 KitizZovatka: ne

| Sklon vozovky: 1.0% (cbousmérna). Ctyfproudid vozovka: ne.

LReq v ref. vzdadlenosti 7,5 m: 48.5 dB.
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|
|
I
[ |
I |
I |
| TABULEKA BODU virpodTU ( NOC)
I I
| | | I LAeq {(dB) |
| &.| wvydka | Soufadnice | doprava{primysl|celkem |p¥edch,| m&Feni |
| I
[ 1 | 3.0 | 0.5; 10.0 | 47.2 | 0.0 | 47.2 |{ 59.7)| |
| 2 | 3.0 | 18.5; 15.0 |  44.7 | 0.0 | 44,7 |({ 57.2)|
[ 3 | 3.0 [ -19.5; 20.0 | 42.6 | 0.0 | 42.6 |( 55.1)|
| 4 | 3.0 | ~-0.5; 25,0 | 41.0 | 0.0 | 41.0 |( 53.5)] |
| 5 | 3.0 | 16.4; 35.0 | 38.4 | 0.0 | 38.4 |( 50.9)]| |
[ 6 | 3.0 | 0.0; 50.0 | 35.5 | 0.0 | 35.5 |{ 48.0)] |
| 7 | 3.0 | 0.0; 75.0 |  32.0 | 0.0 | 32.0 |( 44.5)| |
| 8 | 3.0 | -0.5; 100.0 | 29.5 | 0.0 | 29,5 |{ 41.9)| |
| 9 | 3.0 | 0.0; 150.0 | 25.6 | 0.0 | 25.6 |( 38.1)| [
| 10 | 3.0 | 0.0; 200.0 | 22.7 | 0.0 | 22.7 I{ 35.2)| |
I |

Ochrannd pisma
Problematiku silni¢niho ochranného pasma upravuje Zakon €.13/1997 o pozemnich komunikacich.
Silniéni ochranné pasma slouZ{ k ochran¢ silnice a provozu na ni mimo souvisle zastavéné tizem{ obef.




Je v nich zakdzdna nebo omezena stavebni &innost, kterda by mohta ohrozit viastni komunikaci nebo
provoz na ni. Vyjimky udé&luje v odlivodnénych pitpadech pfislusny silniéni spravni organ.

Silniénim ochrannym pasmem se rozumi prostor ohranieny svislymi plochami vedenymi do vysky
50 m a ve vzdalenosti 15 m od osy vozovky silnic I tfidy (I1/315).

V zastavéném tizemi se stanovuji hygienickd pdsma s ohledem na hlukové poméry zpiisobené
pozemni dopravou a nejvy38{mi pfipustnymi hlukovymi hladinami pro konkrétni druh zéstavby.

Zduvodnéni koncepce vodniho hospoddrstvi

ZASOBOVANI vODOU

Stiavajici stav

Obec Sazava je soudasti skupinového vodovodu Albrechtice — Sazava — Zichlinek — Lubnik —
Lanskroun. Skupinovy vodovod vyuZiva né€kolik vodnich zdrojd, pro feSené tzemi jsou podstatné
zdroje nad Albrechticemi a pfimo nad Sazavou.

Vodovod je ve spravé VaK Jablonné n.O., provoz Langkroun.
Vodni zdroje skupinového vodovodu

Vodni zdroje na k.. Albrechtice vyuZivaji 2 zvodné kvartérnich sedimentd, a to s vyuZitim padsma
piipovrchového rozpojeni puklin masivu Krystalinika (pramenni jimky - 26) a térkopiskového
kolektoru Moravské Sazavy (studny).

Vydatnost pramenist’ je evidovana

DGl umudenych 71/s
Kulina 41/s

Dodé4vka vody ze zdrojt Diil umudenych se pohybuje v mnoZstvi cca 4 000 m*/més, tj. cca 1,5 Us.
V nivé toku Moravskd Sézava se nachdzf vodni zdroj s derpaci stanicf o kapacit® 3,0 1/s. Z &erpaci
stanice je voda Serpéna potrubim DN 100 do dvou vodojemii nad zéstavbou.

Povolenf k odbéru vody vydal referdt ZP pod &j. ZP/9893/2000/231.8-Di/33 dne 20.2.2001 pro
zdroje

Sirokoprofilové studna 4,0 1/s, 55 000 m*r
Diil umugenych 7,0 I/s, 190 000 m*/r

Vodni zdroje jsou chran&ny ochrannym pasmem I. stupné.
Tlakové poméry a akumulace

Z vodnich zdrojli Albrechtice je voda &erpana do zemnich vodojemt jednotlivych objemi 250
(stary) + 390 m® (novy) situovanych na kétach - dno 436,30, hl, 439,00 m n.m..

V zastavbe na kotach 358 — 380 m n.m. se Groved hydrostatického tlaku pohybuje v rozmezi 0,78 -
0,56 MPa, a vyhovuyje platné CSN,

Zemédelsky aredl vychodné zastavby disponuje vlastnim v&€Zovym vodojemem.,

Rozvodné fady

V intravildnu obce jsou realizovany zasobovaci fady profiltt DN 80 — 100 mm, pfevaZuje litinové
potrubi, u novgjsich fadi PVC. N&které vodovodni fady svym technickym stavem neodpovidaji




technickym poZadavkiim na provoz (asté poruchy) a je vramei skupinového vodovodu uvaZovano
s jejich vyménou,

Vodovodn{ fady svymi dimenzemi DN 80 a DN 100 odpovidaji CSN 730873, fady niZ$ich
dimenz{ bude nutno postupné rekonstruovat..

Dle informaci provozovatele nedochdzi k zdsadnim problémiim v doddvkéch vody do obce a
systém vykazuje patfi¢nou stabilitu. V letnich mésicich doch4zi k dotaci vody ze systému Lanskrouna
(vodni zdroje H. Cermna).

Navrh

V souCasné dob& Zije v Sézavé 554 trvale bydlicich obyvatel, urbanisticky navrh vytvaii
pfedpoklady pro rozvoj obce na celkovy polet 700 obyvatel a ptedpokladd rozvoj drobnych
provozoven,

Orientaén{ vypodet potfeby vody

Vypocet potieby vody je zpracovan dle metodiky Ministerstva Zemé&d&lstvi z &ervna 1993,
specifické potfeby vody, resp. bilan¢ni potfeby jsou uvaZovany dle vyhlasky ¢. 428/2001, koeficienty
nerovhomérmnosti spotfeby a odhad potfeb pro obdanskou a technickou vybavenost, je fefen dle
smérnice Ministerstva Zemédglstvi z &ervna 1993 s vazbou na smérnici §.9/73.

Ve vypoltu je uvaZovano s obCanskou vybavenosti samostatng. Potfeba vody pro primysl a
zem&delstvi je uvaZovéana s pfedpokladanym naristem dle informaci jednotlivych podnikatelskych
subjekti.

Procento napojeni obyvatel na vodovod je pro navrh uvaZovéino 100%,

A. Potieba vody pro bytovy fond

- dle vyhlagky &. 428/2001 ;
700 ob. 4 153 l/ob.den 107,10 m /d

B. Potieba vody pro obé. a tech. vybavenost

potieba vody uvaZovéna dle navrhového po&tu obyvatel dle smé&rnice &.9/73 v kategorii
obec do 1 000 obyvatel

700 ob. 4 30 lob.den 21,00 m/d

C. Potteba vody pro priimysl
- potfeba vody je uvaZovéna pro pfirlistek pracovnikl dle sm&rnice & 428/2001 pro

provozovny mistnfho a nadregiondlnfho vyznamu, polozka 45, pro poet pracovnich dnii 260/rok.

Forez

300 zam, 4 154 Vprac.sn. 46,20 m*/d
DAL

20 zam 4 154 1/prac.sm, 3,08 m*/d
Xantipa

15 zam 4 154 /prac.sm. 2,31 m*/d
drobné podnikan{

50 pracovnikt & 154 Vprac. sm 7,70 m*/d

D.Potieba vody pro zem&d&lstvi
- pro navrh se velky rozvoj zem&d&lstvi neuvaZuje, pro poticby rezerv je uvaZovéana




soudasn4 potfeba s rezervou cca 20,0 m*/d.

Z0D Zichlinek

u Albrechtic

200 dojnic & 60/80 Lkus.den 12,00/16,00 m*/den
v obcei

270 jalovic 4 25/35 /kus.den 6,75/9,45 m>/den

samostatny areél
12 000 prasat 4 20/30 L/kus.den 240,00/360,00 m*/d
- vyuZivd vlastni zdroj vody technologické

Nerovnomérnost spotieby vody

Nerovnomé&rnost spotieby vody je uvaZovana dle Smérnice Ministerstva Zem&d8lstvi z &ervna
1993 pro obec 500 — 20 000 obyvatel.

sou&initel denni nerovnomeérnosti kq=1,35
soucinitel hodinové nerovnomé&rnosti kn=1,80

Celkové bilance potfeby vody

druh spoti"eby Qu Qd max Qn max
(m’/d) (m’/d) (1/s) (I/s)

obyvatelstvo 107,10 144,58 1,67 3,01
vybavenost 21,00 28,35 0,33 0,59
primysl 59,29 59,29 0,69 4,11
zem&d&lstvi 18,75 25,45 0,29 0,29
Celkem 206,14 257,67 2,98 8

Pfi uvaZovaném rozvoji obce bude nutno zajistit pro névrhovy podet obyvatel cca 2,98 I/s max.
denniho mnoZstvi vody. Vodn{ zdroje skupinového vodovodu s vydatnosti pfisludnych zdroji cca 11,0
Vs jsou plné dostadujici. V piipad® poklesu vydatnosti v letnich m&sicich lze tuto vétev dotovat
z vodovodu Langkroun (vodni zdroje H. TteStiovec).

Dle CSN 736650 by m¥l obsah akumulace odpovidat 60 — 100 % dennlho maxima, v piipadé obce
Sézava se jednd o cca 154 - 258 m’, Stavajici akumulaci 250 + 390 m> Ize hodnotit Jako dostatetnou
pro navthovany rozvoj obce, zejm. ve vztahu na kapacitni moZnosti vodnich zdrojti skupinového
vodovodu.

Rozvodné Fady
V lokalitdich navrhovanych investidnich aktivit jsou navrzeny zaokruhované zasobovaci fady.

V dalich stupnich dokumentace budou vodovodni fady navrzeny dle z.& 274/2001 § 11, vyhl. &.
428/2001, CSN 755401, TNV 755402, Jsou navr¥eny fady profilé DN 90 — 110 mm zaokruhované na
stavajici fady prlslusnych profilti jednoho tlakového pasma.

Navrhovand doplndni vodovodnich systémii je nutno podrobng&ji rozpracovat samostatnou
dokumentaci pfi konkrétnim investiénim zdméru.

Potrubi vefejného vodovodu nesmi byt propojeno s vodovodnimi fady soukromych zdroji.

Pro odb&ry poZérniho zdsahu je tfeba zajistit a dle potfeby upravit a udr¥ovat odb&rnd mista u
vodotedi, rybnikll a poZarnich nadr¥{ - dle CSN 736639.
Dle z.&. 274/2001 O vodovodech a kanalizacich jsou vymezena ochrannd pasma  vodorovnou
vzdalenostl od vn&jstho lice stény potrubi nebo kanalizadni stoky na kaZdou stranu




a) u vodovodnich fadd a kanalizadnich stok do priméru 500 mm véetnsg, - 1,5 m,
b) u vodovodnich fadl a kanalizaénich stok nad primér 500 mm, - 2,5 m,

PoZdrni zabezpelenost

V intravilinu obce Sézava budou vodovodni fady navrhovany i die CSN 730873 — zésobovani
pozérn{ vodou. Dle konkrétniho investiéniho zdmé&ru bude volena i dimenze zasobovaciho potrubi.

V ptipad€ navrhu vétSich podnikatelskych celkd, bude nutno poZdrni zabezpedenost posuzovat
individuelng s ohledem na &lengni poZamich usekd. V piipadé ndvrhu vét§iho rozsahu bude nutno
pristupovat k ndvrhu poZérnich nadrzi.

Hodnoty nejmen3i dimenze potrubf, odbéru vody a obsahu nadrze

Typ zastavby

potrubi
DN mm

odbér Q
I/s
prov
=0,8m/s

odbér Q
I/s
prov
=1,5m/s

obsah
nadrze

1. Rod. domy a
nevyrobn{

objekty do 120
m?

2, Nevyrobni
objekty 100 6 12 22
120 — 1500m>
vyr. objekty a

sklady
do 500 m?
3. Nevyrobni
objekty
vEtsi nez 125 9,5 18 35
1500m>
vyr. objekty a
sklady
500 — 1500 m*
otevt. tech.
zatizeni
do 1500 m*
4, Vyrobni
objekty, sklady 150 14 25 45
a otevf, tech.
zafizeni
do 1500 m?
5.Vyrobni objekty
a sklady 200 25 40 72
S Vys. poz.
zatiZenim
vet§i nez 2500
m?

80 4 7.5 14




Nejvetsi vzdalenosti vn&jsich odbérnych mist (m) - od objektu / mezi sebou

Typ zdstavby hydrant vytokovy plnici vodni tok
stojan mista nebo
nadrz
1. Rod. domy a 200/400 600/1200 3000/5000 600
nevyrobni
objekty do 120
m?
2. Nevyrobni 150/300 400/800 2500/5000 400
objekty
120 — 1500m?
vyr. objekty a
sklady
do 500 m?
3. Nevyrobni 120/240 300/600 2000/4000 300
objekty
veEtsi nez
1500m?
vyr. objekty a
sklady
500 — 1500 m?
otevr. tech.
zaiizeni
do 1500 m*
4, Vyrobni 100/200 200/400 1500/3000 200
objekty, sklady
a otevi. tech.
zatizeni
do 1500 m*
5.Vyrobni objekty 80/160 120/240 1000/2000 150
a sklady
S Vys. poZ.
zatiZzenim
veétsdi nez 2500
m?

Pozn.: u polozek 1 aZ 4 se nemusi k poZzdrnimu zatiZeni piihliZet

KANALIZACE

Stdvajici stav

V obci Sdzava neni vybudovéna soustavnd kanalizace s centralnim ¢it&nim odpadnich vod.

Mistng jsou ti¢elové vybudovany kratké tseky de$t'ovych betonovych stok profilih DN 200 — 400
pro svod zachycenych vod de$tovych a povrchového odtoku do M. Szavy.

Odpadni vody od obyvatelstva jsou pfevding &istény a akumulovény v jimkach a septicich
s pfepadem do toku, destové kanalizace, popf. u soliternich objektli do podmoku.

V zéstavbd jsou vybudovény dvé malé COV (50 + 25 EO).

Povoleni k vypousténi odpadnich vod do M. Sdzavy bylo vydano pod &.j. VOD 1543/93/235/Sch-
208 26.3.1993.




Navrh

Koncepdnim zdm&rem &isténi odpadnich vod se zabyvé dokument PRVKUC Pardubického kraje.
Tento dokument pfedpoklddd vystavbu splaS8kového systému skupinové kanalizace se spoleénym
éerpanim obei Albrechtice, Sdzava, Zichlinek na COV Langkroun.

Koncepdni feSeni pfedpokldda kombinaci tlakového a gravitadniho systému, kde budou odpadni
vody spoletné s vodami z Albrechtic pfevidény do CS Zichlinek, a odtud spole&nd gerpany na COV
Lanskroun.

Na zékladé urbanistického ndvrhu, nidvrhu &lenéni ploch doporudujeme dale do doby vystavby
nadiazenych systémil zvazit roz€lenéni zastavby obce na nékolik ucelenych povodi a zvazit vystavbu
n&kolika do&asnych dilgich COV v centrech soustfed&né zistavby.

V piipadé vystavby skupinové kanalizace (¥asovy horizont 2013-2015) lze v mistech COV osadit
ferpaci stanice a splaskové vody tak pfeerpat do nadfazeného systému.

Na zéklad$ urbanistického navrhu jsou navr¥eny sidli§tni COV v piislugnych lokalitach se
skupinovou zastavbou, u navrhovanych lokalit se samostatnou COV, pop¥. sdruZenou se zéstavbou
stavajici.

Predpokladem funk&nosti jednotlivych COV je vystavby splaskovych kanalizadnfch systému, v
jejichZz soub&hu bude vybudovana i destovd kanalizace pro svod zachycenych vod de$tovych ze
zastavéného Uzemi do recipientu — feky Moravské Sazavy.

Plochy uréensé pro pramysl a podnikéanf doporudujeme fesit samostatnymi COV dle druhu provozu,
popf. se samostatnym piecerpanim do Lanskrouna (vyrobni plocha zdpadné obce).

Zdvérelny ndavrh

Pro potfeby uzemné planovaci dokumentace doporudujeme Uzemné hajit prostor pro vystavbu
kmenového sbérate podél feky M.Sazavy pro pievod odpadnich vod k centralni CS Zichlinek.

Diéle doporudujeme tzemnd héjit prostor pro moZnou vystavbu diléich COV v intravilanu obce,
popf. derpacich stanic, v€etné tras vytlaénych fadli a kmenovych sbéraéi.

V lokalitich soliternich, popt. technicky velmi obtiZzn€ napojitelnych na centrdlni systémy,
doporuéujeme likvidaci odpadnich vod stdvajicim zplsobem, tj. pfevaZné v jimkéach na vyvaZeni s
atestemn nepropustnosti dle CSN 750905 a domovnich COV. Jejich vyvéZeni je moZno smluvné zajistit
na nejbliz$i COV. U novostaveb doporudujeme osazeni domovnich COV.

Pfi budovani splaskovych systémi je nutno navrhovat i de$tovou kanalizaci, pfiemZ je nutno
hydrotechnickym vypoétem ovéfit moZnost odleheni deftovych vod z nové navihovanych ploch do
stavajicich recipientti

Dle z.& 274/2001 O vodovodech a kanalizacich jsou vymezena ochranng pdsma vodorovnou
vzdalenosti od vn&j§iho lice stény potrubi nebo kanalizaéni stoky na kaZdou stranu
a) u vodovodnich fad@ a kanalizanich stok do priimé&ru 500 mm véetng, - 1,5 m,
b) u vodovodnich fadii a kanaliza¢nich stok nad priimér 500 mm, - 2,5 m.

VODNI TOKY A PLOCHY

Zajmové izemi se nachédzi v zdkladnim povodi feky Moravy, diléim povodi Moravské Sazavy,
kterd prameni na svazich Bukové hory mezi mésty Lanskroun a Cervend voda. Protéké Jiznim
smé&rem, miji Lanskroun a ve sm&ru sever - jih protékd Albrechticemi a sta¢i se vychodnim smérem
v Zichlinku k Z4b¥ehu na M. a jako pravostranny pftok se viéva do feky Moravy..

Vlastni zdjmové izemi je nadale odvodiiovano mnozZstvim Gdolnicovych svodnic s rozkolisanymi
priitoky do feky Moravské Sazavy.,

Zékladni povodl :

¢. hydrolog. poradi plocha povodi spravce toku
ravsk4 Sdzava 4-10-02-005 12,405 km* PM




Koryto toku je pfevaZng pfirozené, mistn& mim¥ upravené, zejm. u objektd na toku (mosty), svahy
zatravn€né bez tvrdé stabilizace. V profilu nad ustim Lukavského potoka méd primémy rodni pritok
1,09 m%s, piislusi ji povodi o ploge 100,14 km’ s prim&rnou ro¥ni srd¥%kou 752 mm a prim,
odtokovym sou&initelem 0,46. Velké vody a M- denni pritok:

Q1= 22 m%/s Q= 77 m’fs
Q= 37m’/s Qso= 85 m’/s
Qs= 56 m*/s Quoo=96 m*/s
Q19= 66 m’/s Qis5=0,15m’/s

Koryto toku je v feSeném Uzemi neupravené, s diléim opevnénim dlaZbou u objektd na toku. Je
krajindi'sky velmi hodnotné a tvofi nadregionalni biokoridor.
Kvalita vody v toku se v soutasné dob& radikaIng zlepsila vybudovanim COV Langkroun. Dle C:SN
757221 je orientaln& hodnocena kvalita vody v M. Sézavé nad COV ¥, IL
Podélny profil toku i piftokli je zmirn&n n&kolika stupni a skluzy, ve stfedni a dolni &asti obce je
vybudovan stupeti o ffce 16,0 a spadu 2,9 m, resp. 6,0 m a spadu 2,5 m. Pro jejich dalsi provoz je
nutna pravidelna Gdrzba.

Zdplavové vizem{
Zaplavové uzemf je v podkladu vymezeno dle sprévee toku. Urbanisticky ndvrh toto izemi plng
respektuje.
Pro navrhov¢ obdobi bude uvaZovino s vystavbou kanalizace tak, aby se zamezil p¥isun komunélng
znedisténych odpadnich vod do vodnich toki

Rozsahlé stavebni tpravy koryt nebudou navrhovény. Stavebni vpravy je moZno akceptovat v
souvislosti s vystavbou novych objektd (mostky, retendni nddrZe, odleh&ovaci stoky), popt. v rdmei
oprav stivajictho opevnéni.

Ve volnych plochdch a v nezastav&ném Uzemi doporudujeme zejména vegetadni opevnéni koryta v
souvislosti s prvky USES.

Dal3{ vodni toky
V feSeném Gizemi se ddle nachézeji nasledujici vodni toky :
4-10-02-005/010 ................ Lesn{ potok
4-10-02-005/017........c..... I.B pritok Lesniho potoka
4-10-02-005/009.............. PB piftok Lesniho potoka
4-10-02-015.....ccccveerennnn Kv¢tna, HOZ -1,2,3
4-10-02-023/1/001............ Lubnicky potok

Uvedené toky jsou ve spravé ZVHS Pracovidtd Svitavy.

Pro potfeby spravy a udrZby vodnich toki je nutné zachovavat po obou strandch toku Moravské
Sézavy pro moZnost uZfvani volny nezastavény manipula&ni pruh o ifce 8,0 m, u ostatnich vodnich
tokd 6,0 m od bfehové &ary dle z.8. 254/2001 § 49 ve znni z.& 20/2003 Sb, ve zndni pozd&jsich
piedpisi. Podle z.&. 114/1992, resp. z.£. 132/2001 Sb. " O ochrang p¥irody a krajiny" jsou i vodni toky
a bfchové porosty vyznamnymi krajinnymi prvky, které jsou chrén&ny pred podkozovanim. Piipadné
zasahy do nich je tfeba omezit na nejnutn&j3i miru.

Vesker¢ stavby a ¢innost v zéplavovém tizemi podléhaji vodohospodéiskému souhlasu dle
z.&. 254/2001 Sb., ve znénl pozdgjsich a dopliiujicich predpisi.

Navrhované stavby v ramci USES nesmi vyrazné omezovat ¢i znemoZiiovat povinnosti
spravee toku dle z.€. 254/2001 Sb. a vyhl. 470/20018b., ve znén{ pozd&j¥{ch a doplitujicich predpist.

Povrchovy odtok a jeho retardaci doporudujeme Fesit krajinotvornymi prvky a Gpravou
hospodafeni na zem&d&lskych pozemcich. Doporudujeme obnovy a opravy stévajicich funkdnich i
nefunk&nich vodnich ploch z diivodu vyuZiti jejich retendnich schopnosti k retardaci povrchového
odtoku.,




Uzemi uréené k vystavbé je nutno zabezpedit takovym zpiisobem, aby odtokové poméry z
povrchu urbanizovaného izemi byly srovnatelné se stavem po vystavbg jako pfed nf (tzn. odtok ve
stejném mnoZstvi a ve stejném asovém tseku), aby nedochézelo ke zhorSovani odtokovych pom&rd
nie na tocich. Doporuujeme moznost hydrogeologického posouzeni likvidace nezneéisténych
dedtovych vod vsakem do podloZi.

Konkrétni zésahy do tokd, bfechovych porostl, ruSeni cest u tokl a pod. doporudujeme
projednévat pfimo s patiiénym zdvodem spravce toku.

Zduvoednéni koncepce zdsobovdnt el. energil

Resené tizem: k.. Sézava

Provozovatel el. sit¥: CEZ a.s. Distribuce, Praha

Soudasny stav zasobovani el. energii

Z4sobovan{ fe¥eného tizemi elektrickou energii je feSeno z systémem 22 kV, odbofkami z vedeni VN
263 a VN 240, vykonove orientovanych na TR 110/22 kV Lanskroun. Zdpadni hranici feSeného tizemi
prochazi vedeni VN 265, které je soutasti energetického zajidténi mésta Landkrouna. Na zasobovéan{
fefeného Uzem{ el. energii se nepodili. Mimo vyde uvedend vedeni VN neprochdzi pfedmétnym
tizemim Zadn4 dal§f nadzemni vedeni VVN a VN.

V soudasné dob& se podili na zdsobovdni pfedmétného tzemi el.energii 6 stanic (TS) 22/0,4 kV
s instalovanym transformaénim vykonem 2240 kVA. Déle TS 809 (... kVA), kterd je situovéna na k.1
7ichlinek v t¥sné blizkosti fe¥eného izemi. Pfedmétn4 stanice zaji¥tuje zasobovéanim el. energil, jiZni
okraj obce Sézavy. Odbér obyvatelstva a sluZeb zajistuji 4 TS (1210 kVA), podnikatelsky sektor
s vlastni stanici (2 TS) s instalovanym transformaénim vykonem 1030 kVA. Pichled o stavajicich
stanicich je uveden v nasledujici tab.

Cislo |Nazev Druh Rok Transformator v kVA | Majitel

TS TS vystavby [instalovany | vyhledovy

279 |Séazava - obec zdénd 1968 160 400 CEZ
431 |Sézava—UZD bet. — 2sl. 1972 400 630 CEZ
453 |Sézava - U Malecka piihradova 1973 250 250 CEZ
810 |Sézava - Forez zdéné 1962 630 630 cizi
1006 | Sézava - vepfin bet. — 3sl. 1973 400 630 cizd
1183 | Sazava - U kultur, domu | bet. —2sl. 1993 400 630 CEZ
Instalovany transformadni vykon v kVA 1210/1030 |1910/1260 |CEZ/fcizi

Napojeni vySe uvedenych TS na systém VN je feSeno vyhradné nadzemnim vedenim. Zemni
kabelovy rozvod VN systému neni v daném prostoru uplatngn a ani ve vyhledu se nepiedpoklada.
V&3 podnikatelskd ginnost je soustfedéna v zem&délském podnikdni, zahrmuje dve stfediska v rdmci
obce zdsobované ze systému NN a velké stfedisko situované mimo zastavéné Gzemi{ obee, které je
z4sobovano z vlastn{ stanice (TS1006). Vyznamnym primyslovym odbératelem je fy Forez (TS 810).
Mimo vy¥e uvedené odbéry se nachdzeji v feeném tzemf sluzby s mensfmi vykonovymi poZadavky
(Femesla, sluzby) vykonove zajiSténymi ze systému NN.

Rozvod systému NN
Systém nizkého napéti je provozovéan normalizovanou soustavou (TN-C), 50Hz, 230/400V.

Technickd troveti sit€ NN je rozlitnd. Nékteré useky rozvodné sité NN jsou po rekonstrukei. Pro
rozvoj feSeného Uzemi je nutné dokonéit obnovu NN systému. Obnova rozvodné sité ptfpadné jeji
posileni je v kompetenci provozovatele rozvodného zafizeni.

Posouzeni stavajiciho stavu.

S ohledem na technické moZnosti stavajicich TS, lze vyhledové vykonové poZadavky soucasné
zastavby a pfipadné nové vystavby, véetné mensich podnikatelskych aktivit felit z mistni sit€ NN za
piedpokladu vymény transformatori za vykonoveé vy33i jednotky a posileni misini sité NN. Pro




zlep3eni zasobovaci situace nebo v pFipadé vyrazného odb&ru elektrického vykonu, bylo by nutné
posilit pfedmétnou lokalitu o novou stanici pipadng provést jeji vym&nu.

Soucasnd koncepce zésobovani systémem 22 kV ziistane i ve vyhledu zachovéna, Podklady pro
grafickou &ast VN byly ziskdny z ustfedni dokumentace provozovatele rozvodné sité (CEZ,
a.s.Distribuce, Hradec Kralové) a ovéfeny v terénu,

Soucasny piikon uzemi

Vzhledem ktomu, Ze provozovatel el. sit® neposkytuje udaje o spotfebd a vykonovém zatfZeni
odb&rnych mist, bude sou€asny maximdin{ p¥ikon fe$eného tizemi odvozen z predpokladu odbéru 2,0
kW/bj  u obyvatelstva a sluZeb. V soudasné dob¥ nachazi se v¥eSeném tzemi 189 byti. U
podnikatelského odb&ru s vlastni stanici pfedpoklddd se 60% vyuZiti soudasného instalovaného
transforma&niho vykonu a cosp = 0,95 (k =0,57).

Resené uzemi | Odhadovany soutasny max. ptikon v kW
obyvatelstva a sluZeb |bér s vlastni TS

Obec Sazava 380 kW 580 kW

Odhadované nesoudobé maximélni zatiZeni fe§eného tizem{ dosahuje cca 960 kW. Presn&j3{ udaje o
zatiZen{ 1ze ziskat mé&fenim, které lze zajistit u provozovatele el. sits.

Néavrh

V souladu s pravidly vydanymi provozovatelem energického systému pro odbér obyvatelstva a sluZeb,
uvazuje se mérné zatiZeni nové bytové vystavby ve vy¥i 2,9 kW/bj, vztaZeno na zatiZeni transformace
v el. stanici (VN/NN). Z uvedeného pfedpokladu pfipadd na bytovy odbér 2,4 kW/bj. Podil
nebytového odbru tj. obanského vybaveni, je pfedpokladén ve vyi 0,35 kW/bj. Vzhledem k tomu,
Ze navrhované nova bytova vystavba nestanovuje podet bytovych jednotek, vikonova bilance vychézi
z pfedpokladu 1,5 bji/RD, tj zvySeni celkového stavu o 110 bj. Ro&ni vykonovy narfist u stivajici
bytové zastavby nepfekrodi 1,5% a u priimyslového odb&ru 1,2%.

Rozhodujicim faktorem pro stanoveni vyhledového piikonu FeSeného lUzemi je zpfisob vytap&nd.
Vzhledem k tomu, Ze fedené tizem{ je v soutasné dob& plynofikovano, Ize predpokladat mendf zdjem
o elektrické vytapéni, max. u 5 nov& navrhovanych RD (15 kW/RD).

odbér feSené izemi (kW)
stdvajfci zdstavba 480
nové vystavba (73 RD) 320
nova vystavba s el. vytapénim (5 RD) 75
podnikatelsky odbér 700
celkovy nesoudoby pifkon fizemi v kW 1575 kW

Vyhledovy soudoby piikon feSeného tizemi, ktery je pfedpokladén ve vy3i cca 1600 kW, muiZe byt
ovlivnén navrhovanymi femeslnymi provozovnami a rozsifenim fy Forez a provozovnou pekafstvi
Sdzava, které nelze v dob€ zpracovan{ tizemniho pldnu vykonové specifikovat.

Vzhledem k tomu,Ze navrh izemniho planu zahrnuje vét8i podet rozvojovych ploch, je pro prehlednost
uveden zplisob zasobovanf jednotlivych lokalit v kapitole 3.2 Textové &ésti izemniho planu.
Navrhovany rozvoj obce nevyZaduje u systému VN mimo jeho rozsifeni, které je spojeno novou
vystavbou, provést dald{ tipravy (pfeloZky) nadzemntho vedeni VN. PH rozsifovan{ i obnové stavajici
rozvodné sit¢ VN  bude postupovano v souladu s wizemnim planem obce. Néavrh fe¥enf rozvoje
systému VN je uveden v grafické &asti.

Rozvod systému NN
V souladu s poZadavky provozovatele energetického systému, budou pfi realizaci nové vystavby °

dodrZovany nésledujici pravidla:
- napojeni novych ojedin&lych RD bude feSeno ze stavajici NN sit& i za pfedpokladu jeji tipravy,




~ napojeni lokalit s v&t§i energetickou naro€nosti, bude provedeno roziifenim sit¢ NN, pifpadné
znovych TS (T1 — T2). PH realizaci novych stanic je nutné zajistit pifjezdnf komunikaci k TS a
v souladu se zdkonem &. 458/2000 Sb, dodrZet ochrannd pasma od vedeni VN a TS.

Zptsob napojenf na rozvodnou sit’ a pouZitl rozvodného systému (zemni kabelové nebo nadzemni
vedeni), uréi provozovatel rozvodného zafizeni. U soustiedéné nové vystavby se piedpokladéd pouZiti
zemniho kabelového vedeni NN.

Ochranna pdsma elektrizaéni soustavy
Dle zékona &. 458/2000 s platnostl od 1.1.2001, §46 a v souladu s § 98, odst. 2, ktery potvrzuje

platnost dosavadnich pravnich pfedpist uréujicich ochrannd pdsma dle zdkona &. 79/1957 a zékona ¢.
222/1994 Sb, §19 (s G&innosti od 1.1.1995) jsou pro zafizeni v elektroenergetice platné nasledujici
ochrannd pasma.

Zatizeni Dle zdkona | Dle zdkona | Dle zakona
& 79/1957 | &.222/1994 | &.458/2000
nadzemni vedeni do 35 kV- vodi¢e bez izolace 10 7 7
podzemn{ kabelové vedeni do 110 kV,v¢.
méfici a zabezpelovaci techniky 1 1 1
elektrické stanice 30 20 -
zdéné elekirické stanice s pfevodem do 52 kV - - 2
stoZarové el. stanice nad 1 kV do 52 kV 10 7 7

Uvedené vzdalenosti jsou v metrech od krajniho vodide u nadzemnich vedeni na obé€ strany. U
zdénych TS od oploceni nebo zdi. Ochranné pasmo pro podzemni vedeni elektrizani soustavy do 110
kV vietné vedeni fldici, m&fici a zabezpedovaci techniky &inf 1 m po obou stranich krajntho kabelu.
Vzhledem k tomu, Ze zdk. ¢&. 222/1994 zahrnoval pojem elektrické stanice, jako vSeobecny, nebylo
ochranné pasmo déleno dle provozniho nap&ti, proto se jeho vymezen{ vztahovalo pro napéti od VN aZ
po VVN,

Zdavodnéni koncepce zasobovani plynem

V soutasné dobg je dokonCena plynofikace zastavéného uzemf obce Sazava. Obec je plynofikovana
sifedotlakym plynovodem, hlavni vétev je vedend od regulaéni stanice Lan¥kroun plynovodem
VTI/STL PE D 160 do Zichlinka, odtud odbo&uje vychodnim smérem vedeni PE D 110 ( severngji
pak PE D 90) podél pateini mistni komunikace v Sdzavé aZ k zastavénému tizemi Albrechtic, s jehoZ
plynofikaci je také uvaZovano. Soub&Zné s timto STL vedenim jsou realizoviny po druhém biehu
Moravské Sazavy datdt dvé vétve ( PE D 63, PE D 50).

POTREBA ZEMNIHO PLYNU
Navrhovani zadstavba:

Bytova vystavba

V obci Sazava jsou navrhovany rozvojové lokality pro celkem 73 rodinnych domii:

Phod = 73RD X 2,5 m3/h ceucrrveennn, 182,5m3/h

Prok =73RD x 3 500 m3/r oocovvvvnneene. 255 500 m3/r

Obtanskd vybavenost a drobnd vyroba:




V navthu izemniho pldnu je stanovena jedna lokalita pro rozvoj obdanského vybaveni v odvétvi
komer&nich aktivit a dv€ lokality pro rozvoj drobné femeslné vyroby. Jejich konkrétni vyuZiti a tedy i
naroky na spotfebu plynu nelze v soutasné dob? specifikovat.

- spotieba plynu - odhad ................. 64m3/h ......80 000 m3/r
NavrZené objekty celkem ........ 174 m3/h ..234 000 m3/r

OCHRANNA PASMA

Energeticky zdkon €. 458/2000 Sb. stanovuje ochrannd pdsma pro plyndrenska zatizeni takto:
- plynovody a piipojky do DN 200 mm vetné .............. 4 m,
- nizkotlaké a stfedotlaké plynovody v zastavéném

1877101 0] o101 TSR 1 m,

Zduvodnéni koncepce telekomunikact a radiokomunikaci

telekomunikatni sit’ je rozvedena po celém zastavéném Gzemi obce a umozni i napojenf rozvojovych
ploch

Uzemim Sézavy prochézi ddlkovy opticky kabel, vedeny z Langkrouna podél silnice II. tfidy pres
centrum obce severng od hranic priimyslového arealu, kde se sta&f jiznim sm&rem a vede dale po
zemé&délskych pozemcich

feSenym Gzemim prochéz{ radioreléové trasa vefejné komunikagni sit€ TVP, BTS Langkroun, p.£.289 a
290 k.u. Albrechtice u Langkrouna — RS Kamennd Horka , k.. Moravska Kamenna Horka. Vzhledem
k tomu, Ze jejt chran&ny paprsek probihd v celém rozsahu nad ¥eSenym (zemim ve znadné vysi nad
terénem (cca 65 -120 m), nepromitne se poZadavek na jeho ochranu vomezeni stavajicich i
navrhovanych funkénich ploch v tzemi

Zdavodnéni koncepce nakldddni s odpady

V feSeném dzemi jsou instalovany popelnice, komundlni odpad je 1x za 14 dni svéZen TS
Lanskroun.

V centru obee v aredlu firmy DAL je zi{zeno misto pro shromaZd'ovani odpadu oteviené 1 x
mesicn€. Je provadéno tfidéni odpadu, v zastavéném Uzemi obce jsou umisténa tfi ,hnizda“ se
sb&rnymi néddobami na papir, plasty a sklo. Odstraifiovani tf{d&ného odpadu je provadéno Technickymi
sluzbami Lan3kroun a firmou EKOLA Libchavy, tato spolednost také odstratiuje nebezpedny odpad.
Zelezny odpad je svaZen Obecnim tG¥adem Sézava 2x rons.

Je dilleZité sledovat v8echny producenty primyslovych a jinak nebezpednych odpadii v fe$eném
Uzemi, zda s nimi nakladaji dle zdkona & 185/2001 Sb., popt. provad&cich predpisi — vyhlaska &.
381/2001Sb. a 383/2001 Sb..

1) Informace o vysledcich yvhodnoceni vlivii na udrZitelny rozvoj izemi spolu s informaci, zda

a jak bylo respektovano stanovisko k vyhodnoceni vlivii na Zivotni prostfedi, popripadé
zdiivodnéni, pro¢ toto stanovisko nebo jeho &ist nebylo respektovino

Hodnoceni nebylo v zadani poZadovano,

m) Yyhodnoceni pfedpoklddanych diisledkii navrhovaného fefeni na zemédélsky piidni fond a
pozemky uréené k plnéni funkce lesa.




Kvalita zemédglské pudy je charakterizovana bonitovanymi pldng ekologickymi jednotkami (BPEJ),
v izemnim plénu jsou tyto charakteristiky uvedeny jak v grafické pfiloze, tak v textu, uvedena je také
tifda ochrany ( I - V) podle metodického pokynu odboru ochrany lesa a plidy ministerstva ZP ze dne
1.10. 1996.

V feSeném uzemi — katastralnim Uzemi Sazava u LanSkrouna - se nachazeji pldy s nasledujicimi
kédy BPEJ:

__kéd*BPEJ | tFida ochrany kéd BPEJ | = tfidaochrany
7. 11-. 00 L 7.25. 14 I1L.
7. 14. 00 1. 7.25.44 V.
7.14,10 II. 7.43.00 1L
7.14. 40 1L 7.44.10 II.
7.25. 04 1I. 7.56.00 L
7.25.11 L. 7.58.00 11

V feSeném Uzemi se nachdzeji pfevazn€ kvalitni zem&d&lské pldy, které patfi do I. a IL. t¥dy
ochrany. Zastavéné Uzemi obce je vystavéno na pidé s koédem 5.58.00, které spada do II. {fidy
ochrany. Mén¢ kvalitn{ pldy v katastralnim tzemi Sézava se nachézeji v sousedstvi Méstského lesa
1,5 km vzdaleného od zastavéného tzem{ obce. Z tohoto diivodu se Gzemn{ rozvoj obece bohuZel
neobedel bez zabord kvalitni zem&d&lské piidy, kterd se nachdzi v sousedstvi zastav&ného Gzemi obce.
Z vySe uvedenych divodi bude tfeba pfistupovat k navrhu novych rozvojovych ploch velmi uvazlive.

Charakteristika ochrany piid podle tfid je nasledujici:

L tflda - bonitng nejcenngj$l plidy v jednotlivych klimatickych regionech, pfevazng v plochach
rovinnych nebo jen mirn& sklonitych, které je mozno odejmout ze zeme&dé&lského pidniho fondu pouze
vyjimedné, a to pfevazn€ na zdméry souvisejici s obnovou ekologické stability krajiny, pfipadné pro
liniové¢ stavby z4sadntho vyznamu

II. t¥ida - zem&d&lské pldy, které majf v rdmci jednotlivych klimatickych regionti nadprimérnou
produkéni schopnost. Ve vztahu k ochrang zeméd€lského ptidniho fondu jde o plidy vysoce chrangné,
jen podmin&né odnimatelné a s ohledem na Gzemnf{ planovani také jen podmin&né zastavitelné

IIL. tfida - pldy s primérmou produk&ni schopnosti a stfednim stupn®m ochrany, které je moZno v
uzemnim planovéani vyuZit event. pro vystavbu

IV. tiida — v feSeném tizemi se nevyskytuje

V. tfida - pidy s velmi nizkou produkéni schopnosti véetnd pid mélkych, velmi svaZitych,
hydromorfnich, Stérkovitych aZ kamenitych a erozn& nejvice ohroZenych, VE&tinou jde o zeme&d&lské
pldy pro zem&de€lské Glely postradatelné. U t&chto pid lze pfedpoklédat efektivngjsi nezem&delské
vyuZiti. Jde vé&tsinou o pidy s niZ8§im stupném ochrany s vyjimkou ochrannych pasem a chranénych
uzemi a dal§ich z4jmt ochrany Zivotniho prostiedi

Podrobnéjsi charakteristiky vyskytujicich se BPEJ:

** 11 **  hn&dozemé ( typické, dernozemni), véetné slabé oglejenych forem na sprafovych hlinich;
stiedné t87ké s t&Z81 spodinov, vodni reZim piiznivy aZ vihéi

*k 14 *F ilimerizované plidy s hnédozemé illimerizovang, véetné slabé oglejenych forem na
sprasovych hlinach a svahovinach; stfedng t&7ké s t€zkou spodinou, vldhové poméry pifznivé

¥¥ 25 **  hné&dé pidy, hnddé pidy kyselé a jejich slabé oglejené formy na opukach a tvedych
slinovcich; zpravidla stfedn& t8Zké, stérkovité s dobrymi vlidhovymi poméry

*¥* 43 **  hnEdozemé illimerizované oglejené a illimerizované pidy oglejené na spradovych hlindch;
stiedné téZké, bez $térku, nachylné k dodasnému zamokien{




¥k 4q kx oglejené pliidy na spraSovych hlindch; stfedn® t&2ké, bez Stérku, nichylné k dodasnému
zamokfeni

** 56 ** nivni plidy na nivnich uloZeninéch; stfedn® t87ké, s pfiznivymi vldhovymi poméry

** 58 **  nivni pldy glejové na nivnich uloZeninach; stfedné t&7ké, vldhové pom&ry méné piiznivé,
po odvodnéni pfiznivé

Uzemn{ plén obce Sazava stanovi celkem 18 novych rozvojovych ploch. Z hlediska funk&niho
vyuZiti pfevaZuji plochy uréené pro obytnou zéstavbu — celkem 9 lokalit. Déle je v obci Sazava na
Jedné ploSe rozvijeno obtanské vybavenf (9- Om) a na dvou plochéch podnikatelské aktivity v oboru
drobné a femeslné vyroby (1-Vd, 7 — Vd). Rozsifovano je vyrobni tizemi ve st¥edni &4sti obce (lokalita
8- VI). Vyznamnou &4st rozvojového tzemi zawjimaji plochy silniéni dopravy, dv& znich maji
regionélni vyznam ( ptelozka silnice 1/43 v z4padni &4sti izem{ — 18- D, smérov4 tprava na silnici IL.
tfidy ve stfedni &4sti obce — 15 — D). Mistni dopravni infrastruktura je dopliiovdna o novou mistni
komunikaci zptistuptivjici rozvojové plochy v jihozdpadni &4sti tizemi (16 -D). V nejkrat$i moiné
trase je naviZena cyklostezka Lan3kroun — Sdzava (lokalita 17-D). Podrobn&jsi charakteristika vyuZiti
jednotlivych ploch je uvedena v textové Easti uzemniho planu v kapitole &. 3. Néaroky na plochy pro
jednotlivé rozvojové lokality jsou podle zpiisobu vyuZiti vy&isleny v tabulee, jsou vyhodnoceny podle
BPEJ, kultur, vym&r a vztahu k zastavnému Uzemi, v poznimce jsou uvedena parcelni &isla
dotCenych pozemkii. Celkem je pro realizaci zim&rii navrhovanych v fizemnim plinu po¥adovén
zabor 26,08 ha zemédé&lské piidy, z toho se 0,22ha nachdzi v zastavéném vizemi obce.

V roce 1997 byl pro obec Sézava zpracovan Generel mistnich SES (zpracovatel Zemdd&lsks
vodohospodéfska sprava HK — ing. Vondrugkové). Na pozemky nezbytné k uskutedndni opatien,
projektu a pldnu tvorby ckologické stability se nevztahuji ustanoveni § 5, odst. 2 Zakona o ochrand
ZPF €.334 /92 Sb.

V fefeném vizemi obce Sdzava byla plevaind Sast prvki USES jiZ% nové zaloZena. Nefunkéni je
dosud biocentrum €. 12. Zde je potieba provést podporu a pfirozenou obnovu b¥ehovych porostii toki,
zatravnéni Casti plochy navazujic{ omé pidy, dosadbu vhodnych dievin pti okrajich biocentra (
oddéleni od orné pidy), extenzivni vyuZivéni stévajiciho luéniho porostu bez obnovy a intenzivniho
hnojeni.

Nefunkénf je ddle Cast biokoridoru & 4-13 a biokoridor &.13. V dotéeném tizemf je poZadovéna
podpora procesu samovolné revitalizace toku, dopln¥ni druhové skladby biehovych porostd
stanovistn€ vhodnymi druhy, zaClenéni orné pidy v ndvaznosti na tok, extenzivni vyuZivani travniho
porostu v cllovych parametrech BK.

Realizace zdméréi navrienych v Uzemnim plénu Sazava si nevyzadd zdabor pozemki
urenych k plnéni funkei lesa, Zadn4 z rozvojovych lokalit nezasahuje ani do ochranného pasma
lesa.
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n) Rozhodnuti o nimitkach a jejich odiivodnéni

V pribéhu Fizeni o ndvrhu dzemnfho planu Sézava nebyly ve smyslu ustanovenf § 52 odst. 2
stavebniho zakona poddny ve stanovené lhité zadné nédmitky proti ndvrhu Gzemniho planu Sazava,
proto nebyl dle ustanoveni § 53 odst. 1 stavebniho zédkona zpracovan ndvrh rozhodnuti o namitkach
uplatnénych k navrhu tzemniho planu Sazava.

0) Vyhodnoceni pFipominek

V priib&hu fizeni o uzemnim planu Sézava nebyly ve smyslu ustanoven{ § 52 odst. 3 stavebniho
zékona podany ve stanovené lhiit¢ Zadné pfipominky. Do terminu konanf vefejného projedndni dne
28.5.2009 pofizovatel obdrZel pisemnd vyjadieni niZe uvedenych instituci, které se jiz mohly vyjadfit
pfi spole&ném jednén{ o ndvrhu Gizemniho pldnu dle ustanoveni § 50 odst. 2 stavebniho zékona.

Ministerstvo fivotntho prostied{ CR, Odbor péte o krajinu, ViSovickd 65, 100 10 Praha 10 -
Vrsovice

- katastralni Gzemi Sazava se nachazi v plode, ktera je UTP NR a R USES CR (MMR, MZP, 1996)
vymezena pro skladebnou &4st NR USES, a to ochranné pasmo nadregionalniho biokoridoru K 92
s probihajici osou mezofilnf budinnou,

Vyhodnoceni pofizovatele:

- Toto sd&leni &.j. 1484/610/08, 22809/ENV/08 ze dne 3.4.2008 si odporuje s vyjadfenim Ministerstva
Zivotniho prostiedi &.j. 45970/ENV/07, 1744/640/07 ze dne 10.7.2007, kterym bylo sd&leno, Ze feSené
fizem{ neobsahuje skladebné ¥sti nadregiondlniho USES a e z tohoto divodu se MZP nebude
k uvedené dokumentaci ddle vyjadfovat. Dle § 4 odst. 3 stavebniho zékona je doteny orgin vézan
svym predchozim stanoviskem. V této fazi projednavani izemniho pldnu mohou dotéené orgény die §
52 odst. 3 stavebniho zdkona pouze uplatnit své stanovisko k pfipominkdm a ndmitkam uplatnénym
nejpozdgji pfi vefejném projedndni (pfipominky mize uplatnit kazdy, ndmitky mohou podat pouze
vlastnici pozemkd a staveb dotfenych ndvrhem vefejné prosp&inych staveb, vefejné prosp&inych
opatfenf a zastavitelnych ploch a zastupce vefejnosti). Ztohoto divodu neni ochranné pasmo
nadregionalniho biokoridoru K 92 v uzemnim planu S4zava uvedeno, pouze ve vykrese SirSich vztaht
je zakreslena osa nadregionélnfho bickoridoru K 92.

Hasiésky zdchranny sbor Pardubického kraje, Uzemni odbor Ust{ nad Orlici, Hylvity 5, 562 01 Usti
nad Orlici
- souhlasné stanovisko.

Obvodni bdrisky iifad, Horskd 5, 541 01 Trutnov
- nema piipominky, na uvedeném katastralnim tGizem{ neni stanoven dobyvaci prostor.

CR - Stitni energetickd inspekce, ndm. Republiky 12, 530 02 Pardubice
- izemn{ plan Sazava nen{ v rozporu s jejich sledovanymi a chranénymi z4jmy.

Ceské Radiokomunikace a.s., OTO Strahov, Skokanskd 1, 169 00 Praha 6

- na Ozemi k. 0. Sazava se v soudasné dob& nenaléza Zadné provozované podzemni vedeni/zaifzend sité
elektronickych komunikacf v jejich spravé

- nad feSenym Gzemim v soudasné dob& prochézi paprsky radioreléové (rr.) trasy vefejné komunikacni
sft& v iseku Lanskroun <-> Kamenna Horka; pribgh této radioreléové trasy poZaduje respektovat pfi
névrzich nové vystavby &i pfestavby nadzemnich objektl situovanych v jeji bezprostfedni blizkosti
Vyhodnoceni pofizovatele:




- je v izemnim planu respektovéno.

Ceshy telekomunikacni tifad, Odbor pro vychododeskou oblast, Velké niamést{ 1, 500 03 Hradec
Krilové
- nemd namitek, nadvrh Gzemniho planu Sdzava povaZuje za dohodnuty,

Povodi Moravy, s.p., DFevarskd 11, 601 75 Brno
- v platnosti nadale z(stav4 stanovisko &.j. PM030277/2007-203/No ze dne 5.9.2007.

Reditelstvf silnic a ddinic CR, Sprdva Pardubice, Hlavd&ova 902, 530 02 Pardubice
- nem4 zasadnich pfipominek.

Spriva Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace, Dldidénd 1003/7, 110 00 Praha 1
- katastrélnf izemi obce je situovdno mimo stdvajici i vyhledové zajmy Zelezniéni dopravy, hajené
Spravou Zelezniéni dopravni cesty s.0., proto nemd Zadnych zdsadnich piipominek a souhlasi.

U¥ad pro civilni letectvi Ceské republiky, leti§té Ruzyné, 160 08 Praha
- nem4 piipominky, nepfedpoklada ohroZen{ bezpeénosti leteckého provozu.

Sprdva a tidriba silnic Pardubického kraje, Oddéleni majetkové spravy Ust{ nad Orlici, Trebovski
333/11, 562 03 Ust{ nad Orlic(

- souhlasi, z hlediska dlouhodobych zdmé&rl zde neni politano s vystavbou novych a pielozkou
stavajici silnice II/315; v pfipad® ur€ovéani novych lokalit pro nové podnikatelské aktivity a zdméry je
nutno posoudit moZnosti dopravniho piipojeni na stavajicl silni¢ni sit; pfipadné poZadavky na
chodniky umistit tak, aby kopirovaly silnici II/315 a respektovaly jeji §itkové parametry.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- je v Bizemnim planu zajiténo.




B. 2 Graficka ¢ast odiivodnéni izemniho plinu Sazava

B. 2.1 — Koordinaéni vykres - M 1 : 2 880
B. 2. 2 - Sir¥i vztahy — M 1 : 25 000
B. 2. 3 — Pfedpoklédané zdbory ZPF —M 1 : 2 880

Poudeni:

Proti opatfeni obecné povahy nelze dle ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho f4du podat opravny
prostiedek.

Dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu lze posoudit soulad opatfeni obecné povahy
s pravanimi pfedpisy v pfezkumném fizeni.

Do opatfeni obecné povahy a jeho odiivodn&ni miZe kaZdy nahlédnout na Obecnim tfadu Sézava
a na Mé&stském vtadu Langkroun, Odboru stavebni tfad. Uplné zn¥ni ndvrhu opatieni obecné povahy
véetné odlivodnéni je zvefejnéno zplisobem umozZilujicim dalkovy piistup na www.obec-sazava.cz a
www.mesto-tanskroun.cz.

I Bernard Urban
//"mlstostarosta obce

/ Ilona Trkalova

starostka obce

-

Utinnost:

Toto opatieni obecné povahy nabyvd G&innosti dle ustanoveni § 173 odst. 1 sprdvniho fadu
patnactym dnem po dni vyv&Seni vefejné vyhlasky.




