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Technická specifikace - plnění požadavků

Příloha Kupní smlouvy

Kolový nakladač pro 

manipulaci s bioodpady Požadavek Nabízený parametr

Maximální výkon (kW) min.30 až 40  kW 

Motor -počet válců min. 4

Nosnost min. 1 500 kg - max. 3500 kg

Pracovní rychlost min. 15 km/hod -max. 30 km/hod

Pohon všech 4 kol ANO

Provozní hmotnost min. 1 500 kg - max. 3 500 kg

Posilovač řízení ANO

Stabilizátor pojezdu ANO

Kabina řidiče s topením a větráním ANO

Uzávěr nádrže PHM opatřený 

bezpečnostním zámkem ANO

Kryt motoru opatřen bezpečnostním 

zámkem ANO

Pracovní hydraulika - dopravované 

množství oleje min. 45 l/min

Chladič hydraulického oleje ANO

Pracovní osvětlení vpředu i vzadu ANO

Výška stroje max. 2500 mm

šířka stroje max. 1600 mm

Zdvih - výška v otočném čepu min. 2 800 mm

Plovoucí poloha ramene ANO

Odpojovač baterie ANO

Ovládání - Joystick ANO

Uzávěrka diferenciálu ANO

Objem lopaty min. 0,5 m3

Osvětlení pro provoz na pozemních 

komunikacích ANO

Návod na obsluhu a údržbu v českém 

jazyce ANO

Schválení pro provoz na pozemních 

komunikacích ANO
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podpis oprávněné osoby účastníka

Výkon motoru min. 7 kW

Maximální doporučený průměr větví min. 5 cm

Hmotnost stroje max. 600 kg

Výkon stroje min. 2m³

Spotřeba paliva max. 6l/hod.

Drtič větví
Požadavek Nabízený parametr

Otvor ke štěpkovacímu ústrojí min. 20x20 cm

TYP KONTEJNERU

Velkoobjemový natahovací - 

9m³ - 2ks Požadavek Nabízený parametr

Zadní vrata dvoukřídlá s dvojím jištěním ANO

Materiál - ocel ANO

Podlaha - tlouška min. 3 mm

Boky - tlouška min. 2 mm


